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ESIPUHE

Hyvé suomalaisen Buster -veneen omistaja! Kiitdimme sinua Busterin valinnasta ja
toivotamme sinulle monia hauskoja hetkid vesilld liikkuessasi.

Tamin kisikirja tarkoituksena on auttaa sinua kdyttdiméin venettési turvallisesti ja
miellyttiavasti. Kasikirja sisdltdd veneen ja siithen kuuluvien tai asennettujen varusteiden ja
jérjestelmien yksityiskohdat seka tietoa veneen kaytostd ja hoidosta. Kehotamme sinua
lukemaan késikirjan huolellisesti ja tutustumaan veneeseesi ennen sen kéyttoonottoa.

Omistajan késikirja ei luonnollisestikaan ole merimiestaitojen tai veneilyturvallisuuden léhde.
Jos Buster on ensimmaéinen veneesi, tai olet vaihtanut venetyyppiin, jota et vield tunne,
varmistu oman mukavuutesi ja turvallisuutesi takia siitd, ettd hankit késittely- ja
kayttokokemusta ennen kuin otat veneen paillikkyyden vastuullesi. Veneen myyjé,
venekerhot tai kansalliset moottorivene- tai purjehtijaliitot antavat mielelldén tietoja
paikallisista veneilykouluista tai suosittelevat pétevid opettajia.

Varmista, ettd odotettavissa olevat tuuli- ja aallokko-olosuhteet vastaavat veneesi suunnit-
telukategoriaa, ja ettd sind ja miehistdsi pystytte hallitsemaan venettidnne kyseisissa olosuh-
teissa. Suunnittelukategoriaa C vastaavat tuuli- ja aallokko-olot yltavat myrskystd kovaan
tuuleen, joissa on poikkeuksellisten aaltojen ja puuskien vaara. Ne ovat vaarallisia olosuhteita,
joissa voi tyydyttdvasti operoida vain pystyva ja hyvakuntoinen miehist6, joka kayttdd hyvin
ylldpidettyéd venettd.

Tama omistajan késikirja ei ole yksityiskohtainen huolto- tai vianetsintdaopas. Ongelmata-
pauksissa ota yhteyttd Buster jalleenmyyjdén. Kéytd korjauksiin vain Buster -jdlleenmyyjin
suosittelemia yrityksid. Veneen turvallisuusominaisuuksiin vaikuttavia muutoksia saa tehda
ainoastaan valmistajan kirjallisella luvalla. Veneen valmistajaa ei voida pitdd vastuullisena
muutoksista, joita se ei ole hyviksynyt.

Veneen kuljettamiseen vaaditaan joissain maissa ajokortti tai -valtuutus, ja niissd voi olla
voimassa my0s erityissddnnoksid.

Pid4 veneesi aina hyvédsséd kunnossa ja ota huomioon kuluminen vanhenemisen ja kovan
kayton tai vadrinkayton seurauksena. Miké tahansa vene — riippumatta sen vahvuudesta — voi
vaurioitua merkittdvasti, mikali sitd ei kdytetd asianmukaisesti. Tama ei sovi turvalliseen
veneilytapaan. Mukauta aina veneen nopeus ja suunta aallokko-oloihin.

Mikéli veneesi on varustettu pelastuslautalla, lue huolella sen kéyttoohjeet. Veneessi tulisi
olla mukana asiaankuuluvat turvavarusteet (pelastusliivit, turvavaljaat jne.) veneen tyypin,
sddolosuhteiden mukaan, ndmé varusteet ovat joissain maissa pakollisia. Miehiston tulisi olla
tutustunut kaikkien turvavarusteiden kdyttoon ja hiatdmanooveeraukseen (mm. veteen
pudonneen pelastaminen, hinaus). Purjehduskoulut ja —seurat jarjestivit sddnnollisesti
pelastusharjoituksia.

Kaikkien veneessi olijoiden tulisi kdyttdd sopivaa kelluntapukinetta, pelastusliivid tai veneily-
liivid, ollessaan veneen kannella. Huomaa, ettd joissain maissa laki vaatii kansallisten

sdaddosten mukaisen kelluntapukineen kiytt6d aina veneessi oltaessa

SAILYTA TAMA KASIKIRJA VARMASSA PAIKASSA JA LUOVUTA SE EDELLEEN
SEURAAVALLE OMISTAJALLE LUOPUESSASI VENEESTA.
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ENNEN KUIN LAHDET...

Tutustu tdhan omistajan késikirjaan.
Tarkista aina ennen vesille 1dht6& ainakin seuraavat seikat

* Sadatila ja ennuste
Ota huomioon tuuli, aallokko ja ndkyvyys. Ovatko veneesi suunnitteluluokka, koko
ja varustus, seka paallikén ja miehistdn taidot riittévia sille vesialueelle, jolle olet
|&hddssa?

*  Kuormitus )
Ala ylikuormita venettd, jaa kuorma oikein. Al sijoita painavia esineité liian ylds,
jotta veneen vakavuus ei heikkenisi.

* Matkustajat
Varmistu, etta kaikille mukanaolijoille on pelastusliivit. Sopikaa kunkin henkilén
tarvittavat tehtavat matkan aikana ennen 1ahtéa.

* Polttoaine
Tarkista, ettd polttoainetta on riittédvasti; myds reservia huonon séén ja yllatysten
varalle.

* Moottori ja varusteet
Tarkista ohjauksen, sahkdlaitteiden ja akun toiminta seka kunto ja tee moottorin
ohjekirjan mukaiset paivittaiset tarkistustoimet. Tarkista veneen merikelpoisuus
muutenkin: ei polttoaine- tai vesivuotoja, turvavarusteet ovat mukana jne.
Tarkistakaa, etta pilssiveden maara on minimissa.

*  Tuuletus
Huolehdi polttoainetilojen tuuletuksesta tulipalovaaran vahentadmiseksi.

* Tavaroiden kiinnitys
Tarkista, ettd kaikki tavarat on asetettu niin, ettd ne pysyvéat paikoillaan my6s
merenkaynnissa ja kovassa tuulessa.

* Merikartat
Ellet kulje taysin tuttua reittd, huolehdi ettd mukana on merikarttoja riittdvan
laajalta alueelta.

* Lahtémandoverit
Sovi miehistdn kanssa, kuka irrottaa mink&kin kéyden jne. Tarkista etteivat
kiinnitys- tai muut kéydet paase potkuriin 1&hddn tai saapumisen aikana.

Moottoria koskevia liséohjeita saat sen omasta, erillisesta ohjekirjasta.
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1 Yleista

Omistajan kasikirja auttaa sinua tuntemaan uuden veneesi ominaisuuksia.
Veneeseen asennettujen laitteiden omat ohjekirjat on liitetty mukaan ja useissa
kohdissa viitataan niihin. Voit tietysti tdydentaa kasikirjaa myéhemmin hankittujen
laitteiden ohjekirjoilla. Omille muistiinpanoille on varattu tilaa k&sikirjan lopussa.

2 Maaritelmat

Tassé kasikirjassa olevat varoitukset ja huomautukset maaritelldén seuraavasti:

VAARA! Merkitsee, ettd on olemassa vakava vaaratekija, joka johtaa
suurella todennédkodisyydelld kuolemaan tai pysyvaan
vammautumiseen, ellei asianmukaisiin varokeinoihin ryhdyta.

VAROITUS! Merkitsee, ettéd on olemassa vaaratekija, joka voi johtaa
loukkaantumiseen tai kuolemaan, ellei asianmukaisiin
varokeinoihin ryhdyta.

HUOM! Merkitsee muistutusta turvallisesta toimintatavasta tai kiinnittda
huomiota vaaralliseen toimintatapaan, joka voi johtaa
loukkaantumiseen tai veneen tai sen osien vaurioitumiseen.

Kasikirjassa on kaytetty Sl-jarjestelman mukaisia yksikkdjé. Joissain tapauksissa
muita yksikkdja on lisatty sulkuihin. Poikkeuksena tésta on tuulen nopeus, joka
huvivenedirektiivissa esitetdén boforeina.

3 Takuu

Veneelld ja siihen veistamolla asennetuilla varusteilla on oheen liitettyjen
takuuehtojen mukainen takuu. Moottorin, trimmitasojen, kompassin, mahdollisten
navigointilaitteiden ja muiden jalkiasennettujen laitteiden takuista vastaavat suoraan
ko. laitteiden valmistajat. Naiden laitteiden erilliset takuukirjat ja toimittajien
yhteystiedot ovat litteend. Muissa takuuasioissa pyydamme ottamaan yhteytta
kansilehdess& mainittuun Buster jalleenmyyjaasi.

4 Ennen kayttéonottoa
4.1 Rekisterdinti

Joissain maissa veneesi kaltaisen venetyypin rekisterdinti on pakollista, ja veneen
kayttajalta saatetaan vaatia patevyys ja/tai riittdva ikd. Ennen veneen kayttédnottoa,
selvita paikallisilta veneilyd valvovilta viranomaisilta veneen rekisteréinnin
tarpeellisuus, sekd muut vaatimukset.
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4.2 Vakuutukset

Venevakuutus voi korvata vesilla tai kuljetuksen ja telakoinnin aikana sattuvan
vahingon. Varmista erikseen vakuutusvastuu venettd nostettaessa. Vakuutuksella on
my®&s valillinen vaikutus turvallisuuteen vesilla: vakavan haverin sattuessa voit
keskittyd ennen kaikkea ihmisten pelastamiseen. Tarkempia tietoja eri
vakuutusvaihtoehdoista antavat vakuutusyhtiét.

4.3 Koulutus

Veneen turvallinen operointi vaatii kouluttautumista. Veneilya kasittelevaa
kirjallisuutta on runsaasti ja navigointikursseja jarjestavat erilaiset veneilyliitot ja —
seurat. Kurssit ja kirjallisuus antavat hyvan pohjan taidoillesi, mutta varmuus veneen
kasittelyssa, navigoinnissa, kiinnittdmisessa ja ankkuroinnissa saavutetaan vasta
pitkan kdytannon harjoittelun jalkeen.

5 Veneen ominaisuudet ja kaytto
5.1 Yleista

Omistajan kasikirjan tarkoituksena ei ole olla tdydellinen huolto-opas tai korjauskirja,
vaan opastaa kayttajaa tuntemaan uuden veneensa ominaisuudet ja kayttamaan
venettdan asianmukaisella tavalla.

5.2 Veneiden perustiedot

Buster -veneiden perustiedot ovat seuraavat:

Tyyppi Suunnittelukategoria Suurin suositeltu kuormitus
Buster Magnum C 600 kg
Buster XL C 525 kg
Buster M C 375 kg
Buster S ja Scc C 300 kg
Buster XS ja XSR D 300 kg

Katso myds kohta 5.4 "Kuormitus”
Suunnittelukategoriat:

Suunnittelukategorialla C tarkoitetaan seuraavaa:

Kategoria C: Vene on suunniteltu kaytettavaksi olosuhteissa, joissa tuulen
voimakkuus on enintdan 6 boforia (n. 14 m/s) ja aallokko sen mukainen (merkitseva
aallonkorkeus enintdé@n 2 m, satunnaiset suurimmat aallot 4 m korkuisia). Téllaisia
olosuhteita voidaan kohdata avoimilla jarvilla, jokisuistoissa, ja rannikkovesilla
kohtuullisissa sadoloissa.

Suunnittelukategorialla D tarkoitetaan seuraavaa:
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Kategoria D: Vene on suunniteltu kdytettdvaksi olosuhteissa, joissa tuulen
voimakkuus on enintdan 4 boforia (n. 8 m/s) ja aallokko sen mukainen (merkitseva
aallonkorkeus enintédén 0,3 m, satunnaiset suurimmat aallot 0,5 m korkuisia).
Tallaisia olosuhteita voidaan kohdata suojaisilla sisavesilla, ja rannikkovesilld hyvalla
saalla.

HUOM! Merkitseva aallonkorkeus on aallokon korkeimman
kolmanneksen keskiarvokorkeus, mik& suunnilleen vastaa
kokeneen havainnoijan arvioimaa aallonkorkeutta. Jotkut
yksittaiset aallot ovat kaksi kertaa tata korkeampia.

Paamitat ja kapasiteetit:
Veneen pituus, leveys, syvays, kokonaispaino, jne. seka
tankkikapasiteetit on esitetty liitteessa 1. Tekniset erittelyt.

Valmistajan Kkilpi:
Veneeseen ohjauspaikan lahistélle kiinnitetyssa valmistajan kilvessa on
annettu osa em. tiedoista. Taydentavéat selvitykset on annettu tdman
kasikirjan asianomaisissa kohdissa.

5.3 Suurin suositeltu henkilbmaara
Veneen suurin suositeltava henkilomaéara on:

Buster Magnum
Buster XL
Buster M

Buster S ja Scc
Buster XS ja XSr

A~ b~ O N

Heille tarkoitetut istuinpaikat sijaitsevat kuvan 1 mukaisissa paikoissa.

VAROITUS! Al4 ylita suurinta suositeltua henkilémaaraa. Veneessa
olevien henkildiden lukumaarasta riippumatta henkildiden ja
varusteiden kokonaispaino ei saa koskaan ylittda suurinta
suositeltua kuormitusta (katso kohta 5.4 Kuormitus). Kéyta
aina veneessa olevia istuimia tai istuinpaikkoja.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


http://www.manualslib.com/

Kuva 1.

© Fiskars Boats, Inha Works Ltd 2011

5.4 Kuormitus

Buster -veneiden suurin suositeltu kuormitus on:

Buster Magnum
Buster XL
Buster M

Buster S ja Scc
Buster XS ja XSr

600 kg
525 kg
375 kg
300 kg
300 kg

Suurimman henkilbmé&érén mukaiset istuinpaikat

9 (39)

Aikuisen henkilén painoksi katsotaan 75 kg ja lapsen painoksi 37,5 kg. Ylla mainitun

suurimman suositellun kuormituksen lisdksi katsotaan etta venetta voidaan

kuormittaa seuraavilla painoilla:

Vene:

Perusvarusteet,
kg

Kannettavissa
séilidissa
olevien
nesteiden
yhteispaino, kg

Kiinteissa
séilidissa
olevien
kulutettavien
nesteiden
kokonaispaino,

kg

Buster Magnum 18 124
Buster XL 10 73
Buster M 10 37
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Buster S ja Scc 10 19
Buster XS ja 10 19
XSr

Suositeltu kuormitus siséltda vain edelld mainitut painokomponentit.
VAROITUS: Kuormatessasi venettad &la koskaan ylita suurinta suositeltua
kuormaa. Lastaa vene aina huolellisesti ja jaa kuorma

asianmukaisesti niin, etta suunnittelutrimmi sailyy
(suunnilleen tasakdli). Ala sijoita suuria painoja korkealle.

5.5 Moottori ja potkuri

Buster —veneiden suurimmat suositellut konetehot ovat:

Buster Magnum 165 kW (225 hv)
Buster XL 84 kW (115 hv)
Buster M 30 kW (40 hv)
Buster S ja Scc 22 kW (30 hv)
Buster XSR 15 kW (20 hv)
Buster XS 15 kW (20 hv)

Noudattakaa moottorin asennuksessa ja potkurin valinnassa moottorin valmistajan
ohjeita.

5.6 Veden sisddnpaasyn estédminen ja vakavuus

5.6.1 Rungon ja kannen aukot
Lapivientien ja niiden tulppien sijainnit on esitetty kuvassa 2.

Bustereissa Magnum ja XL on sadeveden tyhjentavasta avotilasta 2
tyhjennysaukkoa, ja Buster M:ssé yksi tyhjennysaukko. Nama on tarkoitettu
suljettaviksi jos venettd kuormitettaessa havaitaan ettéd aukoista valuu vettd veneen
avotilaan pain. Muissa tilanteissa tyhjennysaukot tulee pitdd avoimena ja puhdistaa
saannollisesti sinne kertyneet roskat tukkeentumisen vélttdmiseksi. Buster M:n
avotila on sadevesityhjeneva ainoastaan kuormittamattomana, joten valuma-aukko
on suljettava aina kun veneeseen astuttaessa. Bustereissa S ja XS vesi valuu
avotilasta pilssiin, josta se voidaan poistaa joko pilssipumpulla tai telakoituna
peratulpan kautta. Kaikissa Bustereissa on perapeilin alakulmassa kiinniruuvattava
peratulppa, jonka kautta vene voidaan tyhjentaa telakoituna tai trailerilla.
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Kuva 2. Lépivientien, sulkuventtiilien ja pilssipumppujen sijainnit. 1) Automaattinen
pilssipumppu 2) Kasikéyttéinen pilssipumppu 3) Avotilan
sadevesityhjennyksen sulkutulppa.

5.6.2 Pilssipumput ja tyhjennys

Tyhjennyslaitteet ja niiden sijainnit on esitetty kuvassa 2. Pilssipumput tai
imuletkujen paat on sijoitettu niin 1ahelle pohjalevya kuin on kaytdnnéssa mahdollista.
Tasta huolimatta on luonnollista etta pilssissa on pieni maara vetta, jota pilssipumppu
ei kykene poistamaan. Poistoaukko on perapeilissé veneen oikealla puolella.

Bustereihin Magnum ja XS on asennettu yksi manuaalinen pilssipumppu.
Pilssipumpun tyhjennyskapasiteetti on Magnumissa n. 22 I/min ja XS:ss& n. 18 I/min,
kun pumppua kaytetdan nopeudella 45 krt/min. Pilssipumpun kahva on Magnumissa
sijoitettu pumpun viereen muovipidikkeeseen. XS:n pumpun kahva on kiintea.

Bustereihin Magnum, XL, M ja S on asennettu sdhkéinen automaattipilssipumppu.
Se tyhjentda pilssiin kertyneen veden, kun pinta-anturi havaitsee pilssissé vetta.
Sahkdisen pilssipumpun tyhjennyskapasiteetti on n. 38 I/min. Automaattipumppu on
aina valmiustilassa paavirtakytkimen asennosta riippumatta, kun akku on
kiinnikytkettynd. Pilssipumppu kdynnistyy kun anturi on ollut tédysin upoksissa 10
sekuntia ja sammuu kun anturi on ollut kuivilla yli 2 sekuntia. Pumppua voi kayttaa
myd6s pakolla kytkinpaneelissa olevasta jousikuormitetusta kytkimesta.

Seka sahkoisen etta kasikayttdisen pilssipumpun imupaa tulee tarkastaa ja
mahdollisesti puhdistaa roskista sdanndllisesti. Pumppuun paasee kasiksi
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Bustereissa Magnum ja XL moottorikaivossa olevan huoltoluukun kautta ja
Bustereissa M, S ja XS perapenkin kautta.

VAROITUS! Pilssipumppujarjestelmaa ei ole suunniteltu karilleajosta tai
muusta vauriosta aiheutuvan vuodon hallintaan.

HUOM! Tarkistakaa pilssipumpun toimivuus sdénnéllisin valiajoin.
Puhdistakaa pumpun imuaukko roskista.

5.6.3 Vakavuus ja kelluvuus

Buster -veneiden vakavuus on erinomainen runkomuodon ja painon sijoittumisen
ansiosta. Muistakaa kuitenkin, ettd suuret murtuvat aallot ovat aina vakava vaara
vakavuudelle.

Huomaa, ettd veneesi vakavuus heikkenee minka tahansa korkealle lisatyn painon
vaikutuksesta aiheuttaen jopa veneen kaatumisvaaran. Kaikki muutokset massojen
sijoittelussa voivat vaikuttaa huomattavasti veneesi vakavuuteen, trimmiin ja
suorituskykyyn. Ota yhteyttd veneen valmistajaan, jos suunnittelet téllaisia
muutoksia.

Pilssisséa olevan veden maara tulee pitda minimissa, koska veneessa oleva vapaasti
likkuva vesi heikentaa aina vakavuutta.

Ota huomioon, etta vakavuus voi heiketa hinauksessa tai hinattaessa.

Busterit XL, M, S ja XS on varustettu kellukkeilla, joiden avulla vene kantaa kohdassa
5.4 mainitun kuormituksen vaikka vene olisi vedella tayttyneena.

5.7 Tulipalon tai rdjahdysvaaran ehkaiseminen

5.7.1 Moottorit ja polttoainejarjestelmat

Bustereissa Magnum ja XL on kiinted polttoainesailidé joka on asennettu pilssiin noin
1 m paahan perapeilistd. Bustereissa M, S, Scc, XSR ja XS kédytetaan irtosailiéta.
Ennen tankkauksen aloittamista sammuta moottori sekd savukkeet ja muu avotuli.
Al kayta mitaan sahkolaitteita.

Kiintedsailidisissé veneissa polttoaineen tayttdaukko (Eiﬁ) sijaitsee veneen
oikeanpuoleisella perdkannella. Irtoséilié tulee nostaa pois veneesta taytdn ajaksi,
jotta polttoainetta ei joutuisi pilssiin mahdollisen ylitdytén yhteydessa.

Kun tankkaat huoltoasemalla, ala kdytd muovisuppiloa, joka estaa tayttdpistoolin ja
tayttéhelan vélisen staattisen jannitteen purkautumisen. Tankin tayton jalkeen
tarkistakaa, ettei polttoainetta ole vuotanut pilssiin tai moottoritilaan ja puhdistakaa
polttoaineroiskeet valittdmasti (ks. Polttoainesailidn tilavuus; Liite 1: Tekniset tiedot).
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Buster S:ssa ja XS:ssa irtosailiélle on varattu paikka avotilan perapenkin alla. Buster
M:ss4 tilaa on kahdelle séiliélle. Al pidé varakanistereita tuulettamattomissa tiloissa
tai irrallaan, tai mitdan bensiinia sisaltavia varusteita tiloissa, joita ei ole siihen
tarkoitettu.

Tarkastakaa vuosittain ettei polttoaineletkuissa ole kulumia.

5.7.2 Palontorjunta ja ennaltaehkaisy

Busterit Magnum, XL ja M on varustettu kuvan 3 mukaisella, teholuokaltaan 32A68B
jauhetaytteiselld (2kg) kdsisammuttimella. Sammutin on sijoitettu ndissé veneissa
keulan sailytystilaan vasemmalle sivulle ja sen paikkaa osoittaa avotilaan nékyva
symbolitarra.

Kuva 3. 1) Kdsisammutin 32A68B ( 2 kg).

Kasisammuttimet tulee huollattaa vuosittain. Yli kymmenen vuotta vanhoja
sammuttimia ei hyvaksyta ilman uutta paineastian koeponnistusta. Kun
kasisammuttimia vaihdetaan, tulee tilalle hankkia sammutuskyvyltdan vahintaan
saman tehoiset laitteet.

Veneen omistajan/kayttdjan on huolehdittava siita, ettd veneessa on ainakin yksi
helposti luokse paéastavaan paikkaan sijoitettu palosanko, johon on kiinnitetty kdysi.

Varmistu siita, ettd palonsammutusvalineet ovat helposti luokse paastaviad myés

silloin, kun vene on kuormattu. Tiedota kaikille miehistdn jasenille
palontorjuntavalineiden sijainti ja toiminta.
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Pida pilssi puhtaana polttoaineesta ja tarkasta mahdolliset polttoainevuodot
saanndllisesti. Bensiinin tuoksu on varma merkki polttoainevuodosta.

Ala koskaan

o tuki pdasya turvalaitteisiin, esim. sammuttimelle ja sdhkdjarjestelmén
paavirtakatkaisimelle. Muista avata keulatilan (sammuttimen sailytystila)
mahdollinen riippulukko aina venetta kaytettdessa.

e tuki mitdén veneeseen tehtyjé tuuletusaukkoja, koska namé ovat tarkoitettu
polttoainehdyryjen tuulettamiseen.

e muuta veneen sahko- tai polttoainejarjestelmaa tai salli asiantuntemattoman
henkilén tehdd muutoksia mihink&an veneen jarjestelmaan.

e irrota irtoséailiésta polttoaineletkua moottorin kdydesséa esim. vaihtaaksesi
sailiota.

o tayta polttoainesailiota tai kasittele polttoainetta moottorin kdydessa.

o tupakoi tai kasittele avotulta kasitellessasi polttoainetta.

5.8 Sahkdjarjestelma
Veneiden sahkojarjestelmien kytkentédkaaviot on esitetty liitteessa 3.

Bustereissa XSR, S, Scc ja M paavirtakytkin sijaitsee takapenkin seindssa veneen
vasemmalla puolella. Buster Magnumissa paavirtakytkin on sijoitettu akkukotelon
kylkeen ja akkukotelo puolestaan takapenkin alle. Buster XL:ss& pé&avirtakytkin on
sijoitettu kuomukotelon seindan veneen vasemmalle sivulle. Virtapiiri on kytketty
toimintaan kun kytkimen avain on kd&nnetty mydtépaivaan. Avaimen ollessa
pystyssa virtapiiri on poissa paalté ja avaimen voi irrottaa kytkimesta. Mallista
riippuen kytkimessa voi olla myds symbolit 0=pois kytketty, I=kytketty. Automaattinen
pilssipumppu on kuitenkin aina toiminnassa akun ollessa kytkettyna.

Hallintalaitteet ja sahkdlaitteiden kytkimet on jarjestetty kuvan 4 mukaisesti.
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Kuva 4. Séhkolaitteiden sijainti:
1) Akkukotelo
2) Pé&évirtakytkin
3) Pilssipumppu
4) Mastovalo, valkoinen 360°
5) Kulkuvalo, vérisektoreilla
6) Kytkinpaneli (ks. kuva 5.)
7) Tuulilasinpyyhin
8) Sulakerasia (ks. kuva 6.)
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Kuva 5. Buster Magnumin kytkinpaneeli (vas.), Buster Scc kytkinpaneeli ja
muiden Bustereiden kytkinpaneelit (alla)). 1) Pilssipumpun kéyttékytkin
2) Kulkuvalojen kytkin 3) Tuulilasinpyyhkimen k&yttékytkin 4) Virran
ulosotto, max. 10A/120W.

Virtapiirien sulakkeet on sijoitettu erilliseen sulakerasiaan aivan akkukotelon viereen.
Buster -veneissa kaytetaan ns. automaattisulakkeita, jotka voidaan ylikuormituksen
tapahduttua kytkea uudelleen toimintaan painamalla ylés ponnahtanut nuppi takaisin
alas. Kaikissa Busterien séhkdéjarjestelmissé on kaksi ylimaaraista sulakkeilla
varustettua virtapiirid (Extra 1 5A ja Extra 2 10A), joihin voi liittda jalkiasennettavia
lisdvarusteita. Naiden virtapiirien johtimet 16ytyvat kytkinpaneelin takaa
ohjauspulpetista. Ala vaihda sulakkeita suuremmille virroille, &l4k& asenna
sahkdjarjestelmédén komponentteja, joilla virtapiirin nimellisampeeriluku ylittyy.
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Kuva 6. Sulakerasia: 1) Kulkuvalot 5A, 2) Pilssipumppu 10A, 3) Virran ulosotto
10A, 4) Ylimé&éréinen virtapiiri 5A, 5) Ylimé&érainen virtapiiri 10A, 6)
Tilanvaraus 10A automaattisulakkeelle (Wiper, tuulilasinpyyhin).

Lahtiessasi veneesta pidemmaéksi aikaa katkaise virta paavirtakytkimesta. Katkaise
virta myds sdhkbdasennuksia tehtdessa. Veneen automaattipilssipumppu jaa
kuitenkin toimintaan ja sen voi kytkeé pois paalta vain akun kengét irrottamalla.

Kun irrotat tai kiinnitat akkuja, varo koskettamasta metalliavaimella samanaikaisesti
akun molempia napoja tai veneen alumiiniosia.

Lataa akkuja vain moottorilla tai akkulaturilla. Lataaminen liian suurella virralla
aiheuttaa akun rajadhdysvaaran.

HUOM! Als koskaan katkaise virtaa paavirtakytkimestd moottorin kaydessa.

Ali muuta veneen sihkojirjestelmsa tai siihen liittyvia piirustuksia; muutokset ja huollot
tulee jéttdd asiantuntevan venesidhkoteknikon tehtavéksi.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


http://www.manualslib.com/

© Fiskars Boats, Inha Works Ltd 2011 18 (39)

5.9 Ohjailuominaisuudet

5.9.1  Suurilla nopeuksilla ajaminen

Veneen suurin suositeltu koneteho on:

Buster Magnum 165 kW (225 hv)
Buster XL 84 kW (115 hv)
Buster M 30 kW (40 hv)
Buster S ja Scc 22 kW (30 hv)
Buster XSR 15 kW (20 hv)
Buster XS 15 kW (20 hv)

Ala kayta venettd, mikali siind on suurempi koneteho kuin valmistajan kilpeen
merkitty teho.

Jos moottorissa on sahkdhydraulinen rikikulman saaté (Power Trim), ovat
perussddnnoét koneen rikikulman sdadéssa seuraavat:

e nostettaessa vene liukuun trimmi ajetaan aivan alas (negatiivinen asento:
"keula alas”).

e kun vene on liu'ussa ja mikéli aallokko on pieni, nostetaan trimmia ja keulaa
kunnes vene alkaa laukata, potkuri menettaa otteensa tai kone saapuu
normaalin sdatbalueen ylarajalle. Lasketaan keulaa tasta hieman niin, etta ajo
tuntuu stabiililta. Lokin avulla rikikulmaa voi optimoida.

o Vasta-aallokossa keulaa lasketaan alaspain, jolloin kulku pehmenee.
Mydbtaaallokossa ja erittéin korkeassa vasta-aallokossa keulaa nostetaan
hiukan yléspadin, jottei se sukeltaisi.

e Al4 aja venetta suurella nopeudella koneen trimmin ollessa taysin
negatiivisella kulmalla eli keula alhaalla, koska vene saattaa kallistella ja
ohjailussa saattaa esiintya epéstabiiliutta.

Katso myds moottorin ohjekirjaa.

Peramoottori on normaalisti tarkoitettu asennettavaksi sellaiselle korkeudelle, ettd
moottorin kavitaatiolevy on samalla korkeudella kuin veneen koli.

VAROITUS! Saada rikikulmaa suurilla nopeuksilla varovaisesti, koska se
muuttaa veneen kaytdsta rajusti. Ala aja keula liian alhaalla,
koska vene voi kaantyilla yllattavasti.

VAROITUS! Ohjailtavuus taydelld nopeudella on heikentynyt. Nopeat
kdadnnobkset suuressa nopeudessa voivat johtaa hallinnan
menettdmiseen. Hidasta nopeutta ennen jyrkkid kdanndksia
kumpaan suuntaan tahansa.

VAROITUS! Aallot heikentavat veneen ohjailtavuutta ja ne kallistavat ja

heilauttelevat venettad. Ota tdma huomioon védhentamalla
nopeutta aallokon kasvaessa.
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Opettele meriteiden sdannét ja seuraa niiden antamia ohjeita sekd COLREG:n
vaatimuksia (kansainvéliset sdannét yhteentérmaamisen ehkéisemiseksi merella).
Navigoi huolellisesti ja kdyta uusia tai paivitettyjd merikortteja.

Sovita aina nopeutesi olosuhteisiin ja ymparistéén. Ota huomioon:

e aallokko (kysy my6s matkustajien mielipidettd mukavasta nopeudesta)

e omat perdaaltosi (suurimpia liukukynnykselld, pienimpia uppoumanopeudella).
Noudata aallokonaiheuttamiskieltoja. Vdhenna nopeutta ja perdaaltoja
kohteliaisuudesta, seka turvallisuussyista itsednne ja muita kohtaan.
nakyvyys (saaret, sumu, sade, vasta-aurinko)
reitin tuntemus (navigointiin tarvittava aika)
reitin ahtaus (muut vesillaliikkkujat, melu ja perdaallot rannoilla)
pysahtymiseen ja vaistoliikkeisiin tarvittava tila.

5.9.2 Hatakatkaisin

Kiinnitd hatékatkaisimen naru itseesi heti, kun olet irrottanut kiinnityskdydet. Lue
tarkemmat ohjeet moottorin kasikirjasta. Varsinkin yksin ajettaessa on erittain
tarkeaa, ettd vene pysahtyy, jos jostain syysta putoat veteen tai horjahdat veneessa.
Muista kuitenkin irrottaa naru k&destasi ennen rantautumismanddvereja moottorin
tahattoman sammuttamisen valttamiseksi.

VAARA! Pydriva potkuri on hengenvaarallinen veteen pudonneelle tai uimarille.
Kayta hatékatkaisijaa. Sammuta moottori, kun uimari tai vesihiihtaja
nousee veneeseen tai oleskelee vedessa veneen lahistolla.

5.9.3 Na&kyvyys ohjauspaikalta

Kauniilla ja tyynelléa sdalld ajaminen on helppoa, kunhan jarjestat riittavan myoés
COLREG:n saantojen edellyttdman tahystyksen. Huolehdi aina siita, etta
ohjauspaikalta on mahdollisimman hyvé nékyvyys:
¢ sijoita matkustajat niin ettei kuljettajan ndkdkentta supistu
o 4la aja jatkuvasti liukukynnysnopeudella, jolloin keula haittaa nékyvyytta
eteenpain
e saada veneen asento koneen rikikulmaa (power-trim) ja mahdollisia
trimmitasoja hyvaksi kdyttden niin, ettei keula haittaa nékyvyytta
o Kkayta tarvittaessa tuulilasinpyyhkimia
o erityisesti laivavaylilld muista katsoa saavuttavien laivojen varalta myds
taaksepéin. Ahtaalla vaylalla pienempi alus véistda myos saavuttavaa alusta,
mikali tdma ei voi tilanahtauden takia suorittaa ohitusta turvallisesti.

Kayta pimean tullen ja rajoitetun nakyvyyden (sumu, kova sade) vallitessa
asianmukaisia kulkuvaloja.
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5.10 Oikea kaytté — muut suositukset ja ohjeet

5.10.1 Laidan yli putoamisen ehkdiseminen ja veneeseen uudelleen
nouseminen

Veneiden tydkannet on merkitty kuvaan 7. Al4 istu, seiso tai oleskele veneen muissa
osissa veneen ollessa kulussa.

Veteen pudonneen henkilén on helpointa nousta veneeseen perépeiliin sijoitettujen
uimatikkaiden avulla. Tikkaat saa vedettyd alas myo6s vedesta kasin.

Kuva 7. Tyb6kansien (viivoitettu alue) ja uimatikkaiden (1) sijainti.

5.10.2 Irrallisten varusteiden kiinnittdminen

Kiinnité kaikki painavat varusteet, kuten esimerkiksi ankkurit, luotettavasti paikalleen
ennen liikkeellelahtdéa. limavirta sieppaa herkésti myds kevyet tavarat, mika pitéaa
huomioida. Muista sulkea veneen mahdollinen véliovi jos vene on tarkoitus
kiihdyttaa liukunopeuksiin, jotta oven tahattomalta paiskautumiselta valtyttaisiin.

5.10.3 Ympaéristén huomioonottaminen

Suomen saaristo ja jarvet ovat ainutlaatuisia ja niiden luonnon sailyttdminen on
veneilijankin kunnia-asia. Valta siis

- polttoaine- tai éljyvuotoja

- roskien tai jatteiden tyhjentdmista vesistoon tai jattédmista rannalle

- pesuaineiden tai liuottimien paastamista veteen

- kovaa melua seka vesilla ettd satamissa
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- peraaaltojen tuottamista erityisesti kapeikoissa ja matalissa vesissa.

Ota huomioon paikalliset ympérist6lait ja ohjesd&nnét. Tutustu kansainvalisiin
saantdihin merten saastumisen ehkaisemiseksi (MARPOL) ja kunnioita niité niin
paljon kuin mahdollista.

5.10.4 Ankkurointi, kiinnitys ja hinaus

Kiinnitd veneesi aina suojaisaankin paikkaan huolellisesti, koska olosuhteet saattavat
muuttua nopeasti. Kiinnityskoysien tulisi olla varustetut joustimilla nykaysten
vaimentamiseksi. Katso kiinnityspisteet kuvasta 8. Al& kéytd muita veneen osia
kiinnittdmiseen, hinaamiseen tai ankkurointiin. Kayta riittdvan suuria lepuuttimia
hankautumien ehkaisemiseksi.

Keulavantaassa oleva lenkki on tarkoitettu liukutelakkaa tai traileria varten, eika ole
tarkoitettu esim. laiturikiinnityksen sivuttain suuntautuvaan vetoon. Bustereissa on
karkaistu varkauksia ehkaiseva silmukka lukitusketjua varten, jota ei mytdskaan saa
kayttdd muuhun tarkoitukseen kuin veneen lukitsemiseen. Buster XS:ssa ja S:ssa
trailerikoukku ja lukitus kiinnitetdan samaan lenkkiin, ja Bustereissa M, XL ja Magnum
erillinen lukituslenkki on kiinnitetty keulakanteen.

Kiinnityspisteiden lujuudet on my6s esitetty kuvassa 8. On omistajan tai kayttajan
vastuulla varmistaa, etta kiinnitys-, hinaus- ja ankkurikbydet, ankkuriketjut ja ankkurit
ovat sopivia veneen tarkoitetulle kaytdlle ja ettd kdysien ja ketjujen murtolujuus ei
ylitd 80 %:aa vastaavien kiinnityspisteiden lujuudesta. Kéysien kuluminen ja solmujen
aiheuttama lujuuden heikkeneminen tulee kuitenkin ottaa huomioon.

Rantautuessasi luonnonsatamaan varmistu kaikuluotaimen tai luotinarun avulla siit3,
ettd veden syvyys on riittdva ja laske ankkuri riittdvan kauaksi rannasta. Kohtuullinen
pito saavutetaan, kun koyttd on 4-5 kertaa veden syvyys ja pito paranee mita
enemman kdyttd on ulkona. Ankkurin pito paranee myos merkittavasti, jos
ensimmaiset 3-5 metrid ankkurikdydestd on painokdytta tai kettinkia.

VAROITUS! Al4 yritd pysayttaa venettéd kasivoimin dlaka laita kattési tai jalkaasi
veneen ja laiturin, rannan tai toisen veneen valiin. Harjoittele
rantautumista hyvissa olosuhteissa, kayta konevoimaa hillitysti mutta
maaratietoisesti.

HUOM! Kiinnittdessasi venettési ottakaa huomioon tuulen kdantyminen,
vedenpinnan nousu tai lasku, peraaallot jne. Lisdohjeita saatte mm.
vakuutusyhtioilta.

Kun hinaat toista venetta, kéyta riittdvan vahvaa, kelluvaa hinauskéytta. Aloita hinaus
varovaisesti, valtd nykayksia, alédka ylikuormita konetta. Jos hinaat pienté jollaa,
sovita hinauskdyden pituus sellaiseksi, etté jolla ratsastaa perdaallon mydtdmaessa.
Kapeikoissa ja suuressa aallokossa vetakaa jolla kuitenkin 1ahelle perapeilia, jotta
sen kiemurtelu vahenisi. Kiinnita jollassa olevat varusteet hyvin sen kaatumisen
varalta. Avointen vesien aallokossa peité jolla, jotta roiskevesi ei tayttaisi sita.

Kun hinaat, tai jos venettasi joudutaan hinaamaan, kiinnita hinauskdysi kuvan 8
mukaisiin kiinnityspisteisiin.
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VAROITUS! Hinauskd&ysi on suuren jannityksen alainen. Jos se katkeaa,
saattaa katkenneella p&alla olla hengenvaarallinen nopeus.
Kayta aina riittdvan paksua koytta alaka oleskele kdyden
jatkeen kohdalla.

Kuva 8. Kiinnityspisteet (knaapit) hinauksessa, ankkuroinnissa ja
laiturikiinnityksessé 1) (ks. kiinnityspisteiden lujuudet seuraavassa
taulukossa), lukitusketjun kiinnityspiste (karkaistu lenkki) 2) ja

trailerilenkki 3).
Buster Magnum 19 kN (1937 kg)
Buster XL 15 kN (1529 kg)
Buster M 11,9 kN (1213 kg)
Buster S ja Scc 11,4 kN (1162 kg)
Buster XS ja XSr 8,6 kN (877 kg)

5.10.5 Trailerikuljetus

Nostaessasi Buster -veneen trailerille varmistu siitd, etta traileri sopii veneellesi, tukia
on riittavasti pistekuormien pienentdmiseksi, ja ettd sen kantavuus on riittava
veneelle, sen moottorille, varusteille, akulle, veneilyvarusteille sekd mukana olevalle
polttoaineelle. Autosi rekisteriotteesta ndette peravaunun suurimman sallitun
kokonaispainon.

Poista veneesté ylimaarainen kuorma ja pilssivesi ennen trailerille nostamista. Sdada

trailerin sivutuet niin, ettd kolituet kantavat suurimman osan veneen painosta. Nosta
vene trailerille ainoastaan keulavantaassa olevasta silmukasta — muut kiinnityskohdat
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eivat kestd veneen painoa noston aikana. Sido vene ennen varsinaista kuljetusta
tiukasti kiinni traileriin varmistaen ettd sidontaliinat estavét veneen lilkkkeen seka
eteen, ettd taaksepain. Suojaa veneesi laittamalla kiinnitysvéiden ja veneen valiin
tarvittaessa pehmuste. Tarkista moottorin kasikirjasta, mité ohjeita siind annetaan
trailerikuljetukselle.

HUOM! Trailerin tulee olla lievasti aisapainoinen. Varmista, etta
vene on kiinnitetty riittdvan tiukasti traileriin ja ettd veneen
paino jakautuu tuille tasaisesti. Heiluva vene iskeytyy
kuljetuksessa yksittaista tukea vasten, jolloin runko voi
vaurioitua.

VAROITUS! Kantavuudeltaan riittdmé&ton tai huonosti yllapidetty
venetraileri voi rikkoontua ajon aikana ja aiheuttaa
vaaratilanteen. Varmista etté trailerin kantavuus riittda
veneen lisdksi myds moottorin, polttoaineen ja varustuksen
painoille.

6 Huolto, korjaukset ja talvisailytys

Tietoja veneen ylldpidosta, talvisdilytyksesta, huollosta ja korjauksista I6ydéat
Internetista osoitteesta http://www.busterboat.com/fi/140 maintenance.html tai
l&himmalta Buster jalleenmyyijaltasi.

Suuremmat alumiinin tai pintakasittelyn vauriot tulisi korjauttaa valtuutetun Buster
jalleenmyyjan toimesta.

Moottorin tai muiden laitteiden vioittuessa kdantykaa ensi sijassa kyseisten
laitetoimittajien puoleen.

HUOM! Monet jalkiasennukset ja muutosty6t voivat vaérin tehtyind aiheuttaa
vahinkoa veneen rakenteelle tai olla vaaraksi turvallisuudelle. Ota
yhteys valmistajaan, ennen kuin teet tai teetét esim. uusia
sahkokytkentdja, luukkuja, lapivienteja, tai asennat varusteita, tai
yhdistat alumiiniin muita metalliseoksia.
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LIITE 1: TEKNISET ERITTELYT

Veneelld on juokseva sarjanumero, CIN-koodi (CIN=Craft Identification

Liitteet

24 (39)

Number=Aluksen tunnistenumero). CIN-koodi on merkitty aluksen runkoon peréssa
oikealle puolelle / perapeilin ulkopintaan reunalistan viereen. Voit merkitd CIN-koodin
alla olevaan taulukkoon. Asioidessasi veistdmon tai jalleenmyyjien kanssa, ilmoita

CIN-koodi seké veneen tyyppi, niin oikeiden varaosien toimittaminen helpottuu.

Tyyppimerkinta:

Buster

CIN-koodi:

FI-FIS

Moottorin merkki ja malli:

Moottorin sarjanumero:

Veneen runkomateriaali:

Merialumiini EN AW-5754
H14 (AIMg3).
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LIITE 2: VENEIDEN YLEISJIARJESTELYKUVAT
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Buster Magnum

selitteet sivulla 31
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Buster XL
selitteet sivulla 31
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Buster M (kuvassa taysisisustettu malli)
selitteet sivulla 31
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Buster S ja Scc
selitteet sivulla 31
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PN || m—

= Buster
XS ja XSR
selitteet sivulla 31
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Veneiden yleisjérjestelykuvat eivat ole mittakaavassa. Veneiden jatkuvasta
tuotekehityksesté johtuen valmistaja ei vastaa mahdollisista poikkeavuuksista.

VIITENUMEROIDEN SELITTEET

1) Mastovalo; ymparinayttava valkoinen, teho 10W

2) a) Akkukotelo, b) sulakerasia ja c) paavirtakytkin

3) Kulkuvalot; 112,5° punainen ja 112,5° vihred, teho 10W
4) a) Kasikayttéinen pilssipumppu, teho 25 I/min, b) teho 18 I/min
5) Polttoaineen tayttéletku

6) Jauhesammutin, 32A68B (2 kg)

7) Polttoainesailié

8) Avotilan tyhjennysputket

9) Peratulppa

10) Pilssipumppu

11) Polttoainesailidn ja pilssipumpun huoltoluukku

12) Polttoainesailion huohotin

13) Avotilan tyhjennyskaivo

14) Pilssitilan tuuletusaukot

15) Polttoaineen tayttbhela (Magnumissa kannen alla)

16) Tilanvaraus pelastuslautalle

17) Polttoainesuodatin/-vedenerotin (Magnumissa kannen alla)
18) Pilssipumpun huoltoluukku (ei paasya polttoainesailidlle)
29) Polttoainetilan tuuletusaukot

20) Tilanvaraus irtonaiselle polttoainesailidlle

21) Hankaimet
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LIITE 4: VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VAKUUTUS

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VAKUUTUS

Huvivenedirektiivi 94/25/EY ja 2003/44/EY liite I

VALMISTAJA

Valmistajan nimi: Fiskars Boats, Inha Works Ltd

Osoite: Saarikylantie 21

Postinumero: FIN-63700

Paikka: Ahtiri

Maa (kirjoitettuna): Suomi

Kéytetty moduuli: B
ILMOITETTU LAITOS

Nimi: VTT Expert Services Oy

Tunnusnumero: 0537

Osoite: PL 1001, Kemistintie 3

Postinumero: FIN-02044 VTT

Paikka: Espoo

Maa (kirjoitettuna) Suomi
HUVIVENEEN TIEDOT
Veneen merkkija | Suunnittelu- Tyyppitarkastus- Venetyyppi Rakennusmateriaali Suurin Pituus/leveys/syvéys (m)
malli kategoria todistus no: koneteho

(kW)
Buster Magnum C 501/1B1/2003 Avoin, Alumiiniseokset, 165 6,70/2,40/0,36
Buster XL C 514/1B1/2003 yksirunkoinen | vesivaneri, 84 5.60/2,17/0,30
perdmoottori- | kestomuovit (ABS,

Buster M C 512/1B1/2003 vene PE-HD, PA, 30 4,60/1,85/0,19
Buster S ja Scc C VAL 365/1B1/2001 PMMP) 22 4,56/1,79/0,19
Buster XSjaXSr | D VAL 220/1B1/98 15 4,15/1,65/0,13

Viittaukset kdytettyihin asiaa koskeviin yhdenmukaistettuihin standardeihin sekd maarayksiin kaéntopuolella.

Vakuutan, ettd ylld mainittu huvivene tayttda kaikki soveltuvat olennaiset turvallisuusvaatimukset kdantopuolella
olevan erittelyn ja EY-tyyppitarkastustodistuksen mukaisesti.

Juha Lehtola, toimitusjohtaja
Paiviys (pp/kk/vv): 1.10.2010
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Olennaiset turvallisuusvaatimukset Sovellettavat tarkastusmenetelmiit venemalleittain
tarkastusryhmittiin Buster Buster XL Buster M Buster S ja Scc | Buster XS ja
Magnum XSr
2 Yleiset vaatimukset
2.1 | Rungon merkinti - CIN ISO 10087 1SO 10087 ISO 10087 1SO 10087 ISO 10087
2.2 | Valmistajan kilpi RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
ISO 11592 ISO 11592 1SO 11592 1SO 11592 1SO 11592
2.3 | Laidan yli putoamisen ehkéiseminen RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines | RSG Guidelines, | RSG Guidelines
ISO 15085 1SO 15085 1SO 15085
2.4 | Nikyvyys ohjauspaikalta RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
NBS F10 NBS F10 NBS F10 NBS F10 NBS F10
2.5 | Omistajan kisikirja 1SO 10240 ISO 10240 1SO 10240 ISO 10240 ISO 10240
3.1 Rakenne RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
NBS-VTT NBS-VTT NBS-VTT NBS-VTT NBS-VTT
Extended Rule Extended Rule Extended Rule, | Extended Rule Extended Rule,
NBS F15 NBS F15
3.2 | Vakavuus ja varalaita RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
ISO 12217 1SO 12217 NBS F3 1SO 12217 1SO 12217,
NBS F3
3.3 | Kelluvuus RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
ISO 12217 ISO 12217 NBS F12 1SO 12217 1SO 12217,
NBS F12
3.4 | Rungon ja kannen aukot - - - - -
3.5 | Vedelld tiyttyminen - - - - -
3.6 | Suurin sallittu kuormitus RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
ISO 12217 ISO 12217 NBS F3 1SO 12217 1SO 12217,
NBS F3
3.7 | Pelastuslautan siilytys RSG Guidelines | - - - -
3.8 | Varauloskdynti - - - - -
3.9 | Ankkurointi, kiinnittyminen ja hinaaminen RSG Guidelines | RSG Guidelines | RSG Guidelines | RSG Guidelines | RSG Guidelines
4 Ohjailuominaisuudet RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
ISO 11592 ISO 11592 NBS F10, 1SO 11592 NBS F10,
1SO 8665, 1SO 8665,
1SO 11592 1SO 11592
5 Asennusvaatimukset
5.1 | Koneet ja moottoritilat - - - - -
5.1.1 | Sisdmoottorit - - - - -
5.1.2 | Tuuletus - - - - -
5.1.3 | Suojaamattomat osat - - - - -
5.1.4 | Perdmoottorin kdynnistyminen - - - - -
5.2 | Polttoainejdrjestelma RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | -
ISO 10088, 1SO 10088, 1SO 10088, 1SO 10088,
ISO 11105, I1SO 11105, ISO 11105, ISO 11105,
1SO 9094 1SO 9094 1SO 9094 1SO 9094
5.2.1 | Yleistd polttoainejirjestelmisti - - - - -
5.2.2 | Polttoainetankit - - - - -
53 Séhkojarjestelma RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | -
ISO 10133, 1SO 10133, 1SO 10133, 1SO 10133,
1SO 13297 ISO 13297 1SO 13297 1SO 13297
5.4 | Ohjausjdrjestelma ISO 8848, 1SO 8848, ISO 8848, ISO 8848, ISO 8848,
ISO 10592, ISO 10592, 1SO 10592, 1SO 10592, 1SO 10592,
ISO 9775, 1SO 9775, 1SO 9775, 1SO 9775, 1SO 9775,
ISO 13929 ISO 13929 1SO 13929 1SO 13929 1SO 13929
5.4.1 | Yleistd ohjailujarjestelmastd - - - - -
5.4.2 | Varajérjestelmit - - - - -
5.5 | Kaasulaitteet - - - - -
5.6 | Palontorjunta RSG Guidelines, | ISO 9094 1SO 9094 RSG Guidelines, | -
ISO 9094 1SO 9094
5.6.1 | Yleistd palontorjunnasta - - - - -
5.6.2 | Palontorjuntavilineet - - - - -
5.7 | Kulkuvalot 1972 COLREG | 1972 COLREG |1972 COLREG |1972 COLREG |-
5.8 | Padstojentorjunta - - - - -

- = Kohta ei ole venetyypin turvallisuuden kannalta olennainen tai kyseinen jérjestelmai ei esiinny veneessé
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Buster’

AGARENS HANDBOK

BUSTER MAGNUM
BUSTER XL
BUSTER M

BUSTER S och Scc

BUSTER XS och XSr

2011

Fiskars Boats, Inha Works Ltd
Saarikylédntie 21, 63700 Etseri
tfn +358 6 5355 111

Din auktoriserade Buster-aterforsiljare:
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FORORD

Bésta dgare till en finldndsk Buster-bat! Vi tackar dig for att du valde en Buster och onskar
dig ménga angenéma stunder till sjoss.

Syftet med denna handbok ar att hjdlpa dig att anvénda din bat pa ett tryggt och angenamt
satt. Handboken innehaller detaljerade uppgifter om baten och dess utrustning och system
samt information om bétens anvdndning och underhall. Vi rekommenderar att du laser
handboken omsorgsfullt och bekantar dig med béten innan du bérjar anvinda den.

Agarens handbok ir naturligtvis inte en killa for sjomanskunskap eller sjosikerhet. Om
Buster dr din forsta bat eller om du har bytt till en battyp som du inte kinner till &n, ska du for
din egen sikerhets och bekvamlighets skull se till att du far erfarenhet i hanteringen och
anvindningen av béten innan du tar befilet pa baten. Batens forséljare, batklubbar eller
nationella motorbats- eller seglarférbund ger gidrna information om lokala batskolor eller kan
rekommendera kompetenta instruktorer.

Forsdkra dig om att de i vdderprognosen angivna vind- och vagforhallandena motsvarar
batens planeringskategori och att du och ditt manskap klarar av att hantera baten under sddana
forhallanden. Vind- och vagforhéllandena som motsvarar planeringskategori C gar fran storm
till kraftig vind med fara for exceptionellt stora vagor och vindbyar. Dessa vaderférhallanden
ar farliga och for att d& kunna mandvrera baten tryggt krivs ett kunnigt manskap med god
kondition samt en vdlunderhéllen bat.

Denna Agarens handbok ir inte en detaljerad service- eller felsokningsguide. Vid problem ber
vi dig ta kontakt med en auktoriserad Buster-aterforsiljare: Anvéind endast verkstider som
rekommenderas av Buster for reparationer. Andringar som inverkar pa batens sjosikerhet far
goras endast med tillverkarens skriftliga tillstdnd. Tillverkaren av baten kan inte héllas
ansvarig for sddana dndringar som den inte har godként.

I vissa lidnder krivs ett korkort eller ett kortillstand for att féra en bat och det kan dven
forekomma speciella foreskrifter.

Hall alltid baten i gott skick och beakta slitage till foljd av alder och hard anvéndning eller pa
grund av missbruk. Vilken bdt som helst — oberoende av dess héllbarhet — kan skadas
betydligt om den anvinds pé ett oldmpligt sitt. Detta &r inte forenligt med tryggt batliv.
Anpassa alltid batens hastighet och firdriktning till viderférhallandena.

Om din bét &r utrustad med en rdddningsflotte bor du omsorgsfullt 14sa dess
anvindningsinstruktioner. I baten bor det finnas tillborlig sdkerhetsutrustning
(raddningsvistar, sikerhetssele 0.s.v.) i enlighet med battypen, vaderleksférhallandena o.s.v. 1
vissa ldnder dr denna utrustning obligatorisk. Manskapet bor ha kunskap i hur man anvénder
all sdkerhetsutrustning samt klara av att géra nédmanéver (man 6verbord, bogsering 0.s.v.).
Seglarskolor och -féreningar arrangerar regelbundet raddningsévningar.

Alla som &r ombord bor anvianda ldmpliga flytkldder, en raddningsvést eller en batvist nér de
vistas pa dick. Observera att det i vissa ldnder krdvs att man alltid nir man vistas pa baten
anvinder flytplagg som dr godkénda enligt nationella lagar.

FORVARA DENNA HANDBOK OMSORGSFULLT PA EN SAKER PLATS OCH GE
DEN VIDARE TILL FOLJANDE AGARE NAR DU SALJER BATEN.
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I Agare

Fornamn: Efternamn:

Hemkommun:

Anskaffningsar:

1T Agare

Fornamn: Efternamn:

Hemkommun:

Anskaffningsar:

111 Agare

Fornamn: Efternamn:

Hemkommun:

Anskaffningsar:

IV Agare

Fornamn: Efternamn:

Hemkommun:

Anskaffningsér:

V Agare

Fornamn: Efternamn:

Hemkommun:

Anskaffningsar:
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Innehallsforteckning

1
2
3
4

Allmant

Definitioner

Garanti

Innan baten tas i bruk

41
4.2
4.3

Registrering
Forsékringar
Utbildning

Batens egenskaper och anvandning

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7

5.8
5.9

Allmant

Batarnas basuppgifter

Stérsta rekommenderade personantal

Last

Motor och propeller

Batens stabilitet och férhindrande av vattenlackage
5.6.1 Oppningar i déck och skrov

5.6.2 Pilspumpar och tdmning

5.6.3 Stabilitet och flytférmaga

Forebyggande av eldsvada och explosionsrisk
5.7.1 Motorer och branslesystem

5.7.2 Brandskydd och brandférebyggande atgarder
Elsystemet

Mandvreringsegenskaper

5.9.1 Kérning med hdg hastighet

5.9.2 Nodbrytare

5.9.3 Sikt fran férarplatsen

5.10 Ratt anvédndning — andra rekommendationer och anvisningar

5.10.1Att férhindra man 6éver bord och att kliva ombord igen
5.10.2Fastandet av 16s utrustning

5.10.3Att beakta miljon

5.10.4Ankring, fértdjning och bogsering
5.10.5Trailertransport

6 Service, reparationer och vinterférvaring
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INNAN DU BEGER DIG IVAG ...

Las denna agarens handbok.
Kontrollera alltid innan du beger dig till sjoss atminstone féljande:

* Vaderlek och vaderleksprognos
Beakta vinden, vagorna och sikten. Ar batens planeringskategori, storlek och
utrustning samt skepparens och manskapets skicklighet tillrdckliga for det
vattenomrade som ni tanker ta er till?

* Last
Overbelasta inte baten och férdela lasten rétt. Placera inte tunga féremal for hogt
upp. Det kan aventyra batens stabilitet.

* Passagerare
Kontrollera att det finns flytvastar for alla passagerare. Kom 6éverens om vilka
uppgifter var och en ska ansvara for under farden innan ni kastar loss.

* Bréansle
Kontrollera att det finns tillrackligt med bransle; dven reserv for daligt vader och
ovantade situationer.

* Motor och utrustning
Kontrollera styrningens, elektronikens och batteriets skick och funktion och
genomfor de dagliga kontrollatgarderna enligt motorhandboken. Kontrollera
batens sjoduglighet dven i 6vrigt: inga bransle- eller vattenlackage,
sdkerhetsutrustningen &r ombord o.s.v.. Kontrollera att mangden slagvatten &r pa
miniminiva.

* Ventilation
Kontrollera att ventilationen fungerar for att minska brandrisken.

* Surrning av lasten
Kontrollera att all last ar placerad sa att den halls pa plats dven vid sjégang och
kraftig vind.

* Sjokort
Om du inte rér dig pa valbekanta vatten, kontrollera att det finns sjékort ombord
for ett tillrackligt stort omrade.

* Mandvrer vid avfard
Kom 6verens med besattningen om vem som ska kasta loss vilken fortéjningslina
0.s.v.. Kontrollera att fértéjningslinor och andra linor inte hamnar i propellern vid
avférd eller ankomst.

Ytterligare instruktioner betréaffande motorn finns i den separata motorhandboken.
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1 Allmant

Agarens handbok hjalper dig att bekanta dig med din nya bats egenskaper.
Handbd&ckerna for utrustningen som installerats pa baten finns bifogade och i
agarens handbok hanvisas till dem pa flera stallen. Du kan naturligtvis komplettera
agarens handbok med handbdécker fér sadan utrustning som du anskaffar senare. |
slutet av handboken finns plats fér egna anteckningar.

2 Definitioner

Varningarna och anmarkningarna som anvénds i denna handbok definieras pa
féljande satt:

FARA! Betyder att det finns en stor riskfaktor som med stor sannolikhet
leder till dédsfall eller bestaende invaliditet om man inte vidtar
andamalsenliga skyddsatgarder.

VARNING! Betyder att det finns en riskfaktor som kan leda till olycks- eller
ddédsfall om man inte vidtar &ndamalsenliga skyddsatgarder.

OBS! Betyder paminnelse om ett sékert handlingssétt eller faster
uppmaérksamhet vid ett farligt handlingssatt som kan leda till
olycksfall eller till skador pa baten eller dess delar.

I handboken anvands Sl-systemets enheter. | vissa fall kan andra enheter ha tillagts
inom parentes. Ett undantag fran detta &r vindhastigheten som i néjesbatsdirektivet
anges i beaufort.

3 Garanti

Baten och dess fabriksmonterade utrustning har en garanti enligt de bifogade
garantivillkoren. Ansvaret fér garantierna fér motor, trimplan, kompass, eventuella
navigeringsapparater och andra apparater som installerats i efterhand ligger hos
tillverkaren av respektive utrustning. Garantibreven fér dessa apparater och
leverantérernas kontaktuppagifter finns som bilaga. | évriga garantidarenden ber vi dig
ta kontakt med den Buster-aterférséljare som anges pa handbokens parmblad.

4 Innan baten tas i bruk

4.1 Registrering

| vissa lander ar det obligatoriskt att registrera en bat som denna och det kravs att
batens anvéndare &r kompetent och/eller tillrdckligt gammal. Innan du tar baten i
bruk ska du informera dig hos de lokala myndigheterna som &vervakar batliv om
huruvida baten ska registreras samt om andra krav som tillampas.
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4.2 Forsakringar

En batférsakring kan ersatta skador som sker till sjoss eller under transport och
forvaring. Kontrollera sarskilt férsakringsansvaret vid lyft av baten. Forsakringen har
ocksa en indirekt inverkan pa sjosakerheten: vid ett allvarligt haveri kan du
koncentrera dig framfor allt pa att radda manniskor. Narmare uppgifter om olika
forsakringsalternativ far du hos férsakringsbolagen.

4.3 Utbildning

For att l1ara dig mandvrera baten pa ett tryggt satt kravs traning. Det finns gott om
litteratur om sj6liv, och batklubbar och -férbund ordnar navigeringskurser. Kurser och
litteratur kan ge dig en god grund, men sakerhet i batens mandvrering, navigering,
fortdjning och ankring uppnar man forst efter en lang 6vning i praktiken.

5 Batens egenskaper och anvidndning
5.1 Allmant

Avsikten med agarens handbok ar inte att vara en komplett serviceguide eller
reparationshandbok, utan att géra dgaren bekant med den nya batens egenskaper
och handleda agaren till att anvanda sin bat pa ett andamalsenligt sétt.

5.2 Batarnas basuppgifter

Busterbatarnas basuppgifter ar féljande:

Typ Planeringskategori Stérsta rekommenderade
last

Buster Magnum C 600 kg

Buster XL C 525 kg

Buster M C 375 kg

Buster S och Scc C 300 kg

Buster XS och XSR D 300 kg

Se &ven avsnitt 5.4 "Last”
Planeringskategorierna:

Med planeringskategori C avses féljande:

Kategori C: Baten &r avsedd att anvéndas i férhallanden dar vindhastigheten ar
hogst 6 beaufort (ca 14 m/s) och sjogangen enligt denna (signifikant vaghojd hogst 2
m, med periodvis upp till 4 m héga vagor). Sadana férhallanden kan under mattliga
vaderleksférhallanden forekomma pa 6ppna sjéar, vid flodmynningar och i
kustvatten.

Med planeringskategori D avses féljande:
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Kategori C: Baten ar avsedd att anvandas i férhallanden dar vindhastigheten &r
hogst 4 beaufort (ca 8 m/s) och sjégangen enligt denna (signifikant vaghojd hogst 0,3
m, med periodvis upp till 0,5 m héga vagor). Sadana férhallanden kan forekomma pa
skyddade insj6ar och under goda vaderleksférhallanden i kustvatten.

OBS! Den signifikanta vaghojden dr medelhdjden for den hogsta
tredjedelen av vagorna, vilket motsvarar ungefar den
uppskattning som en erfaren observatér gor av sjogangen.
Enskilda vagor kan vara dubbelt sa hoéga.

Huvudmatt och kapaciteter:
Batens langd, bredd, djup, totala vikt, o.s.v. samt tankkapacitet finns
angivna i bilaga 1. Teknisk specifikation.

Tillverkarens skylt:
En del av den ovan namnda informationen anges pa tillverkarens skylt
som ar fast pa baten i narheten av styrplatsen. Kompletterande
forklaringar finns i respektive avsnitt i denna handbok.

5.3 Stérsta rekommenderade personantal
Batens storsta rekommenderade personantal for baten ar:

Buster Magnum
Buster XL

Buster M

Buster S och Scc
Buster XS och XSr

AP OONO©

Sittplatserna som ar avsedda fér passagerarna anges pa bild 1.

VARNING! Overskrid aldrig det rekommenderade stérsta personantalet.
Oberoende av antalet personer ombord far den
sammanlagda totalvikten fér personerna och lasten inte
overskridas (se avsnitt 5.4 Last). Anvand alltid batens séaten
eller sittplatser.
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Bild 1. Sittplatser enligt det stérsta personantalet
5.4 Last

Busterbatarnas storsta rekommenderade last ar:
Buster Magnum 600 kg

Buster XL 525 kg

Buster M 375 kg

Buster S och Scc 300 kg

Buster XS och XSr 300 kg

En vuxen person beréknas vaga 75 kg och ett barn 37,5 kg. Férutom den ovan
namnda stérsta lasten kan baten ha féljande last:

Bat: Basutrustning, |Den Den
kg sammanlagda |sammanlagda
vikten av vikten av
vétskor i I6sa vétskor
tankar, kg avsedda for
bruk i fasta
tankar, kg
Buster Magnum 18 124
Buster XL 10 73
Buster M 10 37
Buster S och 10 19
Scc
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Buster XS och 10 19
XSr

Den rekommenderade lasten omfattar endast de ovan namnda viktkomponenterna.

VARNING: Overskrid aldrig den rekommenderade hégsta lasten nér du
lastar baten. Lasta baten alltid omsorgsfullt och férdela
lasten &ndamalsenligt sa att konstruktionstrimmet behalls
(ungefar rat kdl). Undvik att placera tunga féremal hogt

uppe.
5.5 Motor och propeller

Busterbatarnas storsta rekommenderade motoreffekter ar:

Buster Magnum 165 kW (225 hk)
Buster XL 84 kW (115 hk)
Buster M 30 kW (40 hk)
Buster S och Scc 22 kW (30 hk)
Buster XSR 15 kW (20 hk)
Buster XS 15 kW (20 hk)

Falj tillverkarens och aterforséljarens anvisningar vid installation av motorn och val av
propeller.

5.6 Batens stabilitet och férhindrande av vattenlackage

5.6.1  Oppningar i déck och skrov
Placeringen av genomféringarna och deras proppar ar angiven pa bild 2.

Busterbatarna Magnum och XL har tva éppningar och Buster M har en 6ppning i det
sjalvdranerande 6ppna utrymmet. Denna ska tillslutas om man vid lastandet av baten
upptacker att det kommer in vatten i det dppna utrymmet via dppningarna. | dvrigt
ska sjalvlansen hallas éppen och rengéras regelbundet av skrap for att undvika
tilltdppning. Det 6ppna utrymmet i Buster M ar sjalvdranerande endast da baten inte
ar lastad och saledes ska 6ppningen tillslutas alltid ndr man stiger ombord. |
Busterbatarna S och XS rinner vattnet fran det 6ppna utrymmet till pilsen och kan
avlagsnas darifran antingen med pilspumpen eller pa docka ocksa via dyvikan. | alla
Busterbatar finns en dyvika som skruvas fast pa akterspegelns nedre hérn. Via den
kan skrovet tommas antingen pa docka eller pa trailer.
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Bild 2.  Placeringen av genomféringarna, tillslutningsventilerna och pilspumparna.
1) Automatisk pilspump 2) Manuell pilspump 3) Tillslutningspropp fér
regnvattenstémning fran det 6ppna utrymmet.

5.6.2 Pilspumpar och témning

Témningsanordningarna och deras placering anges pa bild 2. Pilspumparna eller
sugslangarnas andor &r placerade sa nédra bottenplaten som det praktiskt &r mojligt.
Trots detta ar det naturligt att det i pilsen finns en liten méngd vatten, som pumpen
inte kan avlagsna. Tomningsdppningen finns pa batens hogra sida pa akterspegeln.

Pa Busterbatarna Magnum och XS &r en manuell pilspump monterad. Pa Magnum ar
pilspumpens témningskapacitet ca 22 I/min och i XS ca 18 I/min nar pumpen
anvands pa en hastighet om 45 varv/minut. Pa Magnum finns pilspumpens handtag i
ett plastfaste bredvid pumpen. Pumpen pa XS har ett fast handtag.

Pa Busterbatarna Magnum, XL, M och S ar en automatisk elektrisk pilspump
monterad. Den tdmmer pilsen pa vatten nar ytgivaren upptacker att det finns vatten i
pilsen. Den elektriska pilspumpens témningskapacitet ar ca 38 I/min.
Automatpumpen &r alltid i funktionsberedskap oberoende av huvudbrytarens lage da
batteriet ar tillkopplat. Pilspumpen startar nar ytgivaren har varit helt under vatten i 10
sekunder och stannar nar givaren har varit éver 2 sekunder pa det torra. Pumpen
kan &ven tvangsanvéndas via den fjdderbelastade strombrytaren pa brytarpanelen.

Sughuvudet bade pa den elektriska och den manuella pilspumpen ska regelbundet
kontrolleras och rengéras pa eventuellt skrap. Atkomst till pumpen sker i
Busterbatarna Magnum och XL via motorbrunnens servicelucka och i Busterbatarna
M, S och XS via aktertoften.

VARNING! Pilspumpsystemet &r inte dimensionerat for att klara av en
lacka som beror pa grundstoétning eller annan skada.
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OBS! Kontrollera regelbundet att pilspumpen fungerar. Rengor
pumpens sugoéppning pa skrap.

5.6.3 Stabilitet och flytférmaga

Busterbatarna har tack vare skrovformen och viktférdelningen en utomordentlig
stabilitet. Kom anda ihag att stora brytande vagor alltid utgér en risk for stabiliteten.

Observera att varje tungt féremal som ar placerat hégt uppe férsdmrar batens
stabilitet férsamras och kan till och med orsaka risk fér kapsejsning. Alla &ndringar av
viktfordelningen kan paverka batens stabilitet, trimning och prestanda avsevart.
Kontakt battillverkaren om du planerar dylika &ndringar.

Vattenmangden i pilsen eller pa golvet ska hallas minimal eftersom fritt svallande
vatten i baten alltid férsédmrar stabiliteten.

Beakta att stabiliteten kan férsdmras vid bogsering.

Busterbatarna XL, M, S och XS &r utrustade med flytdon med vilka baten bar den last
som anges i avsnitt 5.4 dven om baten ar vattenfylld.

5.7 Foérebyggande av eldsvada och explosionsrisk

5.7.1  Motorer och branslesystem

Pa Busterbatarna Magnum och XL finns en fast bransletank som ar monterad i pilsen
ca 1 meter fran akterspegeln. Pa Busterbatarna M, S, Scc, XSR och XS anvands
I6sa tankar. Stanna motorn samt slack cigarretter och annan éppen eld innan du
paborjar tankningen. Anvénd inga elapparater under pafyliningen.

| batar med fasta tankar ligger 6ppningen for branslepafylining () pa hoger
akterdack. Losa tankar ska lyftas upp ur baten under pafyliningen, sa att bransle inte
hamnar i pilsen vid eventuell éverrinning.

Anvand inte en plasttratt nar du tankar pa en servicestation eftersom den férhindrar
urladdningen av den statiska elektriciteten mellan pafyliningspistolen och -beslaget.
Kontrollera efter pafyliningen att inget bransle lackt ut i pilsen eller i motorutrymmet
och torka omedelbart bort brénsle som spillts (se Bransletankens volym; Bilaga 1:
Tekniska data).

Buster S och XS har ett utrymme en I6s brénsletank under aktertoften. Buster M har
utrymme for tva I6sa tankar. Forvara inte reservdunkar i oventilerade utrymmen eller
I6st och férvara inte heller nagon utrustning som innehaller bensin i utrymmen som
inte &r avsedda for detta andamal.

Kontrollera arligen att bransleslangarna inte &r slitna.
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5.7.2 Brandskydd och brandférebyggande atgarder

Buster Magnum, XL och M &r utrustade med en pulverhandsléckare av effektklass
32A68B (2 kg) enligt bild 3. | dessa batar ar slackaren placerad pa vénster sida av
férvaringsutrymmet i féren och dess plats &r markerad med en etikett som syns till
det 6ppna utrymmet.

~1)

Bild 3. 1) Handsléckare 32A 68B (2 kg).

P& handsléckare bor service utféras arligen. Over tio &r gamla slackare godkanns
inte utan ny provtrycksbelastning av tryckkarlet. N&r handslackare byts ut ska den
ersattande slackaren ha minst samma slackningskapacitet som den gamla.

Batens agare/anvandare ska se till att det finns minst en lattatkomlig brandhink som
ar férsedd med rep pa baten.

Kontrollera att brandslackningsutrustningen ar lattatkomlig aven da baten ar lastad.
Forklara for hela besattningen var slackningsutrustningen finns och hur den fungerar.

Hall pilsen branslefri och kontrollera eventuella bransleldckage regelbundet.
Bensinlukt ar ett sékert tecken pa branslelackage.

Du ska aldrig

e hindra atkomligheten till skyddsutrustningen sasom slackare och elsystemets
huvudstrémbrytare. Kom ihag att lasa upp hanglaset i foren (dar
brandslackaren forvaras) alltid nar baten anvands.

e tappa till batens ventilationséppningar eftersom dessa ar avsedda for
ventilation av bransleangor.

e gOra andringar i batens el- eller branslesystem eller tillata att nagon
osakkunnig person gor andringar pa nagot av batens system.

e lossa bransleslangen till den I6sa tanken nar motorn &r igang t.ex. fér att byta
brénsletank.

o fylla pa bransletanken eller handskas med brénsle nar motorn &r igang.

e roka eller hantera 6ppen eld nér du handskas med bransle.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


http://www.manualslib.com/

© Fiskars Boats, Inha Works Ltd 2011 14 (39)

5.8 Elsystemet

Kopplingsscheman for batens elsystem visas i bilaga 3.

| Busterbatarna XSR, Scc och M finns huvudstrémbrytaren pa vaggen inuti baktoften
pa batens véanstra sida. | Buster Magnum &r huvudstrémbrytaren placerad vid
batteriladan och batteriladan i sin tur under aktertoften. | Buster XL &r
huvudstrémbrytaren placerad pa kapellboxens vdgg pa batens vanstra sida.
Strémkretsen ar tillkopplad nar nyckeln ar vriden medsols. Nar nyckeln ar i lodratt
lage ar stromkretsen bortkopplad och nyckeln kan avlagsnas fran brytaren. Beroende
pa modell kan brytaren ocksa ha symbolerna 0=av, I=pa. Den automatiska
pilspumpen fungerar dock alltid bara batteriet ar tillkopplat.

Mandverutrustningen och elapparaternas brytare ar placerade enligt bild 4.

—— /- g J"_E_’{_ e MR MAGHUM n
J@, | = -.H_ = 'E ﬁ ; i BusTER 5
—-.{;I:\f.-:'q = F,:/G) GEL
= — e, :

| Busten &
==

_._-O BUSTER M ___O

L

Bild 4. Placeringen av elapparaterna:
1) Batterilada
2) Huvudstrémbrytare
3) Pilspump
4) Mastljus, vitt 360°
5) Férdljus med fargsektorer
6) Brytarpanel (se bild 5)
7) Vindrutetorkare
8) Sékringsdosa (se bild 6)
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Bild 5. Brytarpanelen pa Buster Magnum (till vdnster) och pa de andra

Busterbatarna (till héger). 1) Pilspumpens driftbrytare 2) Brytare fér
fardljus 3) Vindrutetorkarens driftbrytare 4) Strémuttag, max. 10A/120W.

Strédmkretsarnas sakringar finns i en separat sakringsdosa alldeles bredvid
batteriladan. | Busterbatarna anvands automatsakringar som efter 6verbelastning
kan aterkopplas genom att trycka ner knappen som har studsat upp. | alla
Busterbatars elsystem finns tva extra stromkretsar med sakringar (Extra 1 5A och
Extra 2 10A). Till dessa kan man koppla efterinstallerad tillaggsutrustning.
Ledningarna till dessa stromkretsar finns bakom brytarpanelen pa styrpulpeten. Byt
inte ut sékringarna mot sadana som ar avsedda for stérre strémstyrkor och installera
inte komponenter som gor att det nominella amperevardet éverskrids.
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Bild 6. Sékringsdosa: 1) Fardljus 5A 2) Pilspump 10A 3) Strémuttag 10A 4)
Extra strémkrets 5A 5) Extra strémkrets 10A 6) Huvudsékring.

Bryt strommen med huvudstrémbrytaren nar du Iamnar baten fér en langre tid. Bryt
strdmmen aven vid elinstallationsarbeten. Batens automatiska pilspump férblir dock i
funktion och den kan kopplas bort endast genom att ta loss batteriskorna.

Nar du l6sgor eller monterar batterier, se upp sa att du inte med metallverktyg vidror
bada batteriklammorna samtidigt eller batens aluminiumdelar.

Ladda batterierna endast med motorn eller en batteriladdare. Laddning med f6r stor
strémstyrka gor att batteriet kan explodera.

OBS! Bryt aldrig strommen med huvudstrémbrytaren nar motorn &r i gang.

Andra inte pé batens elsystem eller pa systemets ritningar. Andringar och service ska
overlatas till en kunnig battekniker.
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5.9 Mandvreringsegenskaper

5.9.1 Kd&rning med hég hastighet

Batens stdrsta rekommenderade motoreffekt ar:

Buster Magnum 165 kW (225 hk)
Buster XL 84 kW (115 hk)
Buster M 30 kW (40 hk)
Buster S och Scc 22 kW (30 hk)
Buster XSR 15 kW (20 hk)
Buster XS 15 kW (20 hk)

Anvand inte baten med stérre motoreffekt an den som anges pa tillverkarskylten.

Om motorns har en elhydraulisk justering av riggvinkeln (Power Trim) galler féljande
grundregler for justeringen av motorns riggvinkel:

e Nar baten lyfts till plan kors trimmet helt ned (negativt lage: "féren ned”).

e Nar baten planar och om vagorna ar sma, lyfts trimmet och féren tills baten
bérjar galoppera, propellern mister sitt grepp eller motorn gar pa sin évre
grans. Sank sedan foren lite sa att kdrningen blir stabil. Med hjélp av loggen
kan du optimera riggvinkeln.

e Sank foren i motsjo sa blir gangen mjukare. Lyft féren lite i medvagor och i
mycket kraftig motsjo sa att féren inte dyker i métande vagor.

e Kor inte baten med hég hastighet med negativ riggvinkel, d.v.s. med féren
nere, eftersom baten da kan krdnga och mand&vreringen bli instabil.

Se dven motorhandboken.

Aktersnurran ar normalt avsedd att monteras pa en sadan hojd att motorns
kavitationsplatta ligger pa samma niva som batens kol.

VARNING! Justera riggvinkeln férsiktigt vid héga hastigheter, eftersom
detta andrar batens beteende valdsamt. Kér inte med féren
alltfér nere, da kan baten svdnga ovantat.

VARNING! | topphastigheter &r batens styregenskaper sdmre. Snabba
girningar i hoga hastigheter kan leda till att du tappar
kontrollen. Minska hastigheten fére branta girningar oavsett
at vilket hall.

VARNING! Vagorna férsvagar batens mandévreringsduglighet och gor att
baten lutar och kranger. Beakta detta genom att sanka
hastigheten nar sjégangen blir kraftigare.

Lar dig sjotrafikreglerna och félj deras anvisningar samt kraven i COLREG

(internationella regler for att undvika kollisioner till havs). Navigera omsorgsfullt och
anvand nya eller nyligen uppdaterade sj6kort.
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Anpassa alltid din hastighet till férhallandena och miljén. Beakta:

e sjogangen (fraga ocksa vad passagerarna tycker &r en angenam hastighet)

e de egna svallvagorna (som stérst vid stigning till plan, mindre vid
deplacementskorning). Folj férbud om svallvagor. Sank hastigheten och
minska svallvagorna av artighet och fér den egna och andras sakerhets skull.
sikt (holmar, dimma, regn, motljus)
ruttkdnnedom (tid som behdvs fér navigering)
utrymmet pa rutten (andra sjofarare, oljud och svallvagor pa stranderna)
utrymme for att stanna och fér undanmandéver.

5.9.2 Nobdbrytare

Fast motorns nddbrytarsnére vid dig sjalv genast nar du har lossat fértdjningslinorna.
Las narmare anvisningar i motorhandboken. | synnerhet nar du fardas ensam &r det
mycket viktigt att baten stannar om du av nagon anledning faller éverbord eller
snubblar i baten. Kom &nda ihag att ta loss snéret innan du tar i land for att undvika
oavsiktligt motorstopp.

FARA! En roterande propeller &r livsfarlig for den som har fallit dverbord eller f6r
en simmare. Anvand nédbrytaren. Stanna motorn nér en simmare eller
vattenskidakare kliver ombord eller vistas i vattnet nara baten.

5.9.3 Sikt fran férarplatsen

Vid vackert och lugnt vader ar det |att att kbra bara man ordnar tillrdckligt med utkik,
vilket aven forutsatts i de internationella COLREG-reglerna. Se ocksa alltid till att
sikten fran forarplatsen ar sa god som mdgjligt:
e placera passagerarna sa att de inte begrénsar forarens sikt
e Kkor inte hela tiden med planingstroskelhastighet, da begransar den stigande
foren sikten framat
e justera batens stéllning med motorns riggvinkel (Power Trim) och med
eventuella trimplan sa att den stigande féren inte begransar sikten
e anvand vid behov vindrutetorkarna
e kom ihag att dven halla utkik bakat i synnerhet pa farleder med andra fartyg
som kor ikapp dig. | tranga farleder ska mindre fartyg vaja ocksa for fartyg som
kommer ikapp om dessa pa grund av farledens tranghet inte annars kan kéra
om pa ett tryggt satt.

Anvand dndamalsenliga fardljus i morker och vid begransad sikt (dimma, kraftigt

regn).

5.10 Ratt anvandning — andra rekommendationer och
anvisningar

5.10.1 Att férhindra man &ver bord och att kliva ombord igen

Batens arbetsdack ar markerade pa bild 7. Du ska inte sitta, sta eller vistas pa andra
stallen i baten under farden.
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Den som har fallit 6verbord tar sig lattast tillbaka ombord med hjalp av badstegen
som finns i akterspegeln. Stegen kan dras ner dven fran vattnet.

Bild 7. Arbetsdéckens (streckat omrade) och badstegens (1) lage.

5.10.2 Fastandet av I6s utrustning

Fast all tung utrustning, sdsom ankare, val innan du beger dig ivag. Luftstrommen tar
latt tag i latta saker, vilket det ar skal att beakta. Kom ihag att stdnga batens
eventuella mellandérr om du tanker accelerera baten till planingshastighet for att
undvika att dérren slar igen av sig sjalv.

5.10.3 Att beakta miljon

Finlands skargard och insjéar &ar unika omgivningar och bevarandet av naturen i dem
ar en hederssak for alla, aven batfolk. Undvik saledes

— brénsle- och oljeutslapp

— att tbmma skrap och avfall i vattnet eller att IAamna dem pa stranden

- att slappa tvattmedel eller I6sningsmedel i vattnet

— oljud bade till sjéss och i hamnar

— att orsaka svallvagor speciellt vid smala passager och i grunda vatten.

Beakta de lokala miljélagarna och direktiven. Gér dig insatt i de internationella
reglerna fér motverkandet av nedsmutsning av haven (MARPOL) och f6lj dem sa
noga som mgjligt.

5.10.4 Ankring, fértdjning och bogsering

Fortoj alltid baten omsorgsfullt &ven pa skyddade platser, eftersom férhallandena kan
férandras snabbt. Fértdjningslinorna bér vara férsedda med fjadrar for att ddmpa
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knyckar. Se fastpunkternas placering i bild 8. Anvand inte batens andra delar fér
fértdjning, bogsering eller ankring. Anvand tillrackligt stora fendrar for att férhindra
skavningar.

Oglan i férstaven &r avsedd for gliddocka eller trailer, inte fér fértéjning dar baten
dras i sidled t.ex. vid brygga. Pa Busterbatarna finns en hardad &gla for en laskedja
for att forhindra stolder. Inte heller den far anvandas for annat an for att Iasa baten. |
Busterbatarna XS och S anvands samma 6gla for trailerkrok och lasning och i
Busterbatarna M, XL och Magnum finns en separat lasdgla pa férdack.

Fastpunkternas hallfasthet har ocksa angetts pa bild 8. Det ar pa &garens eller
anvandarens ansvar att sékerstalla att fértéjnings-, bogserings- och ankarlinorna,
ankarkedjorna och ankarna ar lampliga fér den anvandning som baten ar avsedd for
och att kedjornas brottshallfasthet inte dverstiger 80 % av fastpunkternas hallfasthet.
Det &r dock skal att beakta att linorna slits samt att deras hallfasthet férsdmras med
tiden bl.a. pa grund av fortéjningsknopar.

Kontrollera med hjalp av ekolod eller lodlina att vattendjupet ar tillrackligt vid
strandtagning i en naturhamn och kasta ankaret tillrackligt langt fran stranden. Ett
mattligt faste fas da ankarlinans langd ar 4-5 ganger vattendjupet pa stallet dar
ankaret kastas och fastet blir desto battre ju langre ankarlinan &r. Ankarets faste blir
ocksa avsevart battre om ankarlinans forsta 3-5 metrar ar tyngdlina eller katting.

VARNING! Forsok inte stoppa baten med handkraft och lagg inte handen eller
foten mellan baten och bryggan, stranden eller en annan bat. Ova péa
strandtagning under goda férhallanden och anvand motorkraften
beharskat men malmedvetet.

OBS! Ta i beaktande vindkantringen, férandringar i vattenytans héjd, andra
batars svallvagor o.s.v. ndr du foértdjer baten. Mer anvisningar far du
bl.a. hos férséakringsbolag.

Anvand tillrackligt kraftig, flytande bogserlina nér du bogserar en annan bat. Bérja
bogseringen forsiktigt, undvik ryck, éverbelasta inte motorn. Om du bogserar en liten
jolle, anpassa da bogserlinans langd sa att jollen rider i svallvagens mediut. Dra dock
in jollen vid smala passager och vid kraftig sjdbgang nara akterspegeln sa att den
vrider sig sa litet som mgjligt. Fast jollens utrustning omsorgsfullt ifall den skulle
kantra. Tack jollen pa 6ppet vatten sa att den inte fylls av sténkvatten.

Nar du bogserar eller blir bogserad ska du fasta bogseringslinan pa de fastpunkter
som anges pa bild 8.

VARNING! Bogseringslinan utsétts for stor spanning. Om linan brister,
kan dess l6sa dnda ha en livsfarlig hastighet. Anvand alltid
en tillrackligt kraftig lina och vistas inte utan skydd dar tva
linor sammanfogats.
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Bild 8. Fastpunkterna (knaparna) vid bogsering, ankring och bryggfértéjning 1)
(se fastpunkternas hallfasthet i féljande tabell), laskedjans fastpunkt
(hédrdad 6gla) 2) och trailerégla 3).

Buster Magnum 19 kN (1 937 kg)
Buster XL 15 kN (1 529 kg)
Buster M 11,9 kN (1 213 kg)
Buster S och Scc 11,4 kN (1 162 kg)

Buster XS och XSr 8,6 kN (877 kg)

5.10.5 Trailertransport

Nar du lyfter Busterbaten pa trailer, forsakra dig om att trailern passar for baten, att
det finns tillrackligt manga stdd for att minska punktbelastningarna, att trailerns
barformaga ar tillracklig for baten, dess motor, utrustning, batteri, annan utrustning
samt branslet som finns med. | bilens registerutdrag anges den hogsta tillatna
totalvikten for en slapvagn.

Tém baten pa onddig last och tom pilsvattnet innan baten lyfts pa trailer. Justera
trailerns sidostéd sa att kolstéden tar emot den storsta vikten. Lyft baten pa trailern
endast vid 6glan i forstdven — de andra fastpunkterna haller inte fér batens vikt under
lyftet. Surra baten ordentligt vid trailern fére sjalva transporten och sdkerstall att
linorna férhindrar att baten rér sig framat eller bakat. Skydda baten genom att vid
behov lagga vaddering mellan baten och surrningslinorna. Se motorhandboken for
ytterligare anvisningar om trailertransport.
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OBS! Trailern bor vara nagot framtung. Sakerstall att baten ar
ordentligt fast vid trailern och att batens vikt férdelas jamnt
pa stéden. En gungande bat slar mot ett enskilt stéd vid
transporten, vilket kan skada skrovet.

VARNING! En battrailer som inte har tillracklig barférmaga eller som ar
daligt underhallen kan ga sénder under transporten och
férorsaka en farlig situation. Kontrollera att trailerns
barformaga racker fér baten, men aven for vikten av motorn,
brénslet och annan utrustning.

6 Service, reparationer och vinterférvaring

Information om batens underhall, vinterférvaring, service och reparationer hittar du
pa internet pa adressen http://www.busterboat.com/fi/140 maintenance.html eller
hos din narmaste Buster-aterférséljare.

Storre skador pa aluminiet eller pa ytbehandlingen bér repareras hos en auktoriserad
Buster-aterforsaljare.

Vid fel i motorn eller de andra apparaterna, vand dig i férsta hand till leverantérerna
av apparaterna i fraga.

OBS! Manga efterinstalleringar och andringsarbeten kan, om de utfors fel,
skada batens konstruktion eller riskera sakerheten. Kontakta
tillverkaren innan du utfor eller later utféra t.ex. nya elkopplingar, luckor,
genomféringar eller monterar utrustning pa baten eller férenar andra
metallegeringar med aluminiet.
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BILAGA 1:

Baten har ett I6pande serienummer, CIN-kod (CIN=Craft Identification

Bilagor

TEKNISK SPECIFIKATION

23 (39)

Number=farkostens identifieringsnummer). CIN-koden finns pa batens skrov till héger
i aktern / pa akterspegelns yttre sida bredvid kantlisten. Du kan anteckna CIN-koden i

nedanstaende tabell. Ange CIN-kod samt battyp vid kontakt med varvet eller en

aterforsaljare. Detta underlattar leveransen av ratta reservdelar.

Typbeteckning: Buster
CIN-kod: FI-FIS
Motorns mérke och

modell:

Motorns serienummer:

Batens skrovmaterial:

Havsaluminium EN AW-5754
H14 (AIMg3).
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BILAGA 2: BILDER PA BATARNAS ALLMANNA
ARRANGEMANG

—

S ——

‘\ ———
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10)

14)

14)

L T

Buster Magnum
férklaringar pa sidan 31
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Buster XL
férklaringar pa sidan 31
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Buster M
férklaringar pa sidan 31
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22)

22)

Buster S och Scc
férklaringar pa sidan 31
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..................

Bt xs
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(
(
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Buster XS och XSR =

férklaringar pa sidan 31
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Bilderna pa batarnas allmanna arrangemang &r inte skalenliga. Pa grund av
kontinuerlig produktutveckling av batarna svarar tillverkaren inte for eventuella
avvikelser.

SIFFRORNAS FORKLARINGAR

1) Mastljus; vitt sken 360, effekt 10W

2) a) batterilada, b) sakringsdosa och c) huvudstrombrytare
3) Fardljus; 112,5° rétt och 112,5° grént, effekt 10W

4) a) manuell pilspump, effekt 25 I/min, b) effekt 18 I/min
5) Branslepafyliningsslang

6) Pulverslackare, 32A68B (2 kg)

7) Bransletank

8) Témningsrdr fér det dppna utrymmet

9) Dyvika

10) Pilspump

11) Bransletankens och pilspumpens servicelucka

12) Brénsletankens flamtventil

13) Tdémningsbrunn fér det 6ppna utrymmet

14) Pilsens ventilationséppningar

15) Branslepafyllningens beslag

16) Platsreservation fér raddningsflotte

17) Branslefilter/-vattenavskiljare

18) Bransletankens servicelucka (ingen atkomst till pilspumpen)
19) Pilspumpens servicelucka (ingen atkomst till bransletanken)
20) Ventilationsdppningar for bransleutrymmet

21) Utrymmesreservation for en 16s bransletank

22) Klykor
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BILAGA 4: INTYG OM OVERENSSTAMMELSE

INTYG OM OVERENSSTAMMELSE

Nojesbatsdirektiv 94/25/EG och 2003/44/EG bilaga I

TILLVERKARE

Tillverkarens namn: Fiskars Boats, Inha Works Ltd

Adress: Saarikylédntie 21

Postnummer: FIN-63700

Ort: Etseri

Land (skrivet): Finland

Anvind modul: B
ANMALT ORGAN

Namn: VTT Expert Services Oy

Identifikationsnummer: 0537

Adress: PB 1001, Kemistvéigen 3

Postnummer: FIN-02044 VTT

Ort: Esbo

Land (skrivet): Finland
UPPGIFTER OM NOJESBATEN
Batens méirke och | Planerings- Typkontrollintyg nr: Battyp Byggnadsmaterial Storsta Langd/bredd/djupgaende
modell kategori motoreffekt | (m)

(kW)
Buster Magnum C 501/1B1/2003 Oppen Aluminiumlegeringa | 165 6,70/2,40/0,36
Buster XL C 514/1B1/2003 enskrovsbit | T, vattenfaner, 84 5.60/2,17/0,30
med termoplaster (ABS,

Buster M C 512/1B1/2003 aktermotor PE-HD, PA, 30 4,60/1,85/0,19
Buster Soch Scc | C VAL 365/1B1/2001 PMMP) 22 4,56/1,79/0,19
Buster XS och D VAL 220/1B1/98 15 4,15/1,65/0,13
XSr

Hénvisningar till de anvénda forenhetligade standarderna samt direktiven géllande drendet finns pa omstéende

sida.

Jag forsédkrar att ovan nimnda ndjesbat uppfyller alla tillimpliga visentliga sékerhetsforeskrifter enligt
specifikationen pa omstdende sida och enligt intyget 6ver EG-typgodkidnnande.

Juha Lehtola, VD
Datum (dd/mm/aa): 1.10.2010

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



http://www.manualslib.com/

© Fiskars Boats, Inha Works Ltd 2011

39 (39)
Visentliga sikerhetskrav enligt Kontrollmetoder som tillimpas enligt bitmodell
Buster Buster XL Buster M Buster S och Buster XS och
kontrollgrupp Magnum Sce XSr
2 Allménna krav
2.1 | Skrovets mirkning — CIN ISO 10087 ISO 10087 ISO 10087 ISO 10087 ISO 10087
2.2 | Tillverkarens skylt RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
ISO 11592 ISO 11592 1SO 11592 1SO 11592 1SO 11592
2.3 | Att férhindra man 6verbord RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines | RSG Guidelines, | RSG Guidelines
ISO 15085 1SO 15085 ISO 15085
2.4 | Sikt fran forarplatsen RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
NBS F10 NBS F10 NBS F10 NBS F10 NBS F10
2.5 | Agarens handbok ISO 10240 ISO 10240 1SO 10240 1SO 10240 ISO 10240
3.1 Konstruktion RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
NBS-VTT NBS-VTT NBS-VTT NBS-VTT NBS-VTT
Extended Rule Extended Rule Extended Rule, | Extended Rule Extended Rule,
NBS F15 NBS F15
3.2 | Stabilitet och fribord RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
ISO 12217 1SO 12217 NBS F3 1SO 12217 1SO 12217,
NBS F3
3.3 | Flytformaga RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
ISO 12217 ISO 12217 NBS F12 1SO 12217 1SO 12217,
NBS F12
3.4 | Oppningari dick och skrov - - - - -
3.5 | Vattenfyllning - - - - -
3.6 | Storsta tillatna last RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
ISO 12217 ISO 12217 NBS F3 1SO 12217 1SO 12217,
NBS F3
3.7 | Forvaring av rdddningsflotte RSG Guidelines | - - - -
3.8 | Reservutging - - - - -
3.9 | Ankring, fortéjning och bogsering RSG Guidelines | RSG Guidelines | RSG Guidelines | RSG Guidelines | RSG Guidelines
4 Mangvreringsegenskaper RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
ISO 11592 ISO 11592 NBS F10, 1SO 11592 NBS F10,
ISO 8665, 1SO 8665,
1SO 11592 1SO 11592
5 Installationskrav
5.1 | Motorer och motorutrymmen - - - - -
5.1.1 | Inbordsmotorer - - - - -
5.1.2 | Ventilation - - - - -
5.1.3 | Oskyddade delar - - - - -
5.1.4 | Aktermotorns startande - - - - -
5.2 Brénslesystem RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | -
ISO 10088, 1SO 10088, 1SO 10088, 1SO 10088,
ISO 11105, I1SO 11105, ISO 11105, ISO 11105,
1SO 9094 ISO 9094 1SO 9094 1SO 9094
5.2.1 | Allmént om brinslesystemet - - - - -
5.2.2 | Brénsletankar - - - - -
5.3 | Elsystemet RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | -
ISO 10133, 1SO 10133, 1SO 10133, 1SO 10133,
1SO 13297 ISO 13297 1SO 13297 1SO 13297
5.4 | Styrsystemet ISO 8848, ISO 8848, ISO 8848, ISO 8848, ISO 8848,
ISO 10592, ISO 10592, 1SO 10592, 1SO 10592, 1SO 10592,
ISO 9775, 1SO 9775, 1SO 9775, 1SO 9775, 1SO 9775,
ISO 13929 1SO 13929 1SO 13929 1SO 13929 1SO 13929
5.4.1 | Allmént om styrsystemet - - - - -
5.4.2 | Reservsystem - - - - -
5.5 | Gasapparater - - - - -
5.6 | Brandskydd RSG Guidelines, | ISO 9094 1SO 9094 RSG Guidelines, | -
1SO 9094 1SO 9094
5.6.1 | Allmént om brandskyddet - - - - -
5.6.2 | Brandskyddsredskap - - - - -
5.7 | Férdljus 1972 COLREG | 1972 COLREG | 1972 COLREG | 1972 COLREG |-

5.8 | Forhindrande av utsldpp

- = Denna punkt 4r inte vésentlig for sikerheten av denna battyp eller systemet i fraga finns inte pa baten
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FORORD

Kjere eier av en finsk Buster-bat! Vi takker deg for at du valgte Buster, og ensker deg mange
fine opplevelser pa sjoen.

Formalet med denne handboken er & hjelpe deg til & bruke baten din sikkert og komfortabelt.
Handboken inneholder opplysninger om béten og utstyr og systemer som medfelger eller er
montert i den, samt opplysninger om bruk og vedlikehold av baten. Vi ber deg lese
handboken ngye og gjere deg kjent med baten din for du tar den i bruk.

Brukerhdndboken er ikke en larebok i sjgmannskap eller batsikkerhet. Hvis Buster er din
forste bat, eller hvis den representerer en battype som du enné ikke kjenner, ber du for din
egen komfort og sikkerhets skyld sikre deg handterings- og brukserfaring for du overtar
kommandoen pa baten. Selgeren av baten, batklubber eller lokale motor- eller
seilebatsforeninger gir gjerne opplysninger om lokale bétfererkurs og kan anbefale
kompetente lerere.

Forsikre deg om at forventede vind- og balgeforhold tilsvarer batens konstruksjonskategori,
og at du og ditt mannskap er i stand til & mestre béten under slike forhold.
Konstruksjonskategori C omfatter vind- og belgeforhold fra storm til sterk vind med risiko for
usedvanlig store balger og vindkast. Dette er farlige forhold, hvor bare et kyndig mannskap i
god form og med en godt vedlikeholdt bat kan operere tilfredsstillende.

Denne brukerhandboken er ikke en detaljert vedlikeholds- og feilsekningsveiledning. Ved
problemtilfeller bes du kontakte din Buster-forhandler. Ved reparasjoner ma kun Buster-
forhandlerens anbefalte verksteder benyttes. Forandringer som har innvirkning pa batens
sikkerhetsegenskaper mé bare utfores med produsentens skriftlige tillatelse. Batprodusenten
kan ikke stilles ansvarlig for forandringer som den ikke har godkjent.

Kjering av baten krever i noen land batfarerbevis eller -tillatelse, og her kan ogsa spesielle
regler spille inn.

Hold alltid baten din i god stand, og ta hensyn til slitasje som folge av alder og hard eller feil
bruk. Hvilken som helst bat — uavhengig av hvor solid den er — kan fa betydelige skader ved
usaklig bruk. Slik bruk er ikke forenlig med sikkert béatvett. Tilpass alltid batens fart og kurs
etter belgeforholdene.

Hvis baten din er utstyrt med en redningsflate, ma brukerveiledningen til denne leses grundig.
Béten skal inneholde relevant sikkerhetsutstyr (redningsvester, sikkerhetsliner osv.) etter
battype, vaerforhold ol. Dette utstyret er pabudt i noen land. Mannskapet ber kjenne til bruken
av alt sikkerhetsutstyr og mangvrering av baten i en ngdsituasjon (redning av personer som
har falt over bord, sleping osv.). Seilerskoler og -foreninger organiserer regelmessig
redningsevelser.

Alle om bord i baten ber bruke passende flyteutstyr (redningsvest/flytevest) nar de oppholder
seg pa batens dekk. Merk at i noen land er det pabudt a alltid bruke flyteutstyr i samsvar med
landets regler nar man befinner seg i en bét.

OPPBEVAR DENNE BRUKERHANDBOKEN PA ET SIKKERT STED OG GI DEN
VIDERE TIL NESTE EIER VED EIERSKIFTE AV BATEN.
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I Eier

Fornavn: Etternavn:

Hjemmekommune:

Anskaffelsesar

II Eier

Fornavn: Etternavn:

Hjemmekommune:

Anskaffelsesar

11 Eier

Fornavn: Etternavn:

Hjemmekommune:

Anskaffelsesar

IV Eier

Fornavn: Etternavn:

Hjemmekommune:

Anskaffelsesar

V Eier

Fornavn: Etternavn:

Hjemmekommune:

Anskaffelsesar
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FOR DU DRAR...

Gjer deg grundig kjent med denne brukerhandboken.
Kontroller alltid felgende fer avgang:

* Veer og vaermelding
Ta hensyn til vind, belger og sikt. Er batens konstruksjonskategori, stgrrelse og
utstyr, samt kapteinens og mannskapets ferdigheter tilstrekkelige til de
farvannene dere skal til?

* Last
Overlast ikke baten og last den riktig. Plasser ikke tunge gjenstander for hgyt, slik
at batens stabilitet blir svekket.

* Passasjerer
Kontroller at alle som er med i baten har redningsvest. Avtal nedvendige
oppgaver far avreise for hver person under turen.

*  Drivstoff
Kontroller at det er tilstrekkelig drivstoff, ogsa reservedrivstoff for darlig veer og
uventede situasjoner.

* Motor og utstyr
Kontroller funksjon og tilstand pa styring, elektrisk utstyr og batteri, og utfgr de
daglige kontrollene pa motoren etter brukerhandboken. Kontroller batens
sjgdyktighet for gvrig: ingen drivstoff- eller vannlekkasjer, sikkerhetsutstyr er med
osv. Kontroller at vannstanden i kjglsvinet er minimal.

*  Lufting
Sarg for lufting av drivstoffrom for a redusere brannfare.

* Festing av gjenstander
Kontroller at alle gjenstander er plassert slik at de holder seg pa plass ogsa i
sjggang og sterk vind.

*  Sjokart
Hvis du ikke faglger en helt kjent rute, ma du serge for at du har med deg sjokart
over et tilstrekkelig stort omrade.

* Avreisemangvre
Avtal med mannskapet om hvem som Igsner fortgyningene osv. Kontroller at ikke
fortaynings- eller andre tau kommer i propellen under avgang og ankomst.

Tilleggsinstruksjoner som gjelder motoren far du i en egen instruksjonsbok for
motoren.
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1 Generelt

Brukerhandboken hjelper deg til a bli kjent med funksjonene og egenskapene til den
nye baten din. Egne instruksjonsbegker til apparater som er montert i baten er
vedlagt, og flere steder vises det til disse. Du kan selvfglgelig utfylle
brukerhandboken med instruksjonsbgker for apparater som er anskaffet senere. Det
er satt av plass for egne notater i slutten av brukerhandboken.

2 Definisjoner
Advarsler og merknader i denne handboken defineres pa falgende mate:

FARE! Angir alvorlige farer som med stor sannsynlighet medfgrer ded
eller varige mén dersom det ikke tas riktige forholdsregler.

ADVARSEL! Angir farer som kan fore til skader eller dad dersom det ikke tas
riktige forholdsregler.

MERK! Minner om sikker handtering eller papeker farlige
betjeningsmetoder som kan medfgre personskade eller skade pa
baten eller deler av den.

Maleenhetene som brukes i denne handboken faglger Sl-systemet. | noen tilfeller vil
andre enheter veere oppgitt i parentes. Et unntak fra dette er vindhastighet, som i
direktivet for fritidsbater angis etter beaufortskalaen.

3 Garanti

Baten og utstyret som er montert pa verftet har garanti ifalge vedlagte
garantibetingelser. Nar det gjelder motor, trimklaffer, kompass, mulig
navigasjonsutstyr og annet ettermontert utstyr er produsenten av utstyret direkte
ansvarlig for garanti. Egne garantikort og leverandgrens kontaktinformasjon for disse
apparatene finnes vedlagt. Kontakt Buster-forhandleren som er angitt pa omslaget
av denne handboken for andre spgrsmal angaende garantien.

4 For bruk
4.1 Registrering

I noen land kreves det at bater av den typen du har registreres, og det kan kreves

kompetanse og/eller tilstrekkelig alder hos batens bruker. Sper lokale myndigheter
om krav om registrering av baten og andre regler fgr du tar baten i bruk.

4.2 Forsikring

Batforsikring kan dekke skader som har oppstatt til sjgs, under transport eller i
tarrdokk. Forhgr deg i tillegg om forsikringsansvar ved lgfting av baten. Forsikring har
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ogsa indirekte innvirkning pa sikkerheten til sjgs: ved en alvorlig ulykke kan du farst
og fremst konsentrere deg om a redde mennesker. Forsikringsselskapene gir
naermere opplysninger om forsikringsalternativer.

4.3 Oppleering

Sikker mangvrering av bater krever opplaering. Det finnes rikelig med litteratur om
batfaring, og forskjellige batforbund og -foreninger organiserer navigeringskurs. Kurs
og litteratur gir dine batferdigheter et godt grunnlag, men sikker mangvrering,

navigering, fortgyning og forankring av baten oppnas ferst etter lang praktisk
erfaring.

5 Batens egenskaper og bruk
5.1 Generelt

Brukerhandboken er ikke ment som en fullstendig service-, vedlikeholds- eller
reparasjonsveiledning, men den skal veilede brukeren til & kjenne egenskapene hos
sin nye bat og a bruke den pa riktig mate. .

5.2 Grunnleggende informasjon om baten

Falgende grunnleggende informasjon om Buster-batene:

Type Konstruksjonskategori Storst anbefalt last
Buster Magnum C 600 kg
Buster XL C 525 kg
Buster M C 375 kg
Buster S ja Scc C 300 kg
Buster XS ja XSR D 300 kg

Se ogsa punkt 5.4 "Last”
Konstruksjonskategorier:

Konstruksjonskategori C defineres pa fglgende mate:

Kategori C: Baten er laget for bruk under forhold med en maksimal vindstyrke pa 6
Beaufort (ca. 14 m/sek) og en tilsvarende bglgehayde (signifikant balgehayde pa
inntil 2 meter med maksimale bglger pa 4 meter). Slike forhold kan forekomme pa
store innsjger, i fjordgap og langs kysten under moderate veerforhold.

Konstruksjonskategori D defineres pa fglgende mate:

Kategori C: Baten er laget for bruk under forhold med en maksimal vindstyrke pa 4
Beaufort (ca. 8 m/sek) og en tilsvarende bglgehgyde (signifikant belgehgyde pa inntil
0,3 meter med maksimale bglger pa 0,5 meter). Slike forhold kan forekomme i
skjermede innsjger og ved kysten i fint veer.
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MERK! Signifikant balgehayde er gjennomsnittshgyden av den
hgyeste tredjedelen av bglgene, som omtrent tilsvarer en
erfaren observatgrs vurdering av bglgehgyden. Enkelte
belger er dobbelt sa haye som dette.

Mal og kapasiteter:
Batens lengde, bredde, dybde, totalvekt, drivstofftankvolum osv. finner
du i vedlegg 1: Tekniske spesifikasjoner.

Produsentskilt:
Deler av informasjonen over er angitt pa batens produsentskilt som er
festet ved styrekonsollen. Du finner mer utfyllende informasjon i de ulike
delene av denne handboken.

5.3 Anbefalt maksimalt antall personer
Batens sterste anbefalte personantall er:

Buster Magnum 8
Buster XL 7
Buster M 5
Buster S og Scc 4
Buster XS og XSr 4

Sitteplassene beregnet til disse vises pa figur 1.

ADVARSEL! Overstig ikke det stgrste anbefalte personantallet.
Uavhengig av personantallet om bord, ma den totale person-
og utstyrsvekten aldri overskride anbefalt maksimallast (se
punkt 5.4 Last). Bruk alltid setene og sitteplassene som er i
baten.
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Figur 1. Sitteplasser til maksimalt personantall
5.4 Last

Buster-batenes stgrste anbefalte last er:

Buster Magnum 600 kg

Buster XL 525 kg

Buster M 375 kg

Buster S og Scc 300 kg

Buster XS og XSr 300 kg

Beregnet vekt for voksne personer er 75 kg og for barn 37,5 kg. | tillegg til den
ovennevnte anbefalte maksimale lasten, kan baten lastes med fglgende vekt:

Bat: Basisutstyr, kg |Samlet vekt for | Samlet vekt for
vaeske i drivstoff i faste
beerbare drivstofftanker,

beholdere, kg

kg

Buster Magnum 18 124
Buster XL 10 73
Buster M 10 37
Buster S og 10 19
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Scc
Buster XS og 10 19
XSr

Anbefalt last inneholder kun vektkomponentene nevnt foran.
ADVARSEL.: Last aldri baten med mer enn den anbefalte maksimale
lasten. Last alltid baten grundig og fordel lasten jevnt slik at

baten ligger stabilt pa vannet. Unnga plassering av tunge
gjenstander hayt oppe.

5.5 Motor og propell

Buster-batenes stgrste anbefalte motoreffekt er:

Buster Magnum 165 kW (225 hk)
Buster XL 84 kW (115 hk)
Buster M 30 kW (40 hk)
Buster S og Scc 22 kW (30 hk)
Buster XSR 15 kW (20 hk)
Buster XS 15 kW (20 hk)

Folg instruksjonene fra motorprodusenten og -forhandleren ved montering av motor
og valg av propell.

5.6 Stabilitet og hindring av at vann kommer om bord

5.6.1  Apninger i skroget og dekket
Plassering av gjennomfaringer og sperreventiler er vist i figur 2.

Buster Magnum og XL har to avlgp fra fgrerkabinen som drenerer regnvann mens
Buster M har ett avigp. Dette avlgpet skal stenges dersom det renner vann til
forerkabinen gjennom dreneringsavligpene nar baten lastes. | andre situasjoner skal
ventilene holdes apne og rengjgres regelmessig for smuss for a unnga blokkering.
Buster Ms fgrerkabin er kun selvlensende for regnvann ulastet, og avigpsventilen
skal alltid stenges nar man gar om bord i baten. | Buster S og XS renner vannet fra
fagrerkabinen til kjglsvinet, og derfra kan det fiernes enten med lensepumpen eller i
tarrdokk ved hjelp av dreneringspluggen. Alle Buster-batene har en dreneringsplugg
som kan skrus igjen plassert nederst pa akterspeilet. Ved hjelp av denne kan baten
tommes i tarrdokk og ved transport.
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Figur 2. Plassering av giennomfgringer, stengeventiler og lensepumper. 1)
Automatisk lensepumpe, 2) Manuell lensepumpe 3) Tilbakeslagsventil for
fererkabinens drenering av regnvann.

5.6.2 Lensepumper og drenering

Lensesystemer og plasseringen av disse er vist i figur 2. Lensepumpene og
innsugningsapningene er plassert sa naer bunnplaten som det praktisk er mulig. Til
tross for dette er det naturlig at en liten mengde vann som ikke pumpen kan na blir
liggende i kjglsvinet. Avigpsapningen er i akterspeilet pa batens hgyre side.

Buster Magnum og XS har montert en manuell lensepumpe. Lensepumpens
kapasitet er i Magnum pa ca. 22 I/min og i XS pa ca. 18 I/min nar det pumpes 45
ganger/min. | Magnum er lensepumpens handtak plassert i en plastholder ved siden
av pumpen. Handtaket til pumpen i XS er fastmontert.

| Buster Magnum, XL, M og S er det montert elektrisk lensepumpe. Den aktiveres
nar overflatesensoren registrerer at det har samlet seg vann i kjglsvinet. Den
elektriske lensepumpens kapasitet er ca. 38 I/min. Den automatiske pumpen er i
konstant beredskap nar batteriet er tilkoblet, uavhengig av hovedbryterens posisjon.
Lensepumpen aktiveres nar sensoren har veert fullstendig under vann i 10 sekunder
og deaktiveres nar sensoren ikke har veert i kontakt med vann i 2 sekunder.
Pumpen kan ogsa startes manuelt med bryteren pa bryterpanelet.

Sugehodet pa bade den elektriske og den manuelle lensepumpen ma regelmessig
kontrolleres og om ngdvendig renses for smuss. | Buster Magnum og XL kommer
man til pumpen gjennom serviceluken i motorrommet og i Buster M, S og XS fra
baksetet.

ADVARSEL! Lensepumpesystemet er ikke beregnet til & handtere
lekkasjer som fglge av grunnstating eller andre skader.
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MERK! Kontroller lensepumpens funksjon med jevne mellomrom.
Rens pumpens sugeapning for smuss.

5.6.3 Stabilitet og flyteevne

Buster-batens stabilitet er enestaende, takket vaere vektfordelingen og skrogets
utforming. Husk likevel pa at store brytende beglger alltid er en fare for stabiliteten.

Husk ogsa at batens stabilitet svekkes av all ekstra vekt som plasseres hgyt i baten
og kan til og med medfgre fare for kantring. Alle forandringer i plassering av
gjenstander og utstyr kan virke betydelig inn pa batens stabilitet, trim og ytelsesevne.
Kontakt batprodusenten hvis du planlegger slike forandringer.

Vannmengden i kjglsvinet eller pa batdekket ma holdes minimal, for stabiliteten
reduseres alltid av vann som beveger seg fritt i baten.

Ta hensyn til at stabiliteten kan reduseres dersom baten sleper eller blir slept.

Buster XL, M, S og XS er utstyrt med flyteelementer som gjgr at baten kan beere
lasten som er nevnt i 5.4 selv om den er fylt med vann.

5.7 Forebygging av brann- og eksplosjonsfare

5.7.1  Motor og drivstoffsystem

Buster Magnum og XL har fast drivstofftank som er montert i kjglsvinet omtrent 1 m
fra akterspeilet. | Buster M, S, Scc, XSR og XS brukes det Igs tank. Sla av motoren
og slokk sigaretter og annen apen ild far du fyller drivstoff. Bruk heller ikke
elektroniske apparater.

| bater med fast tank befinner fylledpningen () seg pa batens hayre akterdekk.
Lase tanker skal tas ut av baten under fyllingen, slik at det ikke kommer drivstoff i
kjglsvinet ved eventuell overfylling.

Nar du fyller pa en bensinstasjon ma du ikke bruke en plasttrakt som forhindrer
avledning av statisk spenning mellom fyllepistolen og pafyllingsapningen. Kontroller
at det ikke har kommet drivstoff i kjglsvinet eller motorrommet etter fyllingen. Tark
umiddelbart opp drivstoffsel (se Drivstofftankens volum; Vedlegg 1: Tekniske data).

| Buster S og XS er det avsatt plass til lgs tank under baksetet i fgrerkabinen. Buster
M har plass til to tanker. Reservetanker ma ikke oppbevares i uventilerte rom eller
lgst i baten, og bensinholdig utstyr ma kun oppbevares pa anviste steder.

Kontroller arlig drivstoffslangene for slitasje.
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5.7.2 Brannslokking og -forebygging

Buster Magnum, XL og M er utstyrt med et pulverbrannslokkingsapparat (2 kg) som
vist pa figur 3. Brannslokkingsapparatet er i disse batene plassert pa venstre side i
baugens oppbevaringsrom, som et symbolmerke i farerkabinen viser.

A1)

Figur 3. 1) Brannslokkingsapparat 32A68B (2 kg)

Brannslokkingsapparater skal ha service arlig. Apparater som er over ti ar gamle er
ikke godkjent hvis ikke trykkammeret er testet pa nytt. Nar brannslokkingsapparatene
skiftes ut, ma de nye apparatene ha minst like stor kapasitet som de gamle.

Eieren/brukeren av baten skal sgrge for at det i baten er minst én brannbette festet i
et tau pa et lett tilgjengelig sted.

Kontroller at brannslokkingsutstyr er lett tilgjengelig ogsa nar baten er fullastet.
Informer alle om bord om hvor brannslokkingsutstyr befinner seg og hvordan det
betjenes.

Hold kjglsvinet fritt for drivstoff og undersgk regelmessig om det har oppstatt
drivstofflekkasjer. Bensinlukt er et sikkert tegn pa drivstofflekkasje.

Du ma aldri

e Dblokkere tilgangen til sikkerhetsutstyr som f.eks. brannslokkingsapparat eller
hovedbryteren til det elektriske systemet. Husk a alltid apne hengelasen til
oppbevaringsrommet nar baten brukes.

e blokkere batens lufteluker, da de er beregnet for ventilering av drivstoffdamp.

o utfgre forandringer pa batens elektriske anlegg eller drivstoffsystem, eller la
ufagleerte personer foreta modifikasjoner pa noen av batens systemer.

e lIgsne drivstoffslangen fra en lgs beholder mens motoren er i gang f.eks. for a
bytte beholder.

o fylle drivstofftanken eller handtere drivstoff mens motoren er i gang.

e rogyke eller tenne ild mens du handterer drivstoff.

5.8 Elektrisk anlegg

Koblingsskjemaet for batenes elektriske anlegg er vist i vedlegg 3.
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| Buster XSR, S, Scc og M befinner hovedstrambryteren seg pa bakseteveggen pa
venstre side av baten. | Buster Magnum er hovedstrembryteren plassert pa siden av
batterikassen og batterikassen er under baksetet. | Buster XL er hovedstrgmbryteren
plassert pa veggen til kalesjebeholderen pa venstre side av baten.
Hovedstremkretsen kobles til nar bryterngkkelen er dreid med klokken. Nar ngkkelen
er i loddrett stilling, er strammen frakoblet og ngkkelen kan tas ut. Avhengig av
modell kan bryteren ogsa ha symbolene 0=av og 1=pa. Den automatiske
lensepumpen er allikevel alltid i funksjon nar batteriet er koblet til.

Bryterne til styresystemene og det elektriske systemet er plassert som vist i figur 4.

—, [ f{ T )
_,/@ { ~ N w _ .
e :

BUSTER XL _._O
-./9

— s Ho

Figur 4. Plassering av elektriske apparater:
1) Batterikasse
2) Hovedbryter
3) Lensepumpe
4) Mastlanterne, hvit 360°
5) Navigasjonslanterner, med fargesektorer
6) Bryterpanel (se figur 5)
7) Vindusvisker
8) Sikringstavle (se figur 6)
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Figur 5. Buster Magnums bryterpanel (venstre) og de andre Buster-batenes

bryterpanel (hayre). 1) Bryter til lensepumpe 2) Bryter til
navigasjonslanterner 3) Bryter til vindusvisker 4) Stremuttak, maks.

10A/120W.

Sikringene til streamkretsen er plassert i en egen sikringsboks ved siden av

15 (39)

batterikassen. Buster-batene bruker automatsikringer som kan aktiveres om igjen
etter overbelastning ved a trykke den utlgste pinnen inn igjen. Alle Buster-batene
har to ekstra kretser utstyrt med sikringer i det elektriske anlegget (Ekstra 1: 5A og

Ekstra 2: 10A), og til disse kan man koble ekstrautstyr som ettermonteres.

Ledningene til disse kretsene er plassert bak bryterpanelet pa styrekonsollen. Skift
ikke ut til sikringer beregnet pa hayere stremstyrke, og koble heller ikke komponenter

som overskrider den nominelle strgmstyrken for kretsen.
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Figur 6. Sikringstavle: 1) Navigasjonslanterner 5A, 2) Lensepumpe 10A, 3)
Stremuttak 10A, 4) Ekstra krets 5A, 5) Ekstra krets 10A, 6) Hovedsikring
25A.

Dersom du skal forlate baten for lengre tid, ma hovedbryteren slas av. Sla ogsa av
stremmen nar det utfgres elektriske installasjoner. Batens automatiske lensepumpe
forblir likevel i funksjon og den kan kun slas av ved a koble av batteriets polsko.

Nar du kobler til eller fra batteriet, ma du sgrge for ikke samtidig a berare begge
batteripolene eller batens aluminiumsdeler med metallskiftngkkelen.

Batteriet skal bare lades ved hjelp av motoren eller en batterilader. Opplading med
for hgy stremstyrke kan fare til eksplosjon.

MERK! Sla aldri av strammen med hovedstrembryteren nar motoren er i gang.

Ikke gjor modifikasjoner pa bdtens elektriske anlegg eller koblingsskjemaer. Endringer og
service mé kun utferes av autoriserte elektrikere med kunnskap om elektriske anlegg i bater.
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5.9 Styreegenskaper
5.9.1 Kjgring i heye hastigheter

Batens hgyeste anbefalte motoreffekt er:

Buster Magnum 165 kW (225 hk)
Buster XL 84 kW (115 hk)
Buster M 30 kW (40 hk)
Buster S og Scc 22 kW (30 hk)
Buster XSR 15 kW (20 hk)
Buster XS 15 kW (20 hk)

Ikke bruk baten med en motor med hgyere effekt enn det som er angitt pa
produsentskiltet.

Hvis motoren har elektrohydraulisk powertrim, er hovedreglene for justering av
motorens trimming fglgende:

o for a lgfte baten opp i plan, kjgres trimmen helt ned (negativ vinkel: "baugen
ned”).

e Nar baten er i plan og bglgegangen er liten, hever man trimmen og baugen til
baten begynner a sla og propellen mister grepet eller motoren nar den gvre
grensen for det normale justeringsomradet. Deretter senkes baugen litt, til
baten stabiliserer seg. Ved hjelp av loggen kan trimmingen optimaliseres.

e Ved kjgring i motsje senker man baugen for a fa bedre komfort. | kjgring med
sj@en, eller i sterk motsjg, hever man baugen litt slik at den ikke dukker.

o lkke kjor baten i store hastigheter nar motorens trim er i full negativ vinkel
(med lav baug), ettersom dette kan fare til at baten krenger og styringen blir
ustabil.

Se ogsa instruksjonsbok for motoren.

Pahengsmotorer skal normalt monteres i en hgyde som gjar at motorens
kavitasjonsplate er pa lik hgyde med kjalen pa baten.

ADVARSEL! Juster trimmen forsiktig i hgy hastighet, for dette endrer
batens oppfarsel betraktelig. Ikke kjgr med baugen for lavt,
for baten kan da uventet skifte kurs.

ADVARSEL! Mangvrerbarheten blir svekket ved full hastighet. Kraftige
svinger i stor hastighet kan fgre til at man mister kontrollen.
Reduser hastigheten fgr kraftige svinger til hvilken som helst
retning.

ADVARSEL! Balger svekker batens mangvrerbarhet og de gjer at baten

krenger og slingrer. Ta hensyn til dette og reduser
hastigheten dersom bglgene tiltar.
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Leer deg sjofartsreglene og falg disse retningslinjene samt kravene i COLREG
(Internasjonal forskrift om forebygging av sammenstgt pa sjgen). Naviger med omhu
og bruk nye eller oppdaterte sjgkart.

Tilpass alltid hastigheten til gjeldende forhold og omstendigheter. Ta hensyn til:

e sjgforholdene (spar passasjerene om hva de mener er en behagelig
hastighet).

e egne hekkbalger (starre ved grense til planing, mindre ved sakte fart). Falg
forbud som gjelder ved bglger. Reduser hastigheten og hekkbglgene — bade
av hgflighet og av hensyn til egen og andres sikkerhet.

o sikt (ayer, take, regn, blendende sol)

e din kjennskap til ruten (hvor mye tid som trengs til navigering)

e rutens bredde (@vrig trafikk i farvannet, stey og hekkbglger som treffer
strandkanten).

e ngdvendig plass til stopping og unnvikelsesmangvre.

5.9.2 Dgdmannsknapp

Fest linen til dedmannsknappen til deg selv straks du har lgsnet fortgyningen. Les
mer inngaende instruksjoner i motorens instruksjonsbok. Det er svaert viktig at baten
stopper dersom du av en eller annen grunn faller over bord eller snubler. Dette
gjelder spesielt hvis du er alene i baten. Husk imidlertid & Igsne snoren fra handen
for du legger til land, slik at du ikke ufrivillig stanser motoren.

FARE! En roterende propell er livsfarlig for badende eller personer som har falt
over bord. Bruk dedmannsknappen. Sla av motoren nar badende eller
personer som star pa vannski gar om bord eller oppholder seg i vannet i
neerheten av baten.

5.9.3 Sikten fra farerplassen

| pent veer og stille sja er det lett a kjare nar du serger for tilstrekkelig sikt, som ogsa
retningslinjene i COLREG forutsetter. Serg ogsa alltid for at sikten fra fgrerplassen
er best mulig:
e plasser passasjerene slik at ikke fgrerens synsvinkel reduseres
e Kjgr ikke over lengre tid i hastigheter ved planingsterskelen, ettersom baugen
da svekker sikten forover
e juster batens trim ved hjelp av motorens powertrim og eventuelle trimplater slik
at baugen ikke hindrer sikten
e Dbruk vindusviskere ved behov
e husk ogsa a holde utkikk akterut etter skip og starre bater, szerlig i farvann der
det ofte gar slike fartgyer. | trange passasjer viker mindre fartgy ogsa for
forbigaende fartey, hvis forbikjgring ikke kan utferes pa en sikker mate pa
grunn av plassmangel.

Bruk navigasjonslanternene i skumring og andre situasjoner med begrenset sikt (take
eller kraftig regn).
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5.10 Riktig bruk — andre anbefalinger og instruksjoner

5.10.1 Forebygging av fall over bord og &8 komme seg om bord igjen

Batens arbeidsdekk ser du pa figur 7. Ikke sitt, sta eller opphold deg i andre deler av
baten mens den er i bevegelse.

Dersom noen faller over bord, er det lettest a komme seg om bord igjen ved hjelp av
badestigen [ he_kken. Det er ogsa mulig a trekke denne stigen ned fra vannet.

. "—;";"-I- e = = "_'-_“ F — BIGTEE MAGHUM
- L\I— .
L = 1

Figur 7. Arbeidsdekk (skravert omrade) og badestige (1).

5.10.2 Festing av Igse gjenstander

Sikre alle tunge gjenstander, som for eksempel ankeret, fgr avgang. Husk at vind
og turbulens ogsa lett kan ta med seg lettere gjenstander. Husk a stenge batens
eventuelle mellomdgr hvis du skal kjgre baten i planingsfart, slik at den ikke slar
under fart.

5.10.3 Respekter miljget

Skjeergarden og innsjgene er unike naturressurser, og det er en aeressak for alle
batferere a verne om disse. Unnga derfor

- drivstoff- og oljelekkasjer

- & kaste s@ppel og avfall i vannet eller langs kysten

- utslipp av vaskemidler eller Iasemidler i vannet

- kraftig stey pa vannet eller i havnene

- alage hekkbglger, szerlig i smale passasjer og grunne farvann.
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Ta hensyn til lokale miljglover og -forskrifter. Gjgr deg kjent med den internasjonale
konvensjonen for forhindring av marin forurensning fra skip (MARPOL), og respekter
denne sa langt det er mulig.

5.10.4 Forankring, fortayning og sleping

Serg alltid for a fortaye baten godt, selv pa skjermede steder, ettersom forholdene
raskt kan endre seg. Forteyningen bar veere utstyrt med fjaerer for a dempe rykk. Se
festepunkter pa figur 8. Ikke bruk andre punkter pa baten til fortayning, sleping eller
ankring. Bruk tilstrekkelig store fendere for a unnga friksjon.

Ringen i baugen er beregnet for slipp og hengere, ikke til & trekke baten sidelengs
nar du skal legge til kai. Buster-batene har en tyverisikker ring i herdet stal, som er
beregnet pa lasekjettinger. Den ma ikke brukes til andre formal enn a lase baten.
Buster XS og S har en trailerkrok, og lasen festes i samme kroken, og Buster M, XL
og Magnum har en egen lasering som er festet i baugen.

Styrken pa festepunktene er ogsa angitt i figur 8. Det er eierens/brukerens ansvar a
sgrge for at tauverk og kjettinger som brukes til fortayning, sleping og forankring er
egnet for batens bruk, og at tauverkets og kjettingenes bruddstyrke ikke overskrider
80 % av det aktuelle festepunktets bruddstyrke. Ta ogsa hensyn til at slitasje og
knuter kan svekke tauenes bruddstyrke.

Nar du ankrer opp i en naturhavn, ma du kontrollere med ekkolodd eller loddline at
det er tilstrekkelig dypt og slippe ankeret tilstrekkelig langt fra land. Tilstrekkelig
oppankring oppnas nar det 4-5 ganger sa mye tau ute som vanndybden, og grepet
forbedres jo mer tau som er ute. Ankerets grep forsterkes ogsa betydelig hvis de
farste 3-5 meter av ankertauet er blytau eller kjetting.

ADVARSEL! Prgv ikke a stoppe baten for hand, og plasser aldri handen eller foten
mellom baten og kaien, en annen bat eller land. @v degia gailand
under gunstige forhold og bruk motoren behersket, men bestemt.

MERK! Nar baten skal fortgyes, ma du ta hensyn til at vinden kan snu,
tidevann, hekkbglger fra andre bater osv. Naermere instruksjoner far du
for eksempel fra forsikringsselskapet ditt.

Ved sleping av en annen bat ma du bruke et tilstrekkelig sterkt, flytende slepetau.
Start slepingen forsiktig, og unnga rykk og overbelastning av motoren. Dersom du
sleper en liten jolle, ma du justere lengden pa slepetauet slik at jollen ligger
fordelaktig i kjglvannet av baten. | smale passasjer eller kraftige balger skal imidlertid
jollen slepes neer akterspeilet, slik at den ikke kaster og vrir pa seg. Fest utstyret i
jollen godt, sa det ikke Igsner hvis den kantrer. Ved sleping i bglger og apne farvann
bar du dekke til jollen slik at den ikke fylles med vann.

Dersom du sleper en annen bat, eller baten din ma slepes, fester du slepetauet til
festepunktene som angitt i figur 8.

ADVARSEL! Slepetauet utsettes for kraftig spenning. Hvis det ryker, kan
tauet sla tilbake med hgy hastighet og utgjere stor fare. Bruk
alltid tilstrekkelig tykt tau, og ikke opphold deg ved enden av
tauet.
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Figur 8. Festepunkt (kryssholt) for sleping, ankring og fortayning til brygge 1) (se
festepunktenes bruddstyrke i tabellen som falger), festepunkt for
lasekjetting (ring i herdet stal) 2) og trailerkrok 3).

Buster Magnum 19 kN (1937 kg)
Buster XL 15 kN (1529 kg)
Buster M 11,9 kN (1213 kg)
Buster S og Scc 11,4 kN (1162 kg)
Buster XS og XSr 8,6 kN (877 kg)

5.10.5 Transport pa tilhenger

Nar du lgfter Buster-baten opp pa en tilhenger, ma du kontrollere at tilhengeren
passer til baten din, at den har tilstrekkelig stettepunkter slik at punktbelastningen blir
minimal, og at den har tilstrekkelig baereevne for baten, motoren, utstyret, batteriet og
drivstoffet som er med. Den maksimalt tillatte bruttovekten for en tilhenger er angitt i
vognkortet til bilen din.

Fjern all unedvendig last, og tem kjglsvinet fgr baten laftes opp pa hengeren. Juster
hengerens sideruller slik batens hovedtyngde hviler pa kjglrullene. Baten ma bare
laftes opp pa hengeren ved hjelp av slepekroken i baugen. De andre festepunktene
taler ikke batens vekt nar den lgftes opp av vannet. Fest baten sikkert pa hengeren
for du begynner a kjare, og kontroller at stroppene hindrer at baten beveger seg
bade forover og bakover. Beskytt baten ved a legge noe mykt mellom festestroppene
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og skroget. Se instruksjonene vedrgrende transport pa henger i motorens

instruksjonsbok.

MERK! Hengeren skal vaere litt framtung. Se til at baten sitter godt
fast pa hengeren og at vekten er jevnt fordelt langs rullene.
Dersom baten blir liggende og gynge og state mot rullene
under transport, kan det oppsta skader pa skroget.

ADVARSEL! En utilstrekkelig eller darlig vedlikeholdt tilhenger kan ga i

stykker underveis og forarsake farlige situasjoner. Kontroller
at tilhengerens kapasitet er tilstrekkelig for vekten av bade
bat, motor, drivstoff og alt utstyr.

6 Service, reparasjoner og vinterlagring

Informasjon om vedlikehold, vinterlagring, service og reparasjoner far du pa Internett-
adressen http://www.busterboat.com/fi/140 _maintenance.html eller hos din
naermeste Buster-forhandler.

Omfattende skader pa aluminium eller andre flater skal repareres hos en autorisert
Buster-forhandler.

Ved feil pa motoren eller andre enheter ma du kontakte leverandaren av det aktuelle
utstyret.

MERK! Modifikasjoner og ettermonteringer gjort pa en feil mate kan medfgre
skader pa batens konstruksjon eller virke inn pa batens sikkerhet.
Kontakt produsenten fagr det gjgres nye strgkoblinger, det monteres
luker, giennomganger eller utstyr pa baten, eller metallegeringer
monteres pa batens aluminiumsflater.
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Vedlegg

VEDLEGG 1: TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Baten har et lapende serienummer eller CIN-kode (Craft Identification Number =
Batens identifikasjonsnummer). Denne koden er angitt pa skroget, pa hayre side av
hekken ved siden av stgpekanten pa akterspeilet. Du kan notere CIN-koden i
tabellen under. Oppgi denne koden samt battypen ved kommunikasjon med verftet
eller forhandleren, for det vil sikre at du mottar riktige reservedeler.

Type: Buster
CIN-kode: FI-FIS
Motormerke og -modell:
Motorens serienummer:
Batens skrogmateriale: Sjevannsbestandig
aluminium EN AW-5754 H14
(AlMg3)
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VEDLEGG 2: BATENES PLANTEGNINGER
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Buster Lx
tegnforklaring pa side 31
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Buster M
tegnforklaring pa side 31
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22)
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Plantegningene er ikke i riktig malestokk. Pa grunn av batenes kontinuerlige utvikling
kan ikke produsenten holdes ansvarlig for eventuelle avvik.

TEGNFORKLARING

1) Mastlanterne, synlig fra alle vinkler, hvit, effekt 10 W

2) a) Batterikasse, b) sikringsboks og c) hovedbryter

3) Navigasjonslanterner; 112,5 ° rgd og 112,5 ° grgnn, effekt 10W
4) a) Manuell lensepumpe, kapasitet 25 I/min, b) kapasitet 18 I/min
5) Pafyllingsslange for drivstoff

6) Brannslukkingsapparat 32A68B (2 kg)

7) Drivstofftank

8) Dreneringsrar for farerkabin

9) Dreneringsplugg

10) Lensepumpe

11) Serviceluke for drivstofftank og lensepumpe

12) Drivstofftankens luftinntak

13) Lensebrann for apent dekk

14) Lufteapninger i kjglsvinet

15) Pafyllingsapning for drivstoff

16) Plass for redningsflate

17) Drivstoffilter/-vannavskiller

18) Drivstofftankens serviceluke (ikke tilgang til lensepumpen)
19) Lensepumpens serviceluke (ikke tilgang til drivstofftanken)
20) Lufteapninger i drivstoffrommet

21) Plass for lgse drivstofftanker

22) Aregafler
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VEDLEGG 4: SAMSVARSERKLZARING
SAMSVARSERKLZRING
Fritidsbatdirektiv 94/25/EC og 2003/44/EU vedlegg [

PRODUSENT

Produsentens navn: Fiskars Boats, Inha Works Ltd

Adresse: Saarikylantie 21

Postnummer: FIN-63700

Sted: Ahtiri

Land (skrevet fullt ut): Finland

Anvendt modul: B
TEKNISK KONTROLLORGAN

Navn: VTT Expert Services Oy

Identifikasjonskode: 0537

Adresse: PB 1001, Kemistintie 3

Postnummer: F1-02044 VTT

Sted: Espoo

Land (skrevet fullt ut): Finland
INFORMASJON OM FRITIDSBATEN
Bitens merke og Konstruksjons | Typegodkjennings- Bittype: Konstruksjons- Maksimal Lengde/bredde/
modell: kategori bevis nr: materiale: motoreffekt | dyptgaende (m)

&W)
Buster Magnum C 501/1B1/2003 Apen, Aluminium- 165 6,70/2,40/0,36
Buster XL C 514/1B1/2003 enkeltskrogs | legeringer, vannfast gy 5.60/2,17/0,30
péhengsmotorb | finer, termoplast

Buster M C 512/1B1/2003 At (ABS, PE-HD, PA, 30 4,60/1,85/0,19
Buster S og Scc C VAL 365/1B1/2001 PMMP) 22 4,56/1,79/0,19
Buster XS og XSr | D VAL 220/1B1/98 15 4,15/1,65/0,13

Henvisninger til gjeldende standarder og bestemmelser finner du pa neste side.

Jeg erklarer herved at den ovennevnte fritidsbaten oppfyller alle vesentlige sikkerhetskrav i henhold til bade
spesifikasjonene pa neste side og EU-typepravingssertifikatet.

Juha Lehtola, administrerende direktor
Dato (dd/mm/ar): 1.10.2010
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Viktige sikkerhetskrav etter Tilpassede kontrollrutiner etter bitmodell
Buster Buster Lx Buster M Buster S og Scc | Buster XS og
kontrollgruppe Magnum XSr
2 Generelle krav
2.1 | Skrogets identifikasjonsnummer - CIN ISO 10087 ISO 10087 ISO 10087 ISO 10087 ISO 10087
2.2 | Produsentskilt RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
ISO 11592 ISO 11592 1SO 11592 1SO 11592 1SO 11592
2.3 | Unnga at noen faller over bord RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines | RSG Guidelines, | RSG Guidelines
ISO 15085 1SO 15085 1SO 15085
2.4 | Sikten fra forerplassen RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
NBS F10 NBS F10 NBS F10 NBS F10 NBS F10
2.5 | Brukerhéndbok 1SO 10240 ISO 10240 1SO 10240 ISO 10240 ISO 10240
3.1 Konstruksjon RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
NBS-VTT NBS-VTT NBS-VTT NBS-VTT NBS-VTT
Extended Rule Extended Rule Extended Rule, | Extended Rule Extended Rule,
NBS F15 NBS F15
3.2 | Stabilitet og fribord RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
ISO 12217 1SO 12217 NBS F3 1SO 12217 1SO 12217,
NBS F3
3.3 | Flytedyktighet RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
ISO 12217 ISO 12217 NBS F12 1SO 12217 1SO 12217,
NBS F12
3.4 | Apninger i skroget og dekket - - - - -
3.5 | Fylling av vann - - - - -
3.6 | Maksimal tillatt last RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
ISO 12217 ISO 12217 NBS F3 1SO 12217 1SO 12217,
NBS F3
3.7 | Oppbevaring av redningsflaten RSG Guidelines | - - - -
3.8 | Nedutgang - - - - -
3.9 | Ankring, forteyning og sleping RSG Guidelines | RSG Guidelines | RSG Guidelines | RSG Guidelines | RSG Guidelines
4 Styreegenskaper RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
ISO 11592 ISO 11592 NBS F10, 1SO 11592 NBS F10,
1SO 8665, 1SO 8665,
1SO 11592 1SO 11592
5 Monteringskrav
5.1 | Motorer og motorrom - - - - -
5.1.1 | Innenbordsmotorer - - - - -
5.1.2 | Lufting - - - - -
5.1.3 | Ubeskyttede deler - - - - -
5.1.4 | Starting av pdhengsmotor - - - - -
5.2 Drivstoffsystem RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | -
ISO 10088, 1SO 10088, 1SO 10088, 1SO 10088,
ISO 11105, I1SO 11105, ISO 11105, ISO 11105,
1SO 9094 1SO 9094 1SO 9094 1SO 9094
5.2.1 | Generelt om drivstoffsystemet - - - - -
5.2.2 | Drivstofftanker - - - - -
5.3 | Elektrisk anlegg RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | -
ISO 10133, 1SO 10133, 1SO 10133, 1SO 10133,
1SO 13297 ISO 13297 1SO 13297 1SO 13297
5.4 | Mangvreringssystem ISO 8848, 1SO 8848, ISO 8848, ISO 8848, ISO 8848,
ISO 10592, ISO 10592, 1SO 10592, 1SO 10592, 1SO 10592,
ISO 9775, 1SO 9775, 1SO 9775, 1SO 9775, 1SO 9775,
ISO 13929 ISO 13929 1SO 13929 1SO 13929 1SO 13929
5.4.1 | Generelt om mangvreringssystemet - - - - -
5.4.2 | Reservesystemer - - - - -
5.5 | Gassystemer - - - - -
5.6 | Forhindring av brann RSG Guidelines, | ISO 9094 1SO 9094 RSG Guidelines, | -
ISO 9094 1SO 9094
5.6.1 | Generelt om forhindring av brann - - - - -
5.6.2 | Brannslokningsmidler - - - - -
5.7 | Navigasjonslanterner 1972 COLREG | 1972 COLREG | 1972 COLREG |[1972 COLREG |-
5.8 | Forhindring av utslipp - - - - -

- = Punktet er ikke relevant for denne batmodellens sikkerhet, eller det gjeldende systemet brukes ikke i bate
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Buster’

BOOTSEIGNER-HANDBUCH

BUSTER MAGNUM
BUSTER XL
BUSTER M

BUSTER S und Scc

BUSTER XS und XSr

2011

Fiskars Boats, Inha Works Ltd
Saarikyléntie 21, FIN 63700 Ahtiri, Finnland
Tel. +358 6 5355 111

Thr Buster-Héndler:
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VORWORT

Sehr geehrter Bootseigner! Wir danken Thnen, dass Sie sich fiir ein Buster-Boot entschieden haben,
und wiinschen IThnen damit viele schone Bootsfahrten.

Das vorliegende Handbuch soll Thnen bei der sicheren Bedienung helfen, damit Sie viel Freude mit
Ihrem neuen Boot haben. Das Handbuch enthélt detaillierte Informationen zum Boot und den
zugehdrigen bzw. installierten Ausriistungen und Systemen sowie Hinweise zur Benutzung und Pflege
des Bootes. Wir bitten Sie, das Handbuch sorgfiltig durchzulesen und sich mit dem Boot vor dem
erstmaligen Gebrauch vertraut zu machen.

Das Handbuch vermittelt selbstverstdandlich keine nautischen bzw. sicherheitstechnischen Kenntnisse.
Sollte dieses Buster-Boot Ihr erstes Boot sein oder haben Sie zu einem Bootstyp gewechselt, den Sie
noch nicht kennen, dann gewihrleisten Sie den Komfort und Thre Sicherheit, indem Sie moglichst
umfangreiche Erfahrungen zum Umgang und Verhalten des Bootes sammeln, bevor Sie das
Kommando iibernehmen. Bootshéindler, Jachtklubs bzw. die nationalen Motor- oder
Segelbootverbdnde teilen Thnen gerne die Adressen von Bootsschulen und erfahrenen Lehrern mit.

Stellen Sie sicher, dass die Wind- und Wellenverhéltnisse der Auslegungskategorie Thres Bootes
entsprechen und Sie mit Threr Mannschaft in der Lage sind, das Boot unter den zu erwartenden
Bedingungen zu beherrschen. Die der Auslegungskategorie C entsprechenden Wind- und
Wellenverhiltnisse reichen von Sturm bis zu starkem Wind einschlieBlich der Gefahr von
auflergewohnlichen Wellen und Boen. Dabei handelt es sich um geféhrliche Bedingungen, die nur von
einer erfahrenen Mannschaft mit einem gut gewarteten Boot bewéltigt werden konnen.

In dem Handbuch werden keine detaillierten Wartungshinweise oder Informationen zur Fehlersuche
gegeben. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Thren Buster-Handler. Lassen Sie Reparaturen nur
von Werften durchfiihren, die Thnen von Threm Buster-Héndler empfohlen werden. Anderungen, die
Einfluss auf die sicherheitstechnischen Eigenschaften haben, diirfen nur mit schriftlicher Zustimmung
des Herstellers vorgenommen werden. Der Hersteller tibernimmt keine Haftung fiir nicht von ihm
autorisierte Verdnderungen am Boot.

In einigen Léandern ist zum Fithren eines Bootes ein Bootsfiihrerschein bzw. eine Vollmacht
erforderlich und es konnen besondere Vorschriften giiltig sein.

Achten Sie stets auf einen guten technischen Zustand Thres Bootes und beriicksichtigen Sie Verschleif3
aufgrund von Alterung, harten Einsatzbedingungen oder fehlerhafter Nutzung. Bei jedem Boot —
unabhéngig von der Materialstirke — kann eine unsachgeméifBle Nutzung erhebliche Beschidigungen
zur Folge haben. So sollte man mit dem Boot nicht umgehen. Passen Sie Geschwindigkeit und
Richtung des Bootes stets den herrschenden Wellenverhéltnissen an.

Ist Thr Boot mit einer Rettungsinsel ausgestattet, machen Sie sich bitte sorgféltig mit deren
Bedienungsanleitung vertraut. Je nach Bootstyp und Wetterbedingungen ist es in einigen Landern
Pflicht, sachgemédBe Sicherheitsausriistungen (Rettungswesten, Sicherheitsgurte, usw.) mitzufiihren.
Die Mannschaft muss mit dem Gebrauch der Sicherheitsausriistungen und mit der Durchfithrung von
Notmanovern (u. a. Rettung von iiber Bord gegangenen Personen, Schleppen, usw.) vertraut sein.
Segelschulen und -klubs veranstalten dazu regelméaBig Rettungsiibungen.

Wiéhrend des Aufenthalts an Deck sollten alle Personen geeignete Rettungsanziige
(Rettungswesten/Bootswesten) tragen. In einigen Landern ist die Benutzung von Rettungsanziigen, die

den nationalen Bestimmungen entsprechen, beim Aufenthalt auf Booten Vorschrift.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AN EINEM SICHEREN ORT AUF UND UBERGEBEN
SIE ES BEIM VERKAUF DES BOOTES DEM NEUEN BESITZER.
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I Eigner

Vorname:

Ort:

Anschaffungsjahr:

Familienname:

II Eigner

Vorname:

Familienname:

Ort:

Anschaffungsjahr:

III Eigner

Vorname:

Familienname:

Ort:

Anschaffungsjahr:

IV Eigner

Vorname:

Familienname:

Ort:

Anschaffungsjahr:

V Eigner

Vorname:

Familienname:

Ort:

Anschaffungsjahr:
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VOR ANTRITT DER FAHRT ...

Machen Sie sich mit diesem Handbuch vertraut.
Uberprifen Sie vor jedem Fahrtantritt mindestens die nachfolgend aufgelisteten
Dinge:

* Wetter und Wettervorhersage
Berucksichtigen Sie Wind, Wellengang und Sicht. Reichen Auslegungskategorie,
Grolie und Ausriistung sowie die nautischen Fahigkeiten des Bootsfiihrers und
der Mannschaft fir das jeweilige Gewédssergebiet aus?

* Belastung
Uberlasten Sie Ihr Boot nie, sorgen Sie fiir eine richtige Lastverteilung. Um die
Stabilitat des Bootes nicht zu verringern, positionieren Sie schwere Gegenstande
nicht zu weit oben.

* Passagiere
Stellen Sie sicher, dass Rettungswesten fiir alle Passagiere vorhanden sind.
Vereinbaren Sie vor Antritt der Fahrt, welche Aufgaben von wem auszufiihren
sind.

*  Kraftstoff
Uberprifen Sie die Kraftstoffmenge, berlicksichtigen Sie dabei eine ausreichende
Reserve fir Schlechtwettersituationen und sonstige Uberraschungen.

* Motor und Ausriistungen
Uberpriifen Sie die Steueranlage, die elektrischen Anlagen sowie Funktion und
Zustand des Akkus. Fiihren Sie taglich Kontrollen am Motor entsprechend dem
Betriebshandbuch durch. Uberzeugen Sie sich von der Seetiichtigkeit des Bootes
im Allgemeinen: keine Kraftstoff- oder Wasserlecks, alle Sicherheitsausriistungen
vorhanden usw. Priifen Sie den Wasserstand in der Bilge.

* Beliiftung
Sorgen Sie fur eine ausreichende Beluftung aller Raume, die Kraftstoff enthalten,
um die Gefahr eines Brandes zu minimieren.

* Befestigen von Gegenstanden
Uberprifen Sie, ob alle mitgefiihrten Gegensténde so verzurrt sind, dass sie auch
bei Seegang und starkem Wind in ihrer Position bleiben.

* Seekarten
Fuhren Sie Seekarten fir ein ausreichend grof’es Gebiet mit, wenn Sie keine
vollkommen bekannte Route befahren.

* Ablegemandéver
Vereinbaren Sie mit der Mannschaft, wer welche Taue I6st usw. Achten Sie
darauf, dass die Taue wahrend der Ab- bzw. Anlegemandver nicht in die
Schiffsschraube geraten kénnen.

Nahere Hinweise zum Motor kénnen Sie dem Handbuch des Motors entnehmen.
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1 Allgemeines

Das Eignerhandbuch hilft lnnen, sich mit den Eigenschaften Ihres neuen Bootes
vertraut zu machen. Die Bedienungsanleitungen fir die im Boot eingebauten Geréte
sind beigefugt, auf sie wird an verschiedenen Stellen verwiesen. Sie kénnen dem
Handbuch die Anleitungen zu nachgeristeten Geraten hinzufiigen. Die letzten Seiten
des Handbuches sind fir eigene Notizen vorgesehen.

2 Festlegungen

Fir die in diesem Handbuch aufgefiihrten Warnungen und Hinweise werden
folgende Festlegungen getroffen:

GEFAHR! Es liegt eine ernste Gefahrensituation vor, die mit gro3er
Wahrscheinlichkeit zum Tode oder zu einer bleibenden Invaliditat
fuhrt, wenn nicht entsprechende Gegenmalinahmen ergriffen
werden.

WARNUNG! Es liegt eine Gefahrensituation vor, die zu Verletzungen oder zum
Tode fuhren kann, wenn nicht entsprechende Gegenmalinahmen
ergriffen werden.

ACHTUNG! Lassen Sie Vorsicht walten bzw. vermeiden Sie leichtsinniges
Verhalten, das zu Verletzungen von Personen oder zur
Beschadigung des Bootes oder seiner Ausristung fihren kann.

Die im Handbuch verwendeten Maleinheiten entsprechen dem SI-System. In
speziellen Fallen sind andere Maleinheiten in Klammern hinzugefugt. Eine
Ausnahme bildet die Maleinheit fir die Windgeschwindigkeit, die entsprechend der
Sportbootdirektive in Beaufort (Bft.) angegeben wird.

3 Garantie

Fir das Boot und die in der Werft eingebauten Ausristungen wird eine den
beigefligten Garantiebedingungen entsprechende Garantie gewéhrt. Die Garantien
fir den Motor, die Trimmflachen, den Kompass, mdgliche Navigationsgerate und
andere eingebaute Gerate werden direkt von den jeweiligen Herstellern
Ubernommen. Die dafir vorhandenen gesonderten Garantieurkunden und die
Kontaktadressen der Lieferanten sind beigefugt. In allen anderen Garantieféllen
bitten wir Sie, sich an den auf der Titelseite angegebenen Buster-Handler zu
wenden.
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4 Vor der Erstbenutzung

4.1 Registrierung

In einigen Landern ist die Registrierung eines Bootes wie lhres vorgeschrieben und
vom Bootsflhrer kann der Nachweis der Befahigung zum Fihren des Bootes
und/oder ein bestimmtes Alter verlangt werden. Kléren Sie vor der Erstbenutzung bei
den lokalen Behérden zur Uberwachung des Bootsverkehrs, ob das Boot registriert
werden muss und ob es weitere Vorschriften gibt, die beachtet werden missen.

4.2 Versicherungen

Eine Bootsversicherung deckt Schaden bei der Nutzung, dem Transport und
wahrend Werftliegezeiten ab. Eine Versicherung fur die Lagerungszeit des Bootes im
Winter muss unter Umstédnden gesondert abgeschlossen werden. Der
Versicherungsschutz beeinflusst mittelbar auch die Sicherheit auf dem Wasser: Nach
einem schweren Unfall kbnnen Sie sich vorrangig auf die Bergung von Personen
konzentrieren. Nahere Informationen zu den Versicherungsbedingungen erhalten Sie
von lhrem Versicherungsunternehmen.

4.3 Ausbildung

Die sichere Verwendung des Bootes erfordert eine Ausbildung. Literatur Gber das
Bootsfahren gibt es reichlich und Navigationskurse werden von den verschiedenen
Yachtverbanden und -klubs angeboten. Kurse und Literatur legen zwar einen
Grundstein fir Ihre Fertigkeiten, aber praktische Sicherheit im Umgang mit dem Boot,
bei der Navigation, dem Festmachen und Ankern sind jedoch das Ergebnis
langjéhriger Erfahrung.

5 Eigenschaften des Bootes und Benutzung

5.1 Allgemeines

Das vorliegende Eignerhandbuch enthélt keine erschépfende Wartungs- bzw.
Reparaturanweisung, sondern soll dem Besitzer dabei unterstitzen, die
Eigenschaften seines neuen Bootes kennenzulernen und Hinweise zu dessen
sicheren Benutzung geben
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5.2 Technische Daten

Die technischen Daten der Buster-Boote sind folgende:

Typ Auslegungskategorie grélte empfohlene
Belastung

Buster Magnum C 600 kg

Buster XL C 525 kg

Buster M C 375 kg

Buster S und Scc C 300 kg

Buster XS und XSr D 300 kg

Siehe auch Abschnitt 5.4 ,Belastung”
Auslegungskategorien:

Unter der Auslegungskategorie C ist zu verstehen:

Kategorie C: Das Boot ist fir Einsatzzwecke bei einer Windstarke von héchstens

6 Bft. (ca. 14 m/s) und einem entsprechenden Wellengang (die signifikante
Wellenhéhe betragt hdchstens 2 m, héhere Einzelwellen 4 m) ausgelegt. Derartige
Umstande kénnen in offenen Seegebieten, Flussmindungen und in Ufergebieten bei
mafigen Wetterbedingungen auftreten.

Unter der Auslegungskategorie D ist zu verstehen:

Kategorie D: Das Boot ist fiir Einsatzzwecke bei einer Windstérke von héchstens
4 Bft. (ca. 8 m/s) und einem entsprechenden Wellengang (die signifikante
Wellenhéhe betragt héchstens 0,3 m, héhere Einzelwellen 0,5 m) ausgelegt.
Derartige Umsténde kdnnen auf geschitzten Binnengewassern und in
Klstengebieten bei gutem Wetter auftreten.

ACHTUNG! Unter der signifikanten Wellenhdhe ist die mittlere H6he des
oberen Drittels des Seegangs zu verstehen, was der
Schatzung der Wellenhéhe durch einen erfahrenen
Beobachter entspricht. Einzelne Wellen kdnnen doppelt so
hoch sein.

Hauptabmessungen und Kapazitaten:
Die Male fur die Lange, Breite, Tiefe des Bootes, das Gesamtgewicht
usw. sowie die Fassungsvermégen der Tanks sind in der Anlage 1 unter
Technische Angaben aufgefihrt.

Typenschild:
Auf dem in der Nahe des Steuerstandes befestigten Typenschild ist ein
Teil der vorgenannten Angaben vermerkt. Die erganzenden Angaben
sind den entsprechenden Abschnitten dieses Handbuches zu
entnehmen.
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5.3 Empfehlung fir die maximale Personenzahl
Die maximal zuldssige Personenzahl fir das Boot ist:

Buster Magnum
Buster XL

Buster M

Buster S und Scc
Buster XS und XSr

AP OONO©

Die fir die Passagiere vorgesehenen Sitzplatze sind entsprechend der Abbildung 1
angeordnet.

WARNUNG! Uberschreiten Sie nicht die empfohlene Personenzahl.
Unabhéangig von der Anzahl der im Boot befindlichen
Passagiere darf das Gesamtgewicht von Passagieren und
Ausriistungen die gréte empfohlene Gesamtbelastung nie
Uberschreiten (s. Abschnitt 5.4 Belastung). Benutzen Sie
immer die im Boot vorhandenen Sitze oder Sitzplatze.

Abb. 1. Der héchsten Passagierzahl entsprechende Sitzplétze

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


http://www.manualslib.com/

5.4 Belast

© Fiskars Boats, Inha Works Ltd 2011

ung

Die maximal empfohlene Belastung der Buster-Boote betragt:

Buster Magnum 600 kg
Buster XL 525 kg
Buster M 375 kg
Buster S und Scc 300 kg
Buster XS und XSr 300 kg

Das Gewicht eines Erwachsenen wird dabei mit 75 kg und das eines Kindes mit

10 (41)

37,5 kg angenommen. Zusétzlich zu der vorstehend aufgefiihrten max. empfohlenen
Belastung kann das Boot noch mit nachstehenden Ausristungen belastet werden:

Boot Grundausristu | Gesamtgewicht | Gesamtgewicht
ng, kg von Flissigkei- |von Flussigkei-
ten in tragbaren |ten in festen
Behaltern, kg Bewaltern zum
Verbrauch, kg

Buster Magnum 18 124

Buster XL 10 73

Buster M 10 37

Buster S und 10 19

Scc

Buster XS und 10 19

XSr

Die empfohlene Belastung enthélt nur die vorher genannten Gewichtskomponenten.
WARNUNG: Uberschreiten Sie bei der Beladung des Bootes nie die
empfohlene Hochstbelastung. Beladen Sie das Boot immer
sorgféltig und verteilen Sie die Ladung so, dass die
Trimmung erhalten bleibt (anndhernd waagerechter Kiel
oder Bug etwas nach oben). Positionieren Sie grofe Lasten
nicht hoch.

5.5 Motor und Schiffsschraube

Die maximal empfohlene Motorleistung der Buster-Boote betragt:

Buster Magnum 165 kW (225 PS)

Buster XL 84 kW (115 PS)
Buster M 30 kW (40 PS)
Buster S und Scc 22 kW (30 PS)
Buster XSr 15 kW (20 PS)
Buster XS 15 kW (20 PS)

Halten Sie beim Einbau des Motors und bei der Wahl der Schiffsschraube die
Anweisungen des Motorherstellers ein.
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5.6 Verhindern des Eindringens von Wasser und
Stabilitat

5.6.1  Offnungen im Rumpf und auf dem Deck
Die Positionen der Durchfihrungen und deren Verschlisse sind in Abb. 2 dargestellt.

Beim Buster Magnum und dem XL befinden sich 2 Offnungen zum Lenzen von
Regenwasser in der Freiflache, beim Buster M eine Offnung. Diese Offnungen sind
bei einer entsprechenden Belastung und eindringendem Wasser zu verschliel3en.
Lassen Sie die C")ffnungen ansonsten offen und halten Sie diese sauber, um
Verstopfungen zu vermeiden. Die Freiflache des Buster M wird nur unbelastet
gelenzt, sodass die Lenzéffnung geschlossen werden muss, wenn das Boot betreten
wird. Beim Buster S und XS fliel3t das Wasser von der Freiflache in die Bilge, von wo
es mit einer Bilgepumpe oder an Land tber den Heckverschluss entfernt werden
kann. Alle Buster-Boote sind am Heckspiegel mit einem verschraubbaren Verschluss
ausgerustet, durch den das Boot an Land oder auf dem Bootstrailer entleert werden
kann.

Abb. 2. Anordnung der Durchfiihrungen, Absperrventile und Bilgepumpen. 1)
Automatische Bilgepumpe 2) Manuelle Bilgepumpe 3) Verschluss fiir den
Regenwasserablauf von der Freifldche
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5.6.2 Bilgepumpen und Lenzen

Die Lenzgerate und ihre Position sind in Abb. 2 dargestellt. Die Bilgepumpen oder
die Enden der Saugschlauche sind so dicht wie technisch méglich in der Néhe der
Bodenplatte angebracht. Trotzdem befindet sich in der Bilge immer eine kleine
Menge Wasser, die die Pumpe nicht abpumpen kann. Die Ablauféffnung befindet
sich auf der rechten Seite des Achterspiegels.

Im Buster Magnum und im XS ist jeweils eine manuelle Bilgepumpe eingebaut. Die
Entleerungskapazitat der Bilgepumpe ist beim Magnum 22 I/min und beim XS

18 I/min, wenn die Pumpe bei 45 U/min betrieben wird. Der Griff der Bilgepumpe ist
beim Magnum neben der Pumpe an einer Kunststoffhalterung angebracht. Der Griff
der XS-Pumpe ist fest.

Im Buster Magnum, XL, M und S sind automatische elektrische Bilgepumpen
eingebaut. Damit wird das in der Bilge stehende Wasser immer dann abgepumpt,
wenn der Sensor darin Wasser feststellt. Die Kapazitat der elektrischen Bilgepumpe
betragt ca. 38 I/min. Die Automatikpumpe ist bei angeschlossenem Akku unabhangig
von der Stellung des Hauptschalters immer betriebsbereit. Die Bilgepumpe lauft an,
wenn der Sensor langer als 10 Sekunden véllig untergetaucht ist, und schaltet sich
ab, wenn der Sensor ber 2 Sekunden trocken ist. Die Pumpe kann mithilfe des
Tasters am Steuerpult auch zwangsweise betrieben werden.

Der Ansaugstutzen sowohl der elektrisch als auch der manuell betriebenen Pumpe
muss regelmafig kontrolliert und gereinigt werden. Zur Pumpe gelangt man beim
Buster Magnum und beim XL Uber die Wartungsluke im Motorschacht und beim
Buster M, S und XS Uber die Achterbank.

WARNUNG! Das System der Bilgepumpen ist nicht zum Lenzen eines
Lecks nach einem Auflaufen oder einer vergleichbaren
Beschadigung ausgelegt.

ACHTUNG! Uberprifen Sie die Funktion der Bilgepumpe regelmaRig.
Entfernen Sie Verunreinigungen von der Ansaug6ffnung der
Pumpe.

5.6.3 Stabilitdt und Schwimmfahigkeit

Die Stabilitat der Buster-Boote ist dank der Form des Bootskérpers und der
Lastverteilung hervorragend. Bedenken Sie jedoch, dass grof3e Brecherwellen stets
eine ernsthafte Gefahr flir die Stabilitat des Bootes darstellen.

Beachten Sie weiterhin, dass sich die Stabilitat lhres Bootes durch hoch positionierte
Lasten verschlechtert und das Boot kentern kann. Jegliche Anderungen der
Anordnung der Massen kénnen erhebliche Auswirkungen auf die Stabilitat, die
Trimmung und die Leistung Ihres Boots haben. Nehmen Sie Kontakt mit dem
Hersteller auf, wenn Sie derartige Anderungen planen.

Die Menge des Bilgewassers muss gering gehalten werden, da frei bewegliches
Wasser immer die Stabilitat verschlechtert.
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Beachten Sie, dass sich die Stabilitat im Schlepp bzw. beim Schleppen
verschlechtern kann.

Die Buster-Boote XL, M, S und XS sind mit Schwimmkérpern ausgestattet, dank
derer die Boote die in Abschnitt 5.4 genannte Belastung auch im vollgelaufenen
Zustand tragen.

5.7 Verhinderung von Brand- und Explosionsgefahr

5.7.1 Motoren und Kraftstoffanlagen

Beim Buster Magnum und XL ist ein fester Brennstoffbehalter eingebaut, der sich in
der Bilge ca. 1 m vor dem Heckspiegel befindet. Bei den Booten M, S, Scc, XSr und
XS werden lose Kanister verwendet. Schalten Sie den Motor aus, I6schen Sie
Zigaretten und andere offene Feuer, bevor Sie mit dem Betanken beginnen.
Benutzen Sie keine elektrischen Geréte.

Bei den Booten mit festen Behéltern befindet sich die Offnung () des
Brennstofftanks auf der rechten Seite des Achterdecks. Ein loser Kraftstoffbehalter
muss zum Beflllen aus dem Boot genommen werden, damit bei einem mdglichen
Uberlaufen kein Kraftstoff in den Bilgeraum gelangen kann.

Wenn Sie an einer Tankstelle tanken, dann verwenden Sie keinen Kunststofftrichter,
der ein Entladen der statischen Elektrizitdt zwischen Zapfventil und Fullstutzen
verhindert. Stellen Sie nach dem Tanken sicher, dass kein Kraftstoff in die Bilge oder
den Motorraum geflossen ist, und entfernen Sie umgehend Kraftstoffspritzer (s.
Fassungsvermdgen des Kraftstoffbehélters; Anhang 1: Technische Daten).

Beim Buster S und XS wurde Platz fiir die losen Kanister unter der Hinterbank der
Freiflache vorgesehen. Beim Buster M ist Platz fir zwei Kanister. Bewahren Sie
keine Reservekanister unbefestigt oder in unbeltfteten Rdumen sowie keine
benzinhaltigen Ausriistungsteile an dafiir nicht vorgesehenen Orten auf.

Uberprifen Sie jahrlich die Unversehrtheit der Kraftstoffleitungen.

5.7.2 Vorbeugung gegen Brande und Brandbekdmpfung

Die Boote Magnum, XL und M verfligen entsprechend Abb. 3 Uber einen
Pulverhandléscher (2 kg) der Leistungsklasse 13A89BC. Der Handléscher befindet
sich bei diesen Booten im Bugstauraum auf der linken Seite. Der Ort ist durch ein
von aulden sichtbar angebrachtes Piktogramm gekennzeichnet,.
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Abb. 3. 1) Handfeuerléscher 32A68B (2 kg)

Handfeuerléscher missen jéhrlich gewartet werden. Feuerldscher, die alter als 10
Jahre sind, durfen ohne einen neuen Druckbehéltertest nicht weiter eingesetzt
werden. Werden Feuerldscher ausgetauscht, missen die neuen mindestens Uber die
gleiche Léschkapazitat verfiigen.

Der Bootseigner/-benutzer muss dafiir sorgen, dass sich im Boot mindestens ein an
einem leicht zuganglichen Platz aufbewahrter Feuereimer befindet, an dem ein Seil
befestigt ist.

Stellen Sie sicher, dass die Feuerléschgeréate auch bei beladenem Boot leicht
zuganglich sind. Informieren Sie alle im Boot befindlichen Personen tber die Position
und die Funktion der Feuerbekdmpfungsmittel.

Halten Sie den Bilgeraum frei von Kraftstoff und stellen Sie die Ursachen von
moglichen Kraftstofflecks sofort fest. Benzingeruch ist ein sicheres Zeichen fir
auslaufenden Kraftstoff.

Sie durfen unter keinen Umstanden
e den Zugang zu den Sicherheitseinrichtungen, z. B. Feuerléscher und
Hauptschalter der Stromversorgung versperren. Vergessen Sie nicht, vor
Benutzung des Bootes ein mégliches Vorhdngeschloss vom Bugstauraum
(Aufbewahrungsort des Feuerléschers) zu entfernen.
e im Bootskdrper befindliche Liftungséffnungen verdecken, da diese der
Abfihrung von Kraftstoffdampf dienen.
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e die Elektro- bzw. Kraftstoffanlage des Bootes verandern bzw. einer nicht
sachkundigen Person Veranderung an einer Anlage des Bootes erlauben.

e den Kraftstoffschlauch vom Kraftstoffbehélter bei laufendem Motor I16sen, z. B.
um den Behalter zu wechseln.

e beilaufendem Motor den Kraftstoffbehalter auffiillen oder mit Brennstoff
umgehen.

e Dbeim Umgang mit Kraftstoff rauchen oder eine offene Flamme entziinden.

5.8 Elektrische Anlage

Die Anschlussplane der elektrischen Anlagen der Boote sind in Anlage 3 dargestellt.

Bei den Buster-Booten XSr, S, Scc und M befindet sich der Hauptschalter an der
Wand der Hinterbank auf der linken Seite des Bootes. Beim Buster Magnum befindet
sich der Hauptschalter an der Seite des Akkugehauses, der sich seinerseits unter der
Hinterbank befindet. Beim Buster XL ist der Hauptschalter in der Wand des
Verdeckgehduses auf der linken Seite des Bootes angebracht. Der Stromkreis ist
geschlossen, wenn der Schlissel des Schalters im Uhrzeigersinn gedreht wurde.
Befindet sich der Schliissel in senkrechter Stellung, ist der Stromkreis unterbrochen
und kann abgezogen werden. Abh&ngig vom Modell kbnnen am Schalter auch die
Symbole O=ausgeschaltet und 1=eingeschaltet angebracht sein. Die automatische
Bilgepumpe ist bei angeschlossenem Akku immer betriebsbereit.

Die Bedienungselemente und Schalter der elektrischen Gerate sind wie in Abbildung
4 dargestellt angeordnet
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BUSTER 5
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Abb. 4. Anordnung der elektrischen Geréte:
1) Akkugehéuse
2) Hauptschalter
3) Bilgepumpe
4) Mastlampe, weill 360°
5) Positionslampen mit Farbsektoren
6) Schaltpult (s. Abb. 5)
7) Scheibenwischer
8) Sicherungskasten (s. Abb. 6)
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Abb. 5. Schaltpult des Buster Magnum (links) und der anderen Bustermodelle
(rechts). 1) Betriebsschalter der Bilgepumpe; 2) Schalter der
Positionslampen; 3) Schalter des Scheibenwischers; 4) Stromausgang,
max. 10 A/120 W.

Die Sicherungen der Stromkreise sind in einem gesonderten Sicherungskasten direkt
neben dem Akkugehduse untergebracht. Bei den Buster-Booten werden
Leitungsschutzschalter verwendet, die nach einer Uberlastung erneut eingeschaltet
werden kénnen, indem man den nach oben geschnellten Schalter nach unten
umlegt. Die Elektroinstallation aller Buster-Boote verfligt Gber zwei zuséatzliche mit
Sicherungen ausgestattete Stromkreise (Extra 1 5 A und Extra 2 10 A) fur
nachtréglich einzubauende Sonderausristungen. Die Adern dieser Stromkreise sind
hinter der Schalttafel am Steuerstand zu finden. Ersetzen Sie die Sicherungen nicht
durch solche mit gréReren Stromstéarken; installieren Sie keine Komponenten, durch
die die Nennstromstarke des Stromkreises Uberschritten wird.
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Abb. 6. Sicherungskasten: 1) Positionslampen 5 A; 2) Bilgepumpe 10 A; 3)
Stromausgang 10 A; 4) Zusétzlicher Stromkreis 5 A; 5) Zusétzlicher
Stromkreis 10 A; 6) Hauptsicherung 25 A

Wird das Boot langere Zeit nicht benutzt, dann schalten Sie den Strom am
Hauptschalter ab. Schalten Sie den Strom auch wéhrend Installationsarbeiten ab.
Die automatische Bilgepumpe des Bootes bleibt jedoch betriebsbereit, sie kann nur
durch Abklemmen der Polklemmen stillgelegt werden.

Achten Sie beim Ab- bzw. Anklemmen des Akkus darauf, dass Sie mit dem
Schraubenschliissel nicht beide Pole gleichzeitig oder die Aluminiumteile des Bootes
berthren.

Laden Sie den Akku nur mithilfe des Motors oder einem Ladegerét. Beim Laden mit
einem zu hohen Ladestrom besteht Explosionsgefahr.

ACHTUNG! Schalten Sie niemals den Strom am Hauptschalter bei laufendem Motor
ab.

Verédndern Sie die Elektroanlage bzw. die diesbezliglichen Zeichnungen des Bootes

nicht; Anderungs- und Wartungsarbeiten miissen von einem sachkundigen
Bootselektriker durchgefuhrt werden.
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5.9 Steuerungseigenschaften

5.9.1 Fahren mit hoher Geschwindigkeit

Die maximal empfohlene Motorleistung fur das Boot ist:

Buster Magnum 165 kW (225 PS)
Buster XL 84 kW (115 PS)
Buster M 30 kW (40 PS)
Buster S und Scc 22 kW (30 PS)
Buster XSr 15 kW (20 PS)
Buster XS 15 kW (20 PS)

Benutzen Sie kein Boot mit einer Motorleistung, die den auf dem Typenschild
angegebenen Wert Ubersteigt.

Wenn der Motor Uber eine elektrohydraulische Regelung des Trimmwinkels (Power
Trim) verfligt, ist die Grundeinstellung des Trimmwinkels folgende:

e Beim Heben des Bootes in das Gleiten wird die Trimmung ganz nach unten
gefahren (negative Stellung: ,Bug nach unten®).

e Im Gleiten und bei geringem Wellengang werden die Trimmung und der Bug
gehoben, bis das Boot zu stampfen beginnt, die Schiffsschraube Luft zieht
oder der Motor die Obergrenze des normalen Regelbereiches erreicht hat.
Aus dieser Position wird der Bug etwas gesenkt, bis eine stabile Fahrweise
erreicht wird. Mithilfe des Logs kann der Trimmwinkel optimiert werden.

e Beider Fahrt gegen die See wird der Bug abgesenkt, die Fahrt wird weicher.
Bei der Fahrt mit der See und bei besonders hohem Wellengang wird der Bug
etwas gehoben, um ein Unterschneiden zu vermeiden.

e Fahren Sie bei negativem Trimmwinkel, d. h. Bug nach unten, nie mit hoher
Geschwindigkeit, da es zu einer Seitenneigung und instabilen Steuerung des
Bootes kommen kénnte.

Informieren Sie sich auch im Betriebshandbuch des Motors.

Aulenbordmotoren werden in der Regel so angebaut, dass die Kavitationsplatte des
Motors auf gleicher H6he mit dem Kiel liegt.

WARNUNG! Verdndern Sie den Trimmwinkel bei hoher Geschwindigkeit
nur dulerst vorsichtig, denn das Fahrverhalten des Bootes
wird erheblich beeinflusst. Fahren Sie nie mit zu weit
gesenktem Bug, denn das Boot kénnte sich Gberraschend
drehen.

WARNUNG! Die Steuerfahigkeit hat sich bei voller Geschwindigkeit
verschlechtert. Schnelle Wendemanéver kénnen bei hoher
Geschwindigkeit zum Verlust der Steuerfahigkeit fihren.
Verringern Sie die Fahrt vor scharfen Wendemandvern.

WARNUNG! Der Wellengang verschlechtert die Steuerfahigkeit des
Bootes und fuihrt zum Kréangen und Schitteln des Bootes.
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Verringern Sie deshalb bei erhéhtem Wellengang die
Geschwindigkeit.

Machen Sie sich mit den Regeln der Wasserstral3en vertraut und befolgen Sie diese
sowie die Forderungen der COLREG (internationale Regeln zur Verhinderung von
Kollisionen auf See). Navigieren Sie sorgféltig und benutzen Sie stets neue bzw.
aktualisierte Seekarten.

Passen Sie die Geschwindigkeit immer den herrschenden Bedingungen und der
Umgebung an. Beachten Sie:
e den Wellengang (fragen Sie auch die Passagiere nach einer komfortablen
Geschwindigkeit)
e die eigenen Heckwellen (gréRere bei Gleitfahrt, kleinere bei
Verdrangungsfahrt). Halten Sie die Verbote von Wellenbildung ein. Verringern
Sie die Geschwindigkeit aus Griinden der Héflichkeit und der Sicherheit sich
selbst und anderen gegeniber.
e die Sichtverhaltnisse (Inseln, Nebel, Regen, Gegenlicht)
o die Routenkenntnisse (Zeitbedarf fir die Navigation)
e die Enge der Fahrstralie (andere Verkehrsteilnehmer, Larm und Heckwellen
im Uferbereich)
e den zum Stoppen und Ausweichen benétigten Raum

5.9.2 Notausschalter

Befestigen Sie die Reidschnur des Notausschalters sofort nach dem Losmachen der
Halteleinen an lhrem Kérper. Genauere Anweisungen sind der Betriebsanweisung
des Motors zu entnehmen. Besonders wichtig ist diese Vorkehrung, wenn Sie allein
mit dem Boot fahren und das Boot stoppen muss, falls Sie Uber Bord gehen oder im
Boot umfallen sollten. Lésen Sie die Reil3leine jedoch wieder vor Anlegemandvern,
um ein unbeabsichtigtes Abschalten des Motors zu vermeiden.

GEFAHR! Durch die sich drehende Schiffsschraube besteht fiir Gber Bord
gegangene Personen und Schwimmer dul3erste Lebensgefahr.
Betétigen Sie den Notausschalter. Schalten Sie den Motor ab, wenn Sie
einen Schwimmer oder Wasserskilaufer an Bord nehmen oder er sich in
der Nahe des Bootes im Wasser befindet.

5.9.3 Sicht vom Steuerstand aus

Fahren bei schénem Wetter und geringem Seegang ist problemlos, wenn Sie fir eine
den COLREG-Regeln entsprechende Sichtfreiheit sorgen. Achten Sie stets auf eine
mdglichst freie Sicht vom Steuerstand aus:
e Platzieren Sie die Passagiere so, dass das Sichtfeld des Fahrers nicht
eingeschrénkt wird.
e Fahren Sie nicht ununterbrochen mit Gleitfahrt, da der hohe Bug die Sicht
nach vorne beeintréchtigt.
¢ Regeln Sie die Lage des Bootes mit dem Trimmwinkel (Power Trim) und
mdglichen Trimmflachen so, dass die Sicht nicht durch den Bug gestdrt wird.
e Verwenden Sie bei Bedarf die Scheibenwischer.
e Denken Sie besonders beim Befahren von Schifffahrtsstrafden daran, auch
rickwarts nach Schiffen Ausschau zu halten. In einer engen Schifffahrtsstralle
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weicht das kleinere Schiff auch einem ankommenden Schiff aus, wenn wegen
der Enge kein sicheres Vorbeifahren méglich ist.

Schalten Sie bei eintretender Dammerung und begrenzter Sicht (Nebel, starker
Regen) die vorschriftsmaRigen Positionslichter ein.

5.10 Richtige Nutzung — sonstige Empfehlungen und
Anweisungen

5.10.1 Uber-Bord-Gehen verhindern und Wiederaufnahme ins Boot

Die Aufenthaltsbereiche an Deck der Boote sind in der Abbildung 7 gekennzeichnet.
Halten Sie sich wahrend der Fahrt nicht in anderen Bereichen des Bootes auf.

Die Aufnahme einer Uber Bord gegangenen Person erfolgt am einfachsten lber die
am Heckspiegel befestigte Schwimmleiter. Die Leiter kann auch vom Wasser aus
heruntergezogen werden.

Abb. 7. Aufenthaltsbereiche (eingezeichnete Bereiche) und Position der
Schwimmleitern (1)

5.10.2 Befestigen loser Ausriistungsgegenstande

Befestigen Sie alle schweren Ausristungsgegensténde, wie z. B. den Anker, vor

Beginn der Fahrt sicher am jeweiligen Aufbewahrungsort. Berilicksichtigen Sie, dass
leichtere Gegenstande auch vom Fahrtwind mitgerissen werden kénnen. Vergessen
Sie nicht, eine vorhandene Tire im Boot zu schliel®en, bevor Sie beabsichtigen, das
Boot auf Gleitgeschwindigkeit zu beschleunigen, damit die Ture nicht umher schlagt.
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5.10.3 Umweltschutz

Gewasser und Ufergebiete sind einzigartige Naturreservate und deren Erhaltung liegt
im Interesse aller. Vermeiden Sie deshalb:

- Kraftstoff- und Ollecks

-~ Verunreinigung der Gewasser und Ufergebiete mit Abfallen

- Auslaufen von Wasch- oder Lésungsmitteln in das Gewasser

- starken Larm sowohl auf dem Wasser als auch im Hafen

- Heckwellenbildung in engen und niedrigen Gewdasserbereichen

Berucksichtigen Sie die drtlichen Umweltgesetze und -bestimmungen. Machen Sie
sich mit den internationalen Regeln zur Verhinderung der Verschmutzung der Meere
(MARPOL) vertraut und halten Sie diese ein.

5.10.4 Ankern, Festmachen und Schleppen

Machen Sie lhr Boot auch an geschutzten Stellen stets sorgfaltig fest, die
herrschenden Bedingungen kénnen sich schnell &ndern. Die Festmachleinen sollten
mit Ruckdampfern zur Abfederung der Bootsbewegungen ausgestattet sein. Die
Festmachpunkte sind in Abbildung 8 dargestellt. Benutzen Sie keine anderen
Bootsteile zum Festmachen, Schleppen oder Ankern. Verwenden Sie ausreichend
grol’e Fender um ein Scheuern des Bootes zu vermeiden.

Der am Bugsteven befestigte Slipring dient zur Befestigung des Zugseils von Docks
oder Bootstrailern und ist nicht z. B. fiir die Aufnahme des seitlichen Zuges beim
Festmachen an Bootsstegen vorgesehen. Bei den Buster-Booten sind gehartete
Osen fiir Sicherungsketten angebracht, die zu keinem anderen Zweck als zur
Sicherung des Bootes gegen Diebstahl verwendet werden durfen. Beim Buster XS
und S werden der Trailerhaken und das Schloss am gleichen Slipring angebracht,
beim M, XL und Magnum ist ein separater Verriegelungsring am Bugrumpf
angebracht.

Die Festigkeiten der Befestigungspunkte sind ebenfalls in Abbildung 8 aufgefihrt.
Der Eigner/Nutzer ist fur die richtige Wahl der Festmach-, Schlepp- und Ankerleinen
und der Ankerkette sowie des Ankers verantwortlich und hat darauf zu achten, dass
die Reil¥festigkeit der Leinen und Ketten 80 % der Festigkeit der entsprechenden
Festmachpunkte nicht Gberschreitet. Dabei ist jedoch die Minderung der Festigkeit
der Leinen aufgrund von Verschleifd und durch Knoten zu bertcksichtigen.

Beim Anlegen in einem Naturhafen kontrollieren Sie zunachst, ob die Wassertiefe
ausreichend ist, und werfen sie den Anker in einem ausreichenden Abstand zum
Ufer aus. Ein angemessener Halt wird erreicht, wenn die Lange der Ankerleine das
4-5-fache der Wassertiefe entspricht und der Halt verbessert sich, je langer die
Ankerleine ist. Der Halt des Ankers wird auch erheblich verbessert, wenn die ersten
3-5 m der Ankerleine aus einer Ankertrosse oder Kette bestehen.

WARNUNG! Versuchen Sie nie das Boot von Hand abzubremsen und achten Sie
darauf, dass Ihre Hénde oder FiiRe nicht zwischen Boot und Steg, Ufer
oder ein anderes Boot gelangen. Uben Sie die Anlegemanéver unter
guten Bedingungen und setzen Sie dabei die Motorkraft sanft aber
bestimmt ein.
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ACHTUNG! Achten Sie beim Festmachen des Bootes auf eine mégliche Anderung
der Windrichtung, das Ansteigen bzw. Sinken des Wasserspiegels, auf
Heckwellen usw. Weitere Hinweise erhalten Sie u. a. von lhrer
Versicherung.

Verwenden Sie zum Schleppen eines anderen Bootes ein ausreichend festes,
schwimmfahiges Schleppseil. Beginnen Sie den Schleppvorgang vorsichtig,
vermeiden Sie ruckartige Bewegungen und eine Uberbelastung des Motors. Legen
Sie beim Schleppen einer kleinen Jolle die Seillange so fest, dass die Jolle gegen
den Wellenberg der Heckwelle lduft. Schleppen Sie die Jolle in engen Fahrwassern
und bei hohem Wellengang nahe am Heckspiegel, um das Schlingern zu verringern.
Befestigen Sie die Ausristungsgegenstande der Jolle fiir den Fall des Kenterns gut.
Decken Sie die Jolle bei Fahrten auf offenen Gewassern mit Wellengang gegen
Spritzwasser ab.

Befestigen Sie das Schleppseil beim Schleppen oder beim geschleppt werden an
den in Abbildung 8 gezeigten Befestigungspunkten.

WARNUNG! Das Schleppseil steht unter hoher Zugspannung. Reif3t ein
Schleppseil, kann das gerissene Ende mit
lebensgefahrlicher Geschwindigkeit wegschnellen.
Verwenden Sie stets ein Seil von ausreichender Starke und
halten Sie sich nicht in der Fortsetzungsrichtung des Seiles
auf.

Abb. 8. Festmachpunkte (Klampen) zum Schleppen, Ankern und Festmachen 1)
(s. Festigkeit der Festmachpunkte in der ndchsten Tabelle), Befestigung
der Sicherungskette (gehértete Ose) 2) und Slipring 3).
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Buster Magnum 19 kN, (1.937 kg)
Buster XL 15 kN, (1.529 kg)
Buster M 11,9 kN, (1.213 kg)
Buster S und Scc 11,4 kN, (1.162 kg)

Buster XS und XSr 8,6 kN, (877 kg)

5.10.5 Trailertransport

Stellen Sie beim Heben eines Buster-Bootes auf einen Trailer sicher, dass der Trailer
zum Boot passt, er ausreichend Auflageflache zur Verringerung der Punktlasten
bietet und die Tragfahigkeit dem Gewicht des Bootes einschlief3lich Motor,
Ausristung, Akku und dem mitgefiihrten Kraftstoff entspricht. Im Kraftfahrzeugschein
Ihres Zugfahrzeuges finden Sie die Angaben zum gré3ten zuldssigen
Gesamtgewicht des Trailers.

Entfernen Sie vor dem Verladen auf den Trailer unnétige Lasten und das
Bilgewasser aus dem Boot. Stellen Sie die Seitenstitzen so ein, dass die
Kielauflager den gréf3ten Teil des Bootsgewichts aufnehmen. Ziehen Sie das Boot
nur mithilfe des Sliprings am Bugsteven auf den Trailer — die anderen
Befestigungspunkte halten den Zugbelastungen durch das Gewicht des Bootes nicht
Stand. Befestigen Sie das Boot vor dem eigentlichen Transport straff am Trailer und
sorgen Sie dafir, dass die Befestigungsseile eine Bewegung des Bootes nach vorne
oder hinten verhindern. Legen Sie bei Bedarf Polster zwischen Befestigungsseile und
Boot. Beachten Sie moégliche Anweisungen im Handbuch des Motors fiir den
Trailertransport.

ACHTUNG! Die Last des Trailers sollte leicht auf der Deichsel liegen.
Stellen Sie sicher, dass das Boot ausreichend am Trailer
befestigt und das Gewicht gleichmafig auf die Stutzen
verteilt ist. Ein schlecht befestigtes Boot schlégt beim
Transport an die Stitzen, was zu einer Beschadigung des
Bootskérpers fihren kann.

WARNUNG! Ein Trailer mit unzureichender Tragkraft bzw. ein schlecht
gewarteter Trailer kann beim Transport beschadigt werden
und Gefahrensituationen verursachen. Stellen Sie die
ausreichende Tragkraft des Trailers fir das Gewicht des
Bootes, des Motors, des Kraftstoffs und die Ausrustungsteile
sicher.

6 Wartung, Reparaturen und Winterlagerung

Informationen zur Instandhaltung, Winterlagerung, Wartung und Reparatur kénnen
Sie im Internet unter der Adresse

http://www.busterboat.com/de/140 _maintenance.html oder beim Buster-Handler in
Ihrer Nahe einholen.
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GréRere Schaden am Aluminiumbootskdrper oder an der Oberflachenbeschichtung
sollten Sie von einem offiziellen Buster-Vertragshandler beseitigen lassen.

Bei Schaden am Motor oder den anderen Ausristungsteilen wenden Sie sich bitte
immer zuerst an den Hersteller des jeweiligen Teiles.

ACHTUNG! Viele Nachrustungen und Anderungsarbeiten kénnen bei falscher
Ausfiihrung Schaden an der Bootskonstruktion hervorrufen oder die
Sicherheit gefdhrden. Setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung,
bevor Sie z. B. neue Elektroanschlisse, Luken, Durchflihrungen,
Befestigungen fur Ausristungen und Ausristungsteile oder andere
Metalllegierungen an den Aluminiumteilen selbst anbringen oder
anbringen lassen.
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ANLAGE 1:

Anlagen

TECHNISCHE ANGABEN

26 (41)

Dem Boot ist eine laufende Seriennummer, der CIN—Code (CIN = Craft Identification
Number = Kennnummer des Bootes) zugeordnet. Der CIN-Code befindet sich rechts

am Heck des Bootskorpers / neben der Randleiste an der AuBenflache des

Heckspiegels. Tragen Sie den CIN-Code in die nachstehende Tabelle ein. Wenn Sie

mit der Werft oder dem Handler Kontakt aufnehmen, wird die Suche nach dem

richtigen Ersatzteil durch die Angabe des CIN-Codes und des Bootstyps erleichtert.

Typenkennzeichnung:

Buster

CIN-Code:

FI-FIS

Motortyp und Modell:

Seriennummer des
Motors:

Material des Bootskérpers:

Seealuminium EN AW-5754
H14 (AIMg3)
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ANLAGE 2: UBERSICHTSZEICHNUNGEN DER BOOTE
—r u—-r—\é
Brste —
._!_‘_‘________

.\_ __:fj-""/

1
./_ 3)

4)a)

2)a)b)c)

35)

8) 4

9 _/ 7

10)

14)

14)

Buster Magnum
Erlduterungen auf Seite 33
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Buster XL
Erlduterungen auf Seite 33
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Buster M
Erlduterungen auf Seite 33
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22)

22)

Buster S und Scc
Erlduterungen auf Seite 33
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..................

BUstedT

™
{ O | —
(
(
| =0 — )
Buster XS und XSr =

Erlduterungen auf Seite 33
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Die Ubersichtszeichnungen der Boote sind nicht mastabsgerecht. Aufgrund
standiger Produktentwicklungen behalt sich der Hersteller kleine Abweichungen vor.

BESCHREIBUNG ZU DEN NUMMERN

1) Mastlampe, rundum weif3, Leistung 10 W

2) a) Akkugehause, b) Sicherungskasten und c) Hauptschalter

3) Positionslichter; 112,5° rot und 112,5° griin, Leistung 10 W

4) a) Manuelle Bilgepumpe, Leistung 25 I/min, b) Leistung 18 I/min
5) Fullschlauch fur Brennstoff

6) Pulverléscher, 32A68B (2 kg).

7) Kraftstoffbehalter

8) Entleerungsrohre der Freiflache

9) Heckverschluss

10) Bilgepumpe

11) Wartungsluke fir Brennstoffbehélter und Bilgepumpe

12) EntlUfter des Kraftstoffbehélters

13) Entleerungsbrunnen der Freiflache

14) BelUftungsschlitze des Bilgeraums

15) Fllstutzen fur Brennstoff

16) Platz fur Rettungsflo3

17) Brennstofffilter/-wasserabscheider

18) Wartungsluke fiir Brennstoffbehalter (kein Zugang zu Bilgepumpe)
19) Wartungsluke fir Bilgepumpe (kein Zugang zu Brennstoffbehalter)
20) Beluftungsschlitze des Brennstoffraums

21) Platz fur lose Kraftstoffbehalter

22) Ruderdollen
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ANLAGE 4:

KONFORMITATSERKLARUNG

Sportbootrichtlinie 94/25/EG und 2003/44/EG Anhang |

HERSTELLER

Name des Herstellers:

Adresse:
Postleitzahl:
Ort:

Land:

Verwendetes Modul:

Fiskars Boats, Inha Works Ltd

Saarikylantie 21

FIN-63700
Ahtiri
Finnland

B

KLASSIFIZIERUNGSGESELLSCHAFT

40 (41)

KONFORMITATSERKLARUNG

Name: VTT Expert Services Oy

Kennnummer: 0537

Adresse: PL 1001, Kemistintie 3

Postleitzahl: FIN-02044 VTT

Ort: Espoo

Land: Finnland
ANGABEN ZUM SPORTBOOT
Bootstyp und Auslegungs- Nr. Bootstyp Baumaterial Max. Lange/Breite/Tiefe (m)
Modell kategorie Typenpriifzeugnis: Motorleistu

ng, (kW)
Buster Magnum C 501/1B1/2003 Offen, Aluminiumlegierung | 165 6,70/2,40/0,36
Buster XL C 514/1B1/2003 einrumpfig, en, ) 84 5.60/2,17/0,30
mit phenolharzbeschicht

Buster M C 512/1B1/2003 AuBenbord- etes Sperrholz, 30 4,60/1,85/0,19
Buster S und Scc C VAL 365/1B1/2001 motor Thermoplaste (ABS, | 22 4,56/1,79/0,19
Buster XS und D VAL 220/1B1/98 PE-HD, PA, 15 4,15/1,65/0,13
XSr PMMP)

Verweise auf verwendete relevante harmonisierte Normen und Bestimmungen sind auf der Riickseite

zusammengefasst.

Ich versichere, dass das vorstehend aufgefiihrte Sportboot alle relevanten Sicherheitsanforderungen entsprechend
dem auf der Riickseite aufgefiihrten Verzeichnis und dem EU-Typenpriifzeugnis erfiillt.

Juha Lehtola, Geschiftsfiihrer
Datum (tt/mm/jj): 1.10.2010
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Relevante Sicherheitsanforderungen Anzuwendende Kontrollverfahren nach Bootsmodel
Buster Buster XL Buster M Buster S und Buster XS und
nach Kontrollgruppen Magnum See XSr
2 Allgemeine Anforderungen
2.1 | Kennzeichnung Bootskorper - CIN ISO 10087 ISO 10087 ISO 10087 ISO 10087 ISO 10087
2.2 | Typenschild RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
ISO 11592 ISO 11592 1SO 11592 1SO 11592 1SO 11592
2.3 | Verhiitung von Mann-iiber-Bord-Unfillen RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines | RSG Guidelines, | RSG Guidelines
ISO 15085 1SO 15085 1SO 15085
2.4 | Sicht vom Steuerstand aus RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
NBS F10 NBS F10 NBS F10 NBS F10 NBS F10
2.5 | Bootseigner-Handbuch 1SO 10240 ISO 10240 ISO 10240 1SO 10240 ISO 10240
3.1 Konstruktion RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
NBS-VTT NBS-VTT NBS-VTT NBS-VTT NBS-VTT
Extended Rule Extended Rule Extended Rule, | Extended Rule Extended Rule,
NBS F15 NBS F15
3.2 | Stabilitit und Freibord RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
ISO 12217 1SO 12217 NBS F3 1SO 12217 1SO 12217,
NBS F3
33 Schwimmfihigkeit RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
ISO 12217 ISO 12217 NBS F12 1SO 12217 1SO 12217,
NBS F12
3.4 | Offnungen im Rumpf und auf dem Deck - - - - -
3.5 | Volllaufen mit Wasser - - - - -
3.6 | Maximal zuldssige Zuladung RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
ISO 12217 ISO 12217 NBS F3 1SO 12217 1SO 12217,
NBS F3
3.7 | Aufbewahrung des Rettungsflofes RSG Guidelines | - - - -
3.8 | Notausgang - - - - -
3.9 | Ankern, Festmachen und Schleppen RSG Guidelines | RSG Guidelines | RSG Guidelines | RSG Guidelines | RSG Guidelines
4 Steuerungseigenschaften RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
ISO 11592 ISO 11592 NBS F10, 1SO 11592 NBS F10,
1SO 8665, 1SO 8665,
1SO 11592 1SO 11592
5 Montageforderungen
5.1 Maschinen und Motorraum - - - - -
5.1.1 | Innenbordmotoren - - - - -
5.1.2 | Beliiftung - - - - -
5.1.3 | Ungeschiitzte Teile - - - - -
5.1.4 | Anlassen des AuBlenbordmotors - - - - -
52 Brennstoffsystem RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | -
ISO 10088, 1SO 10088, 1SO 10088, 1SO 10088,
ISO 11105, I1SO 11105, ISO 11105, ISO 11105,
1SO 9094 1SO 9094 1SO 9094 1SO 9094
5.2.1 | Allgemeines zum Brennstoffsystem - - - - -
5.2.2 | Brennstofftanks - - - - -
5.3 | Elektrische Anlage RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | -
ISO 10133, 1SO 10133, 1SO 10133, 1SO 10133,
1SO 13297 ISO 13297 1SO 13297 1SO 13297
5.4 | Steuersystem ISO 8848, 1SO 8848, ISO 8848, ISO 8848, ISO 8848,
ISO 10592, ISO 10592, 1SO 10592, 1SO 10592, 1SO 10592,
ISO 9775, 1SO 9775, 1SO 9775, 1SO 9775, 1SO 9775,
ISO 13929 ISO 13929 1SO 13929 1SO 13929 1SO 13929
5.4.1 | Allgemeines zum Steuersystem - - - - -
5.4.2 | Ersatzsystem - - - - -
5.5 | Gasanlagen - - - - -
5.6 | Brandbekdmpfung RSG Guidelines, | ISO 9094 1SO 9094 RSG Guidelines, | -
ISO 9094 1SO 9094
5.6.1 | Allgemeines zur Brandbekdmpfung - - - - -
5.6.2 | Hilfsmittel zur Brandbekdmpfung - - - - -
5.7 | Positionslampen 1972 COLREG | 1972 COLREG | 1972 COLREG | 1972 COLREG |-
5.8 | Abgasbekidmpfung - - - - -

- = Der Punkt ist fiir die Sicherheit des Bootstyps nicht relevant oder das betreffende System ist nicht im Boot installiert.
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Buster

OWNER'S HANDBOOK

BUSTER MAGNUM
BUSTER XL
BUSTER M

BUSTER S and Scc

BUSTER XS and XSr

2011

Fiskars Boats, Inha Works Ltd
Saarikylintie 21, FI-63700 Ahtiri
Tel. +358 6 5355 111

Your authorised Buster dealer:
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PREFACE

Dear Buster owner, Thank you for choosing a Finnish Buster boat! We hope you will have
many enjoyable experiences on board.

This handbook aims to help you use your boat safely and with peace of mind. It includes
details of the boat itself, the equipment and systems installed in it, and information about how
to operate and maintain it. Before you start using your boat, we urge you to first familiarise
yourself with it by reading this handbook thoroughly.

Naturally, the Owner's Handbook cannot provide you with seamanship skills or information
on safe boating. If the Buster is your first boat, or you have changed to a type of boat with
which you are unfamiliar, for the sake of your comfort and safety please acquire sufficient
handling and operating experience before you take on the responsibility of command. The
seller of the boat, a boat club, or national motorboat and yachting associations will gladly
inform you about local boating schools or recommend competent teachers.

Before taking your boat out, ensure that its design category is appropriate for the prevailing
wind and sea conditions and that you and your crew are capable of handling it in the existing
conditions. The wind conditions and swells in which design category C can be used include
gales and heavy winds, which come with an exceptional risk of high waves and gusts. Only a
competent and fit crew can satisfactorily handle such dangerous conditions, and can do so
only in a well-maintained boat.

This Owner's Handbook is not a detailed guide to maintenance or troubleshooting. If a
problem occurs, please contact your nearest Buster dealer. If repairs are needed, use only
those businesses recommended by a Buster dealer. Alterations that affect the safety
characteristics of a Buster boat can be carried out only with the written approval of the
manufacturer, who cannot be held responsible for changes to the boat that it has not approved.

In some countries, driving a boat requires a licence or some other similar authorisation.

Always maintain your boat in good condition and bear in mind the consequences of wear
resulting from ageing, rough treatment and improper use. Any boat, no matter how strong, can
be significantly damaged by improper and unsafe use. Always adapt the speed and course of
your boat to the current conditions at sea.

If your boat is equipped with a life raft, read its operating instructions thoroughly. The boat
should have on-board safety equipment (life-jackets, safety harnesses, etc.) appropriate to the
boat type, weather conditions, etc. In some countries, such equipment is mandatory. The crew
must be familiar with the operations of all safety equipment and emergency manoeuvres
(rescuing a man overboard, towing, etc.). Rescue exercises are regularly organised by boating
schools and clubs.

Every person on board should use an appropriate flotation aid (such as a life jacket or vest)
when on deck. Note that in some countries the law requires flotation aids to be used at all

times while on board.

STORE THIS HANDBOOK IN A SAFE PLACE AND HAND IT OVER TO THE NEXT
OWNER WHEN YOU RELINQUISH THE BOAT.
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Owner

First name:

Municipality of residence:

Last name:

Year of purchase:

II Owner

First name:

Municipality of residence:

Last name:

Year of purchase:

IIT Owner

First name:

Municipality of residence:

Last name:

Year of purchase:

IV Owner

First name:

Municipality of residence:

Last name:

Year of purchase:

V Owner

First name:

Municipality of residence:

Last name:

Year of purchase:
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BEFORE DEPARTURE...

Read this Owner's Handbook thoroughly
and before departure always check:

*

Prevailing weather conditions and the weather forecast

Assess the wind conditions, the state of the sea and visibility. Are your boat's
design class, size and on-board equipment, together with the skills of the
helmsman and crew, sufficient for the waterways which you intend to use?

Loading
Do not overload the boat. Distribute the load evenly, and place heavy objects as
low as possible, because placing them too high will reduce the boat's stability.

Passengers

Ensure that life jackets or vests are available for everyone on board. Before
departure, agree on what duties each person will be responsible for during the
trip.

Fuel
Check that there is enough fuel on board, including sufficient reserve to cope with
bad weather and any unforeseen circumstances.

Engine and equipment

Check that the steering, electrical devices and battery all function properly and
are in good condition. In addition, check the seaworthiness of the boat: ensure
that there are no fuel or water leaks, and that there is adequate safety equipment
on board, etc. Check that the level of bilge water is minimal.

Ventilation
Ensure that the fuel space is ventilated to minimise the risk of fire.

On-board equipment is well secured
Make sure all articles are properly stowed to remain in place in the event of heavy
seas and high winds.

Sea charts
Unless you are thoroughly familiar with the route, ensure that you have sea charts
covering a sufficiently wide area.

Departure manoeuvres

Agree with the crew on who is to be responsible for casting off each rope, etc.
During departure and arrival, ensure that mooring or other lines do not get
entangled in the propeller.

For further instructions concerning the engine, see the manufacturer's instruction
manual.
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1 General

This Owner's Handbook will help you to familiarise yourself with the characteristics of
your new boat. Instruction manuals for equipment fitted to the boat are also included
and are frequently referred to. You can, of course, add to this handbook by obtaining
the instruction books for all other equipment. Space for your own notes has been
provided at the back of this handbook.

2 Definitions
Warnings and specific remarks in this handbook are defined as follows:

DANGER! Indicates grave danger highly likely to lead to death or permanent
injury if appropriate precautionary measures are not taken.

WARNING! Indicates danger which may lead to injury or death if appropriate
precautionary measures are not taken.

N.B.! Is a reminder to operate the boat in a safe manner or to bear in
mind dangerous methods of operation that may lead to injury or
damage to the boat or some part of it.

This handbook adopts units of measurement in accordance with the Sl system. In
some cases, other units have been included in parentheses. An exception to this is
wind speed, which is designated on the Beaufort scale as in the EU Directive on
recreational craft.

3 Warranty

In accordance with the enclosed warranty conditions, a guarantee is provided for the
boat and any equipment that has been installed in the boatyard. For post-production
installations to the engine, trim tabs, compass, any navigation equipment and other
devices, the manufacturer of the equipment in question is directly responsible for any
issues relating to the warranty. Separate warranty cards, together with contact
information for their suppliers, are enclosed for all equipment/devices. For other
matters relating to the warranty, please contact the Buster dealer indicated on the
cover of this handbook.

4 Before launching

4.1 Regqgistration

Some countries may require boats such as yours to be registered, and drivers may
be subject to competence and/or age restrictions. Before taking the boat into use,
find out the applicable requirements and restrictions from the appropriate local
authorities.
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4.2 Insurance

Boat insurance may compensate for damage that has occurred on the water, during
transport or dry docking. Check separately the insurer's liability regarding hoisting the
boat. Insurance can also indirectly affect safety on the water, because in the event of
serious injuries it allows the essential focus to be on saving lives. Insurance
companies can provide more detailed information on various insurance alternatives.

4.3 Training

The safe operation of boats requires training. A wealth of literature on boating is
available, and various boating associations and clubs organise navigation courses.
Courses and books provide a sound basis for your boating skills, although sureness

in handling, navigating, mooring and anchoring a boat is best acquired by means of
extensive practice.

5 Boat characteristics and operation

5.1 General
This Owner's Handbook is not a complete maintenance guide or repair manual. The

aim of the handbook is to help owners familiarise themselves with the characteristics
of their new boat as well as to show them how to use it properly.

5.2 Basic information of the boats

The basic information of the Buster boats is as follows:

Type Design category Recommended max. load
Buster Magnum C 600 kg
Buster XL C 525 kg
Buster M C 375 kg
Buster S and Scc C 300 kg
Buster XS and XSR D 300 kg

See also paragraph 5.4 Loading.
Design categories:

Design category C is defined as follows:

Category C: The boat is designed to operate in conditions up to a maximum wind
velocity of 6 on the Beaufort scale (approx. 14 m/s) and a corresponding swell (a
significant wave height of up to 2 m with occasional waves of 4 m maximum). Such
conditions can occur in open water on lakes, estuaries and in coastal waters in
moderate weather.

Design category D is defined as follows:
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Category D: The boat is designed to operate in conditions up to a maximum wind
velocity of 4 on the Beaufort scale (approx. 8 m/s) and a corresponding swell (a
significant wave height of up to 0.3 m with occasional waves of 0.5 m maximum).
Such conditions can occur in sheltered inland waters and coastal waters in good
weather.

N.B.! The significant wave height is the average height value of
the upper third of the swell, which roughly corresponds to an
experienced observer’s estimate of the wave height. Some
individual waves could be twice this height.

Main dimensions and capacities:
The length, beam, draught, total weight, etc. of the boat as well as its fuel
tank capacity are listed in Appendix 1: Technical specifications.

Manufacturer's plate:
Part of the above information is recorded on the manufacturer’s plate
attached to the boat near the steering console. More comprehensive
information is provided in the appropriate sections of this handbook.

5.3 Recommended maximum number of people
Recommended maximum number of people to have on board:

Buster Magnum 8
Buster XL 7
Buster M 5
Buster S and Scc 4
Buster XS and XSr 4

The designated seating arrangements are shown in Diagram 1.

WARNING! Do not exceed the recommended maximum number of
people on board. Irrespective of the number of people on
board, the total weight of people and equipment must never
exceed the recommended maximum load (see paragraph
5.4 Loading). Always use the seating provided in the boat.
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Diagram 1. Seating for the maximum number of people on board

5.4 Loading

Recommended maximum load:

Buster Magnum
Buster XL

Buster M

Buster S and Scc

Buster XS and XSr

600 kg
525 kg
375 kg
300 kg
300 kg

9 (39)

An adult’s weight is taken to be 75 kg and a child’s 37.5 kg. In addition to the above-
mentioned recommended maximum load, it is estimated that the boat can be loaded
with the following weights:

Boat: Basic Total weight of | Total weight of
equipment, kg |liquids in consumable
portable tanks, |liquids in fixed
kg tanks, kg
Buster Magnum 18 124
Buster XL 10 73
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Buster M 10 37
Buster S and 10 19
Scc
Buster XS and 10 19
XSr

The recommended load only includes the above-mentioned weight components.

WARNING: When loading your boat, never exceed the recommended
maximum load. Pack the boat carefully and distribute the
load evenly in order to maintain the design trim (approx.
even keel). Do not store heavy weights at too high an
elevation.

5.5 Engine and propeller

Recommended maximum engine powers for Buster boats:

Buster Magnum 165 kW (225 hp)
Buster XL 84 kW (115 hp)
Buster M 30 kW (40 hp)
Buster S and Scc 22 kW (30 hp)
Buster XSR 15 kW (20 hp)
Buster XS 15 kW (20 hp)

When fitting the engine and choosing a propeller, comply with the engine
manufacturer’s instructions.

5.6 Preventing water from getting on board and
stability

5.6.1 Hull and deck openings
The location of deck openings and their respective plugs are shown in Diagram 2.

Buster models Magnum and XL have two outlets for draining rainwater from the
cockpit while Buster M has one. These outlets should be plugged if you observe
water flowing back into the cockpit through the drain outlets when the boat is loaded.
In other situations, the drain outlets should be kept open and regularly cleared to
prevent them from getting blocked with debris. The cockpit of the Buster M model
only drains rainwater when unloaded, which means that the drain outlet must always
be plugged when boarding the boat. In the S and XS models, water flows from the
cockpit to the bilge, where it can be discharged with a bilge pump or through the aft
drain plug when the boat is dry docked. Every Buster boat has a drain plug in the aft
section that is screwed to the lower corner of the transom, through which the boat
can be drained when docked or loaded on a trailer.
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Diagram 2. Location of outlets, cut-off valves and bilge pumps: 1) Automatic bilge
pump, 2) Manual bilge pump, 3) Cockpit drain plug for draining rainwater.

5.6.2 Bilge pumps and drainage

The draining equipment and their locations are shown in Diagram 2. The bilge pumps
or suction hose heads have been positioned as close to the bottom plate as is
practicable. Even so, a small amount of water inevitably remains in the bilge where it
cannot be discharged by the pump. The drain outlet is located on the right-hand side
of the boat’s transom.

The Buster Magnum and XS are fitted with a single manual bilge pump. The draining
capacity of the pump is approx. 22 I/min in the Magnum and approx. 18 I/min in the
XS when the pump is operated at a speed of 45 rpm. In the Magnum, the bilge pump
handle can be found in a plastic mount next to the pump. In the XS, the pump handle
is fixed.

The Magnum, XL, M and S models are equipped with an electrically-operated,
automatic bilge pump. It discharges water that has accumulated in the bilge
whenever the surface sensor detects the presence of water in the bilge. The draining
capacity of the electrical bilge pump is approx. 38 I/min. The automatic pump is in a
constant state of readiness independent of the position of the main power switch,
provided that the accumulator is connected. The bilge pump is activated when the
sensor is fully submerged for ten seconds and is deactivated when the sensor is dry
for over two seconds. The pump can also be force-fed by activating the spring-loaded
switch on the switch panel.

The suction heads of both manual and electrically-operated bilge pumps should
regularly be checked and cleared of debris that may have accumulated there. In
Buster models Magnum and XL, access to the pump is through the service hatch in
the engine well. In the M, S and XS models, the pump can be accessed through the
rear seat.
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WARNING! The bilge pump system is not designed to deal with leaks
resulting from running aground or leaks that occur as a result
of other damage.

N.B.! Check the operation of the bilge pump at regular intervals.
Clear any debris from the end of the pump suction hose.

5.6.3 Stability and buoyancy

The stability of a Buster is excellent thanks to the hull form and weight distribution.
Even so, beware of large breaking waves, which always represent a serious danger
to stability.

Note that your boat’s stability will be compromised if any additional weight is placed
too high in the boat. This may even cause the boat to capsize. All changes resulting
from positioning bulky objects can significantly influence the stability, trim and
performance of your boat. If you are planning such modifications, please contact the
boat’s manufacturer.

The amount of water in the bilge should be kept at a minimum as the free movement
of water in the boat always decreases stability.

Note that stability can also be diminished when towing or being towed.

The Buster XL, M S and XS are equipped with pontoons to help the boat carry loads,
as defined in paragraph 5.4, even when the boat has filled with water.

5.7 Prevention of fire and explosions

5.7.1  Engines and fuel systems

The Buster Magnum and XL are fitted with a fixed fuel tank located in the bilge
approx. 1 m from the transom. The M, S, Scc, XSR and XS models use slip tanks.
Before refuelling, switch off the engine. Do not smoke while refuelling and otherwise
avoid naked flames. Do not use any electrical devices.

In boats with fixed tanks, the inlet () is located on the right-hand side aft deck. To
fill a slip tank, it must be lifted out of the boat to avoid any fuel getting into the bilge in
the event of the fuelling procedure resulting in an overflow.

When fuelling at a petrol station, do not use a plastic funnel as it prevents the
discharge of static electricity between the filling nozzle and the inlet rim. After filling
up the tank, ensure that fuel has not entered the bilge or engine well, and
immediately clean off any possible spatter (see Fuel tank capacity; Appendix 1:
Technical specifications).
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The Buster S and XS have a slot for a slip tank under the rear seat of the cockpit.
The Buster M has enough room for two tanks. Do not keep canisters of reserve fuel
in any unventilated space or loose in the boat, or any equipment containing petrol in
a place not designed for it.

At least once a year, check that there has been no wear and tear in the fuel feed
pipes.

5.7.2  Fire extinguishing and fire prevention

Buster models Magnum, XL and M are equipped with a 2-kg hand-held powder
extinguisher with a fire rating of 32A68B (Diagram 3). In these boats, the extinguisher
is located in the storage space on the left-hand side of the prow. Its position is
indicated by a clearly visible symbol in the cockpit.

Diagram 3. 1) Hand-held fire extinguisher 32A68B (2 kg).

Hand-held fire extinguishers must be serviced annually. Extinguishers more than ten
years old are not approved unless the pressure chamber has been re-tested. When
changing hand-held fire extinguishers, they should be replaced by devices of at least
equal fire rating.

The owner/user of the boat must ensure that the boat has at least one easily-
accessible fire bucket to which a rope has been attached.

Ensure that the fire extinguishing equipment is easily accessible when the boat is
loaded. Tell all crew members the location of the equipment and how to operate it.
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Keep the bilge clear of fuel and regularly check for possible fuel leaks. The smell of
petrol is a sure sign of a fuel leak.

Never

e obstruct access to safety equipment, for example to the extinguisher and the
main power switch of the electrical system. Before using the boat, always
remember to unlock the padlock of the storage space (for the extinguisher).

e Dblock any of the boat’s ventilation openings, as they are designed to vent any
possible fuel vapour.

e make alterations to the boat’s electrical or fuel systems or permit any
unqualified person to make changes to any system on the boat.

e detach the fuel line from the slip tank when the engine is running, e.g., to
change tanks.

o fill the fuel tank or otherwise handle fuel when the engine is running.

e smoke or light any naked flame while handling fuel.

5.8 Electrical system
The circuit diagrams for the electrical systems of the boat are shown in Appendix 3.

In the Buster XSR, S, Scc and M, the main power switch is located on the wall of the
rear seat on the left-hand side of the boat. In the Magnum model, the main power
switch is on the side of the battery box, which can be found under the rear seat. In
the Buster XL, the switch is on the cover case wall on the left-hand side of the boat.
The circuitry functions when the switch key is turned. When the key is in the vertical
position, the circuitry is switched off and the key can be taken out of the ignition.
Depending on the model, the switch can also carry the symbols 0=switched off,
I=switched on. However, the automatic bilge pump is always functional when
connected to the battery.

Switches for control and electrical devices are located as shown in Diagram 4.
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0
.I BULTER XL
o

BUSTER M

Diagram 4. Location of electrical devices:

1) Battery box

2) Main power switch

3) Bilge pump

4) Mast light, white 360°
5) Navigation light, with colour sectors

6) Switch panel (see Diagram 5.)

7) Windscreen wiper
8) Fuse box (see Diagram 6.)
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Diagram 5. Buster Magnum switch panel (left) and switch panels of other Buster
models (right). 1) Operating switch for bilge pump, 2) Navigation light
switch; 3) Windscreen wiper switch; 4) Power outlet, max. 10A/120W.

The fuses for the circuits are located in a separate fuse box right next to the battery
box. The Buster boats use so-called automatic fuses that can be reconnected after
overloading by pushing the tripped pin back down. In the electrical systems of all
Buster boats, there are two extra circuits equipped with fuses (Extra 1: 5A and Extra
2: 10A). Accessories installed post-production can be connected to these. The leads
for these circuits are behind the switch panel on the steering pulpit. Do not replace
normal fuses with fuses that are intended for a higher current feed. Similarly, do not

install components in the electrical system that exceed the nominal ampere value of
the respective circuit.
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Diagram 6. Fuse box: 1) Navigation lights 5A; 2) Bilge pump 10A; 3) Power outlet
10A; 4) Extra circuit 5A; 5) Extra circuit 10A; 6) Main power fuse 25A

When leaving the boat unattended for a long period, switch the current off at the main
switch. Furthermore, switch off the power when carrying out electrical installations.
However, the boat’s automatic bilge pump remains functional and can be switched
off only by simply detaching the leads from the battery terminal.

When you connect or disconnect the battery, take care not to simultaneously touch
both terminals of the accumulator or the aluminium surfaces of the boat with a metal
tool such as a spanner, for example.

Charge the batteries only with the engine or with a battery charger. Charging with too
high a current can lead to an explosion.

N.B.! Never switch the power off at the main switch while the engine is
running.

Do not alter the boat’s electrical system or any diagrams associated with it. Changes and
service must be carried out by qualified electricians specialised in marine electrical systems.
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5.9 Control characteristics

5.9.1  Driving at high speeds

Recommended maximum engine power:

Buster Magnum 165 kW (225 hp)
Buster XL 84 kW (115 hp)
Buster M 30 kW (40 hp)
Buster S and Scc 22 kW (30 hp)
Buster XSR 15 kW (20 hp)
Buster XS 15 kW (20 hp)

Do not use a boat with an engine that has a greater output than that which is
indicated on the manufacturer’s plate.

If the engine features electro-hydraulic power trim, the following basic rules must be
observed when adjusting trim:

¢ When raising the boat to plane, bring the trim all the way down (negative
position: 'bow down’).

e When the boat is planing, and in a moderate swell, raise the trim and bow until
the boat begins to buck, the propeller loses its grip (ventilates) or the engine
approaches the upper limit of the normal area of adjustment. Thereafter, lower
the bow slightly until the boat stabilises. The trim can be optimised by utilising
the log.

¢ In a counter swell, lower the bow for a smoother ride. In a favourable swell,
and in a very high counter swell, raise the bow slightly so that it does not dive
(submerge).

e Do not drive the boat at high speed when the engine power trim is at a
negative angle —i.e., with the bow down — as the boat may heel and the
steering become unstable.

Also see the instruction manual for the engine.

The outboard engine is normally intended to be installed at a height where the
engine’s cavitation plate is at the same elevation as the keel of the boat.

WARNING! At high speeds, adjust the power trim with care as it radically
changes the behaviour of the boat. Do not drive with the bow
too low as the boat can suddenly deviate from its path.

WARNING! At full speed, the controllability of the boat is reduced. Rapid
turns at high speed can lead to loss of control. Reduce
speed before sharp turns in whatever direction you are

going.

WARNING! Waves reduce the boat’s controllability, causing it to heel.
Bear this in mind and reduce speed in a rising swell.
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Learn the rules of navigation from books and courses and follow them. In addition,
observe the requirements of COLREG (Convention on the International Regulations
for Preventing Collisions at Sea). Navigate carefully and use new or updated sea
charts.

Always adjust your speed in accordance with prevailing conditions and the
environment. Bear in mind:

o the state of the sea (ask your passengers for their opinions on a comfortable
speed).

e your own wake (greater when rising to plane, smaller at displacement speed,
i.e., below 6 knots). Observe prohibitions associated with a swell. Reduce your
speed and your wake as a matter of courtesy, and also for the safety of
yourself and others.

e visibility (islands, fog, rain, blinding sun).

e knowledge of the route (time required for navigation).

e narrowness of the route (other traffic in the waterway, noise and the effect of
backwash on the shoreline).

e the space needed for coming to a halt and for evasive manoeuvres.

5.9.2 Dead-man's grip

Attach the line for the dead-man’s grip to yourself as soon as you have cast off the
mooring rope. Read the more detailed instructions in the engine manual. Particularly
when driving alone, it is very important that the boat stops if, for any reason, you fall
overboard or stumble while on board. However, to avoid unintentionally turning off
the engine during landing manoeuvres, remember to detach the line from your hand
beforehand.

DANGER! A rotating propeller is extremely dangerous for anyone who has fallen
overboard or to a swimmer. Use the dead-man's grip. Switch off the
engine when a swimmer or water-skier is climbing on board or is in the
water near the boat.

5.9.3 Visibility from the steering position

In beautiful and calm weather, driving is simple, provided that you keep a sharp
lookout in compliance with the requirements of COLREG. Always take care to have
the best possible visibility from the steering position:

e Position passengers so that they do not limit the field of vision.

e Do not drive continuously at planing threshold speed as the rising prow
impedes visibility.

e Use the engine’s power trim and possible trim tabs to adjust the boat’s
position in such a way that the rising prow does not obstruct visibility.

e Use windscreen wipers where necessary.

e Also remember to look astern in case of approaching vessels, particularly
while boating in shipping lanes. In a narrow passage, smaller vessels must
give way to larger vessels approaching form the rear if the approaching vessel
cannot pass safely due to the limited space.

At the approach of darkness and in any situation with limited visibility (fog, heavy
rain, etc.), use the navigation lights.
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5.10 Good seamanship — other recommendations and
instructions

5.10.1 How to avoid falling overboard and procedures for getting back
on board

The boat’s work areas are marked in Diagram 7. Do not sit, stand or walk in other
parts of the boat while it is in motion.

If someone falls overboard, the easiest way to get back on board is via the swim
ladder at the stern, which can also be pulled down by the person in the water.

Diagram 7. Location of work decks (defined areas) and swim ladder (1).

5.10.2 Securing loose equipment

Secure all weighty items, such as the anchor, in place before departure. Bear in mind
that wind and turbulence can easily snatch away lighter objects. Remember to close
any possible intermediate door of the boat if you intend to accelerate to planing
speeds in order to prevent the door from slamming shut.

5.10.3 Respect for the environment

Shorelines everywhere (sea and lakes alike in all countries where Buster boats are
sold) are a precious natural resource and their preservation is a matter of honour for
all sailors. Therefore, avoid

- fuel and oil leaks

- disposing rubbish and waste in the water or on the shoreline
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- discharging washing detergents or solvents into the water
- loud noise on the water and in harbours
- generating backwash, especially in narrow passages and shallow waterways.

Pay special attention to local environmental laws and regulations. Familiarise
yourself with the international regulations on preventing the contamination of the
marine environment (MARPOL) and comply with them as far as possible.

5.10.4 Anchoring, mooring and towing

Always anchor your boat carefully even in sheltered spots, as conditions can change
suddenly. The mooring line should be equipped with a spring-loaded device to
cushion the effect of jerking. See the attaching points in Diagram 8. Do not use other
parts of the boat for mooring, towing or anchoring. Use sufficiently large fenders to
avoid chaffing and friction.

The eyelet on the prow is meant for docking on a slipway or mounting on a trailer, not
for pulling the boat sideways when mooring to a jetty. Buster boats also have a thief-
proof, hardened-steel eyelet attached to the foredeck, which is intended for a locking
chain only and should not be used for any purpose other than locking the boat. In the
Buster XS and S models, the trailer hook and locking chain are attached to the same
eyelet. In models M, XL and Magnum, the separate locking eyelet is attached to the
foredeck.

The strength of the attaching points is also shown in Diagram 8. It is the responsibility
of the owner/user to ensure that mooring, towing and anchor ropes, anchor chains
and anchors are appropriate for use on the boat and that the breaking strength of the
ropes and chains does not exceed 80% of the strength of the corresponding
attaching point. However, rope wear and knots that weaken the strength of the ropes
should also be kept in mind.

When anchoring in a natural harbour, use a sonar device or lead line to ensure that
the depth of the water is sufficient and that you drop the anchor at a sufficient
distance from the shore. A reasonable grip can be achieved when the rope is 4-5
times the water depth, and the grip increases in proportion to the length of the
released rope. Grip improves significantly if the first 3—-5 metres of the anchor rope is
weighted rope or chain.

WARNING! Do not try to stop the boat’s motion by using your hand or placing your
hand or foot between the boat and the jetty, the shore or another boat.
Practise mooring and anchoring in good conditions, and use engine
power resolutely but with restraint.

N.B.! When mooring your boat, always bear in mind wind change, tidal
effects, backwash from other boats, etc. Further information can be
obtained, for example, from your insurance company.

When towing another boat, use a sufficiently strong, floating tow rope. Initiate the
towing procedure carefully, avoid jerks and do not overload the engine. If you are
towing a small dinghy, adjust the length of the tow rope so that the dinghy rides the
wake of your boat favourably. However, in narrow channels and in a heavy swell, tow
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the dinghy close to the transom so as to minimise the twisting motion. Securely
batten down the equipment in the dinghy in case it capsizes. In a swell in open water,
cover the dinghy to prevent it from filling with splash water.

If you tow another boat, or your boat needs to be towed, attach the tow rope as per
the attaching points shown in Diagram 8.

WARNING! A tow rope is subject to high tension. If it snaps, the recoiling
speed at the breaking point can be highly dangerous. Always
use a sufficiently thick rope and stay well clear of it.

Diagram 8. 1) Attaching points for towing, anchoring and mooring to a jetty (see
attaching point strengths in the following table); 2) locking chain
attaching point (hardened steel eyelet); 3) trailer eyelet.

Buster Magnum 19 kN (1,937 kg)
Buster XL 15 kN (1,529 kg)
Buster M 11.9 kN (1,213 kg)
Buster S and Scc 11.4 kN (1,162 kg)

Buster XS and XSr 8.6 kN (877 kg)

5.10.5 Trailer towing
Before lifting your Buster boat onto a trailer, make sure that the trailer is appropriate

for the boat, the support is adequate to minimise the load at each individual point and
that the trailer’s carrying capacity is sufficient for the boat, its engine, equipment,
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battery, all boating accessories and the fuel load. The maximum permitted gross
weight for a trailer is provided in your car registration papers.

Remove any unnecessary load and drain the bilge before lifting the boat onto the
trailer. Adjust the side supports of the trailer so that the keel supports bear most of
the weight of the boat. Raise the boat onto the trailer only by utilising the towing
eyelet on the prow of the boat — the other attaching points cannot bear the weight of
the boat when lifting. Fasten the boat securely to the trailer before transport and
ensure that the straps prevent the boat’s longitudinal movement. Protect the boat by
attaching suitable padding between the fastening straps and the hull. Check the
instructions related to trailer transport in the engine manual.

N.B.! The trailer should be slightly front-weighted. Ensure that the
boat is firmly fastened to the trailer and that its weight is
evenly distributed along the trailer supports. During
transport, a swaying boat will buffet against the supports and
damage the hull.

WARNING! In terms of carrying capacity, an inadequate or poorly
maintained trailer can break down during transport and be
dangerous. Ensure the load capacity of the trailer is
sufficient for the weight of the boat, its engine, fuel and all
equipment.

6 Service, repairs and winter storage

Information about maintenance, winter storage, service and repairs can be found on
the Internet at http://www.busterboat.com/fi/140_maintenance.html or provided by
your nearest Buster dealer.

Major damage to the aluminium surface or other surfaces should always be repaired
by an authorised Buster dealer.

In the event of engine defects or faults in other devices, contact the supplier of the
device in question.

N.B.! If not properly carried out, many post-production installations and
alterations can cause structural damage to the boat or compromise
safety. Contact the manufacturer before you or anyone else on your
behalf carries out, for example, new electrical connections, hatch or
equipment installations, or attaches other metal alloys to the aluminium
surface of the boat.
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Appendices

TECHNICAL SPECIFICATIONS

24 (39)

The boat has a consecutive serial number, or CIN code (Craft Identification Number).
The code is shown on the hull of the vessel on the right-hand side of the stern, on the
exterior of the transom next to the moulding strip. For your own information, record
the CIN code in the following table. When dealing with the boatyard or dealer, tell

them the CIN code and boat type so as to facilitate delivery of the correct spare

parts.

Type:

Buster

CIN code:

FI-FIS

Engine brand and model:

Engine serial number:

Hull material of boat:

Marine-grade aluminium EN
AW-5754 H14 (AIMg3)
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APPENDIX 2: GENERAL ARRANGEMENT DIAGRAMS
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Buster Magnum
Legend on page 31
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Buster XL
Legend on page 31
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Buster M
Legend on page 31
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22)

Buster S and Scc
Legend on page 31
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Legend on page 31
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The overall arrangements of the diagrams are not to scale. Due to continuous
product development, the manufacturer assumes no responsibility for any possible
variations.

REFERENCE NUMBER LEGEND

1) Mast navigation light; visible all-round, white, output 10W
2) a) Battery housing; b) fuse box; ¢) main power switch

3) Navigations lights; 112.5° (red) and 112.5° (green), output 10W
4) a) Manual bilge pump, capacity 25 I/min, b) capacity 18 I/min
5) Fuel filler hose

6) Powder fire extinguisher, 32A68B (2 kg)

7) Fuel tank

8) Cockpit draining pipes

9) Stern drain plug

10) Bilge pump

11) Fuel tank and bilge pump service hatch

12) Fuel tank breather

13) Cockpit draining well

14) Bilge space ventilation openings

15) Fuel inlet

16) Reserved space for a life raft

17) Fuel filter/water separator

18) Fuel tank service hatch (no access to bilge pump)

19) Bilge pump service hatch (no access to fuel tank)

20) Fuel space ventilation openings

21) Reserved space for slip tank

22) Rowlocks

~— — N
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APPENDIX 4: DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION OF CONFORMITY
Recreational Craft Directive 94/25/EC and 2003/44/EC Appendix |

MANUFACTURER

Manufacturer's name: Fiskars Boats, Inha Works Ltd

Address: Saarikyléntie 21

Postal code: F1-63700

City/Town: Ahtiri

Country (written out): Finland

Module adopted: B
AUTHORITY NOTIFIED

Name: VTT Expert Services Oy

Identification code: 0537

Address: P.O. Box 1001, Kemistintie 3

Postal code: FI-02044 VTIT

City/Town: Espoo

Country (written out): Finland
RECREATIONAL CRAFT INFORMATION
Make and model Design Type inspection Boat type Construction Maximum Length/width/draught
of boat category certificate number material engine (m)

capacity
(kW)
Buster Magnum C 501/1B1/2003 Open, single- | Aluminium alloys, 165 6.70/2.40/0.36
Buster XL C 514/1B1/2003 hull outboard | water-resistant 84 5.60/2.17/0.30
motorboat plywood,

Buster M C 512/1B1/2003 thermoplastics 30 4.60/1.85/0.19
Buster S and Secc | C VAL 365/1B1/2001 (ABS, PE-HD, PA, | 22 4.56/1.79/0.19
Buster XS and D VAL 220/1B1/98 PMMP) 15 4.15/1.65/0.13
XSr

References to appropriate uniform standards and regulations are listed overleaf.

I declare that the above-mentioned recreational boat complies with all appropriate and essential safety
requirements in accordance with both the specifications overleaf and the EC type examination certificate.

Juha Lehtola, Managing Director
Date (dd/mm/yy): 1/10/2010
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Essential safety requirements by Applicable inspection methods by boat type < S
: : Buster Buster XL Buster M Buster S and Buster XS and
inspection group Magnum Sec XSy
2 General requirements
2.1 | Hull markings - CIN ISO 10087 ISO 10087 1SO 10087 ISO 10087 ISO 10087
2.2 | Manufacturer's plate RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
ISO 11592 ISO 11592 1SO 11592 1SO 11592 ISO 11592
2.3 Prevention of falling overboard RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines | RSG Guidelines, | RSG Guidelines
ISO 15085 ISO 15085 1SO 15085
2.4 Visibility from the steering position RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
NBS F10 NBS F10 NBS F10 NBS F10 NBS F10
2.5 | Owner’s handbook ISO 10240 1SO 10240 ISO 10240 1SO 10240 1SO 10240
3.1 Structure RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
NBS-VTT NBS-VTIT NBS-VTT NBS-VTT NBS-VTT
Extended Rule Extended Rule Extended Rule, | Extended Rule Extended Rule,
NBS F15 NBS F15
3.2 | Stability and freeboard RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
ISO 12217 ISO 12217 NBS F3 ISO 12217 ISO 12217,
NBS F3
33 Buoyancy RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
ISO 12217 1SO 12217 NBS F12 1SO 12217 1SO 12217,
NBS F12
3.4 | Hull and deck openings - - - - -
3.5 | Filling with water - - - - -
3.6 | Maximum permitted load RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
ISO 12217 1SO 12217 NBS F3 1SO 12217 1SO 12217,
NBS F3
3.7 | Stowing life raft RSG Guidelines | - - - -
3.8 | Emergency exit - - - - -
3.9 | Anchoring, mooring and towing RSG Guidelines | RSG Guidelines | RSG Guidelines | RSG Guidelines | RSG Guidelines
4 Control characteristics RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
ISO 11592 ISO 11592 NBS F10, 1SO 11592 NBS F10,
ISO 8665, ISO 8665,
1SO 11592 1SO 11592
5 Installation requirements
5.1 | Engines and engine space - - - - -
5.1.1 | Inboard engines - - - - -
5.1.2 | Ventilation - - - - -
5.1.3 | Unprotected parts - - - - -
5.1.4 | Outboard engine start-up - - - - -
5.2 | Fuel system RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | -
ISO 10088, ISO 10088, ISO 10088, ISO 10088,
ISO 11105, ISO 11105, ISO 11105, ISO 11105,
ISO 9094 1SO 9094 1SO 9094 1SO 9094
5.2.1 | General information on the fuel system - - - - -
5.2.2 | Fuel tanks - - - - -
5.3 | Electrical system RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | -
ISO 10133, 1SO 10133, 1SO 10133, 1SO 10133,
1SO 13297 1SO 13297 1SO 13297 1SO 13297
5.4 | Steering system ISO 8848, ISO 8848, ISO 8848, ISO 8848, ISO 88438,
ISO 10592, ISO 10592, 1SO 10592, 1SO 10592, ISO 10592,
ISO 9775, ISO 9775, ISO 9775, ISO 9775, ISO 9775,
1SO 13929 ISO 13929 1SO 13929 1SO 13929 ISO 13929
5.4.1 | General information on the steering system - - - - -
5.4.2 | Auxiliary systems - - - - -
5.5 | Gas equipment - - - - -
5.6 | Fire protection RSG Guidelines, | ISO 9094 1SO 9094 RSG Guidelines, | -
ISO 9094 1SO 9094
5.6.1 | General information on fire protection - - - - -
5.6.2 | Fire protection equipment - - - - -
5.7 | Navigation lights 1972 COLREG | 1972 COLREG | 1972 COLREG | 1972 COLREG |-
5.8 | Emission prevention - - - - -

- =is not relevant for the security of the particular boat model, or the system in question is not used in the boat
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Buster’

HACTOJIbHASA KHUTA BJTAQEJIBLA

BUSTER MAGNUM
BUSTER XL
BUSTER M

BUSTER S n Scc

BUSTER XS u XSr

2011

Fiskars Boats, Inha Works Ltd
Saarikylantie 21, 63700 Ahtari, Finland
TenedoH +358 6 5355 111

Bam nunep ot ¢pupmer Buster:
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lpeducnoesue

YBaxaeMbli Bnagenewy nogkun Buster! bnarogapum Bac 3a oTnnyHbIN BbIOOp nogku
Buster n Hageemcs, 4TO NNaBaHWe Ha Hen JOCTaBUT BaM MHOro NpUATHBLIX
MrHOBEHUMN.

3apava aToro nocodbus — nomoyb Bam nonb3oBaTbcA Baluen nogkon 6e3onacHo u
komcpopTHO. MNMocobure coaepxnt nHpopmaLmio, KacatoLytcsa noakn, obopyaoBaHus
N CUCTEM, KOTOPbIE Ha HEW YCTAHOBIIEHDI, @ Takke MHOPMaLMIO NO 3KCNnyaTauumn n
TeXHMU4YecKkoMy obcnyxmnsaHuio. Mbl pekomeHgyeM Bam BHMMaTenbHO NpoynTaThb
AaHHoe nocobre N 03HaKOMUTBLCA CO CBOEK NoAKON nNpexae, Yem Bbl HayHETe eé
ncrnonb3oBaHue.

HacTtonbHas kHura Bnagenbsla He ABnAsieTcst NoapobHbIM nocobrnem ans
npruobpeTeHNst 3HaHMSA MO MOPEXOACTBY uUnn 6esonacHocTy Nnaesanus. Ecnv nogka
Buster siBnsieTca Bawwmm nepBbiM cyqHOM, U Bbl NOMeEHsiNM TN cyaHa Ha apyroun,
Bam He3HakoMbIN, nepef TeM, Kak NPUHATL KOMaHOOBaHWE U OTBETCTBEHHOCTb, paau
cobcTBeHHONM GesonacHocTh n ygobcTtea — ybeantech, YTo obnagaete
AOCTaTOYHbIMUN HaBbIKaMU U 3HAHUSMW AN YCNELWHOW SKCnyaTaumm NOAKK.
MpopaBubl NOAOK, AXT-KNYObl MM HaLMOHanNbHbIE COK3bl BNaaenbLEeB MOTOPHbIX U1
NapycCHbIX CYAOB C YAOBONLCTBUMEM NpeaocTaBaT Bam ncyepnsiaroLlyto
NHOpMaLMIO Mo 06YYEHMIO BOXOEHUSA MANIOMEPHbIX CYAOB B MECTHbIX LLKONax
CYAOBOXOEHMUS UM NOPEKOMEHAYIOT KBANMULMPOBaAHHbLIX MHCTPYKTOPOB.

Mepepn BbIXOAOM Ha noake, ybeantech, YTO NOrogHbIE YCIOBUA: Cuna BeTpa u
BOSTHEHWE — COOTBETCTBYHIOT MPOEKTHOWM KaTeropun Baluen nogkn, n 4to Bel n Baww
aKkMnax obnagaete 4OCTAaTOYHbIMM HABbIKAMW U 3HAHUAMMU ANSA yNpaBneHus NIOAKON
B Takmx ycnosusx. K norogHbIM yCrnoBusiM, COOTBETCTBYHOLLMM NPOEKTHOW KaTeropmm
C, OTHOCATCS CUNbHbIE BETPbI, FPaHNYaLLMe CO LUTOPMOM, C CYLLIECTBYHOLLEN
OMacHOCTbLIO LWKBaNbHOro BeTpa. Npu Takmx rmapomMeTeporiormyeckmx ycnoBusax, ¢
ynpaBneHnemM MoXeT CNpaBUTCS TOMbKO XOPOLIO 0ByYyeHHas U on3nyecku
noaroToBfeHHas KoMmaH4a Ha HaaéXHOM M XOPOLLO OCHALLEHHOM CyaHe.

[laHHas HacTonbHas kKHUra Bnagenbla He sBnseTcs NoApobHbIM nocobrem no
PEMOHTY CyAHa Unu nocobrnem no obHapyXeHuto HemcnpaBHocTel. Mpu
BO3HMKHOBEHMM BOMPOCOB CBSKUTECH € Bawwmm amnnepom Buster. Mpu
BO3HWMKHOBEHMM HEOOXOAMMOCTU PEMOHTA NoAKM, obpalLanTech TONbKO Ha
npeanpusTusi, pekoMmeHaoBaHHble Bam gunepom cdoupmel Buster. UameHeHus B
KOHCTPYKLIMM BMUSAIOT Ha 6€30NacHOCTb NOAKU, U3MEHEHUS! B KOHCTPYKLIUM MOXHO
NPON3BOAMTL TOMBKO C MMCbMEHHOTO paspeLleHns M3roToBUTENS. M3rotoBuTenb He
HEeCET OTBETCTBEHHOCTM, B pe3yrbTaTe U3MEHEHUI UK NepeaeroK, MPon3Bea&HHbIX
BragenbLeM Ha nogke, 6e3 NMCbMEHHOro cornacusi usrotoeutens Buster.

Ons ynpaBneHus noakomn, B HEKOTOPbIX CTPpaHax, Tpe6y|0TCFI npaea wnu gpyroe
cneunanbHoOe pa3peLlieHune.

Bcerga cogepxuTe Baluy noaky B XxopolleM COCTOSIHWM, a Takke Y4UTbiBanTe N3HoC
B pe3yribTaTe UHTEHCUBHOWM MUNN HENPaBUIbHOM aKcnnyaTauuu. Jlioboe cyaHo,
He3aBUCUMO OT ero NPOYHOCTU, MOXKET ObITb CUINBbHO NOBPEXAEHO, NPU
HecobnNoaeHNM YCTaHOBMNEHHbIX NpaBun akcnnyartauum. Hecobniogexve
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YyCTaHOBIEHHbIX NpaBuUI 3KCMnyaTauMm He COOTBETCTBYET Ge30nacHOCTM NnaBaHUs
cynoB. Bceraa yuntbiBaiTe CKOPOCTb NIOAKW, HANpaBrieHne 1 CUy BOJH.

Ecnn Bawa nogka ocHalleHa cnacaternbHbIM NI0TOM, TO BHUMATENbHO NpoynTante
WHCTPYKLUMIO MO ero Ucnonb3oBaHuio. B gononHeHve, Ha nogke AOMKHbI ObiTb B
Hanuune cnacaTenbHble cpeacTBa B A4OCTAaTOYHOM Konu4yecTse (cnacaTterbHble
XWUneTbl, cnacaTernbHble nosica U T.MN.), COOTBETCTBYIOLUME AaHHOMY TUNY CyAHa,
norogHbIM yCrnosusaM 1 T.4. B HEKOTOpbIX cTpaHax, Hanu4ve cnacaTernbHOro
obopynoBaHua sBnsieTca obs3aTenibHbIM YCIIOBUEM NPU AKCMyaTaunm Noaku.
OKunax JOMKeH YMeTb NoNb30BaTbCs BCEMU crnacaTteribHbIMU cpeacTBamMu u
TeXHUYeCKMMN NpUEMamMm cnaceHnst Ha Boaax (cnaceHue ynasLumx 3a 6opT niogen,
OyKCMpOBKa 1 T.M.). AXT - WKOMbI U AXT - KIyObl perynspHO OpraHu3ytoT y4eHuUs no
cnacaHuio Ha Bogax.

Bcewm, HaxogsAwmMmMesa Ha nogke, HeOGXo0AMMO UMETb UHAVBUAYaNbHbIE
cnacatenbHble CpeacTBa, NoAxoasLUmMe No pasmepy, Takue kak cnacaTernbHble
XUnNeTbl UNK cnacaTenbHble nosca. O6paTuTe BHUMaHME, YTO B HEKOTOPbIX CTpaHax
rocyapCTBEHHbIN 3aKOH 0043bIBaeT UCMOMb30BaHWe cnacaTernbHbIX CPeacTB Npu
HaxoXXOeHUN Ha noake.

XPAHUTE HACTOIbHYIO KHATY BITALEJIBLIA B HAOEXXHOM MECTE W
MEPEOAVTE EE CNEAYIOWEMY BNALENbLLY NOOKW.
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1-#1 Bnanenern

Nwms: damunns:

MecTo JKUTENbCTBA:

[Jata npuobpereHus:

2-11 Brapgemnen

Nwms: damunns:

MecTo KUTENbCTBA:

[Hata npuoOpereHus:

3-11 Baanerern

Nwms: damunns:

MecTo KUTENbCTBA:

JlaTa npuoOpereHus:

4-11 Bnageers

Nwms: damunus:

MecTo XUTEILCTBA:

JlaTa npuoOpeTreHus:

5-11 Bnapgeer;

Nwms: damunns:

MecTo JXKUTENLECTBA:

[Jata npuoOpereHust:
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1
2
3
4

O0LLue nonoxeHusa

OcHoBHbIE onpepneneHna

MapaHTna

Mepen BBOAOM B 3KCNyaTaLuio

41
4.2
4.3

Pernctpauuns
CtpaxoBaHue
O6y4eHne

OCHOBHble XapaKTepUCTUKN NOAKM U €€ UCNOSb3oBaHNe

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7

5.8
5.9

O0LLme nonoxeHus

OcCHOBHbIE AaHHbIE NOOKU

MakcrmansHoe pekoMeHayemMoe KONMYecTBO NaccaxunpoB
py3onogbEMHOCTb

MoTop 1 rpeGHOM BUHT

MpepoTBpalleHre nonagaHusa BOAbl BHYTPb, OCTOMYUBOCTbL JTIOOKN

5.6.1 [peHaxHble oTBEpCTUA
5.6.2 TproMHbIe NOMMbI U CUCTEMBI OCYLLEHUSA

5.6.3 OcTOM4YMBOCTb U NNaBy4YeCTb JIOAKK
MpodunakTrka Nnoxapos 1 B3pbIBOB

5.7.1 MoTop v TonnuBHas cuctema

5.7.2 TyweHue n npocumnakTmka noxapos
YCTPONCTBO 3MIEKTPUYECKON CUCTEMDI
OcobeHHoCTM ynpaBneHuns

5.9.1 BoxgeHue Ha 60MbLLIO CKOPOCTU
5.9.2 ABapwuiiHbIi BblKoYaTeNb
5.9.3 BugumocTb ¢ mecTa ynpasrneHus

5.10 MNMpaBunbHas akcnnyataunsa — pekomeHgaumm n MHCTPYKLMU

5.10.1MpenoTBpaLleHne nageHns 3a 6opT 1 NnogbEM Ha 6opT 13 BoAbI

5.10.2KpenneHue rpysa n otaenbHoro obopyaoBaHus
5.10.3bepexHoe OTHOLLEHNE K OKpYXatoLlen cpeae
5.10.4TNocTaHoBKa Ha siIKOpb, LUBApTOBKa U ByKCMpOBKa
5.10.5lepeBo3Ka Ha Tpeinepe

6 OGcnyxvBaHMe, PEMOHT U 3UMHEE XpaHeHne
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NMePEO BbIXOAOM B NMIABAHUE...

O3HakoMbTeCb C A@aHHOW HACTONbHOWM KHUIrom BriagensLa.
[Mepen BbIXOOOM B nraBaHWe BCerga yTOYHANTE N yYnTbIBanTe crieayolme
obcTosTensbcTBa:

* TlorogHble ycnoBus U NporHo3
MNpu BbIGOpE parioHa NnaBaHus, NPUHMManTe BO BHUMaHWE CUITy U HanpasneHne
BeTpa, BbICOTY BOJIH U BUOMMOCTb. YUYUTbIBaNTE NPOEKTHYIO KATEropuio Noaku, eé
pa3mMep, OCHallleHWe, a Takke KBanvurKaumio KanmtaHa n akunaxa.

* Tpy3onoabéMHOCTb
He neperpyxante noaky. Pacnpegenante rpy3 npasusibHo. He pasmewante
BbICOKO TShKEnble npeamMeTbl, YTobbl He 0cnabuTb OCTONYMBOCTL CyaHa.

*  Maccaxupbl
Y6eanutechb, YTO Ha Bcex Balwmx cnyTHMKax HageTbl cnacaTenbHble XUNeThl,
noaxopasuiero pasmepa. lNepen BbIX04OM B NfiaBaHne, NPOUHCTPYKTUPYITE
Kaxxgoro o cobnogeHnn n BoiNOMHEHUN HEOBXOAMMbIX 4EUCTBUN BO BpeEMS
nyTeLecTaus.

* Toprouee
MpoBepbTe N y6eanTechb, YTO roproYero 4OCTaToOYHO, 1 B HANMYMmM ecTb
HeobXxoauMbIN 3anac, Hanpumep, Ha Ccriyyanm NoXon Norogbl UNn
HenpeaBUAEeHHbIX 06CTOATENLCTB.

* MoTop u o6opyanoBaHue
lMpoBepbTe UCNpaBHOCTL N paboTy pyrneBoro ynpasneHusl, anekTponpmbopos u
akkymynaTopa. lNpoBeante TEXHUYECKUA OCMOTP ABUraTesns, Kak ykasaHo B
MHCTpyKumn. MNpoBepbTe NnpurogHoCThL Baluen noakv nepeq BbIXO4OM B nriaBaHue
no cnegyowum No3nUUAM: OTCYTCTBUE MPOTEYKU rOPrOYEero 1 BoAbl, Hanu4ve
cnacaTtenbHoro obopynosaHus v 1.4. lNpoBepbTe U ybeantech, 4TO 06bEM BOAbI,
HaxoasLencsa B TpIoMe HaXoAnTCA Ha MUHUMAarTbHOM YPOBHE.

*  BeHTUNAUUA
B uensx npegoTBpalleHns noxapoB No3aboTbTeCb O BEHTUMALMM B NOMELLEHUN
C rOpHYMM.

* KpenneHue rpysa v otaenbHOro o6opynoBaHus
MpoBepbTe U ybeauTech, YTO BECb IPy3 U Apyrue npeameThl, NpegHa3Ha4YeHHble
ONs NepeBO3KM, NPaBUITbHO pas3MeLLEHbl N HAAEXHO 3aKPEneHbl N OCTaHYTCA Ha
CBOMX MECTax Mpu ABWKEHUN NOOKN 1 MPU CUITbHOM BETpE.

* Mopckue KapTbl
MpoBepbTe, UMEKTCA NN B HANM4Yne KapTbl JOCTATOYHOW akBaTopun, 0COGEHHO
ecnu Bbl cnegyeTte No HE3HAaKOMOMY MapLUPYTY.

*  OTNNbITUE U NpUYanuBaHue
3apaHee JOroBOpUTECH C IKUMNAXEM O pacnpeaeneHum obsisaHHocTen. Cnegute
3a TeMm, YTOObI LLBAPTOBLI NN APYrne YacTu KaHaTa He nonanv Ha rpebHon BUHT
npy OTNMLITUN UK NPUYANNBaAHUN.
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[ononHuTenHble MHCTPYKUMK, Kacatowmecsa paboTbl MmoTopa, Bbl nonyynTe n3
OTAENbHOro PyKOBOACTBA NO 3KCMyaTaumMm moTopa.

1 OOwwue nonoxeHus

HactonbHasa kHura BnagenbLa noMmoxeT Bam no3HakoMuTbCA ¢ 0COBEHHOCTAMM
Bawen HoBon nogku. [1Na yCTaHOBMEHHbLIX Ha NoaKy NpMbopoB MMEKTCS OTAENbHbIE
WHCTPYKLUNN, KOTOPbIE MMEIOTCS B NPUIOXEHUU, N BO MHOTUX CyYasax Ha HUX
AenarTca cCbifikv. Bbl, KOHEYHO, MOXeTe AONONHUTL Bally HACTOMbHYO KHUTY
BnagenbLla, MHCTPYKUMAMU No3Xe NpnobpeTéHHbIX npubopos. [nga Bawmx 3ameTok
B KOHLIe Nocobus ocTaBneHo MecTO.

2 OcHOBHbIe onpeaeneHns

Copepalumecs B JaHHOM NocoGun npeaynpexneHusa 1 3aMmedaHns onpeaensem
crieayowmum obpasom:

ONACHOCTb! O3Ha4aerT, 4YTO CyLLlecTBYeT Cepb&3Has ONacHOCTb, KOTopas
MOXeT NPUBECTN K THXKENbIM TENECHbIM MOBPEXAEHUSAM UMK
K CMepTW, eCcnv He NPUHATbL HeobXxoauMbIe Mepbl
NPeaoCTOPOXKHOCTH.

NMPEAYNPEXAOEHUE! O3Ha4vaeT, 4TO CyLecTBYeT OMNacHOCTb, KOTOpas MOXeT
NPUBECTU K TENECHbLIM MOBPEXAEHUAM U K CMEPTU, eCnin
He NPUHATL HeobXoaMMble Mepbl NPeAOCTOPOXHOCTH.

BHUMAHMUE! O3HavyaeT HanoMnHaHue o cobntaeHUn HeobxoanMbIX
Aencteun no 6e3onacHoOCTN unm HeobxoaMmMocTn obpaTuTb
BHMMaHWe Ha HenpaBwuibHble AENCTBUA unn padorTy,
KOTOpbI€ MOTYyT NPUBECTM K TENECHBIM NOBPEXOEHUAM UNN
NoBpeXOeHUAM NOAKN U e€ YacTen.

B HacTonbHOM KHUre BriagenbLa UCnosib3oBaHbl €ANHULLI U3MEPEHMS NO cucTeme
CW. B HekoTOpbIX criyvasix, 4aHHble B APYIMX eauHULax namepeHus npuBeaeHs! B
ckobkax. McknoueHne npeacraBndeT CKOPOCTb BETpa, KOTopas cornacHo [upekTuee
EC onsa nporynoyHbix cygoB, npeacTtaBneHa no wkane bodgopra.

3 TlapaHTuUA

Ha noaky n yctaHoBneHHoe Ha Hell obopyaoBaHve npunaraeTcs rapaHTna ¢
nepevyHeM rapaHTUNHbIX YCNoBWUA. [apaHTUio Ha ABUraTenb, TPaHUEeBble NNNTHI,
HaBUraLMOHHOE UK Apyroe, no3xe NpuobpeTEHHOE U YCTaHOBIIEHHOE
obopynoBaHue, 4aéT U3roToBUTENb 3TUX NPUBOPOB N YCTPONCTB. [apaHTUNHbIE
TanoHbl U AaHHble OS89 CBA3W C NOCTaBLLMKaMy npunaralTcs. B apyrux cnyyasx no
BOMpocam rapaHTum npocum Bac obpalaTtbes kK cBoemy aunepy Buster no agpecy,
yKa3aHHOMY Ha 06N0XKe AaHHOro pyKOBOACTBA.
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4 [lepea BBOAOM B 3KCnnyaTauuio

4.1 Pernctpauus

B HeKoTOpbIX CTpaHax MOTOPHbIE NoAKM noanexaTt ob6s3aTensHoOM perncTpaumnn.
BbisicHMTE B MECTHbIX OpraHax BnacTu cTpaHbl, rae Bel HamepeBaeTech
ncnonb3oBaTb Baluy noaky, HopMaTUBHbIE NpaBunia U NOPAOOK perncTpaumm noaok.
OO6bIYHO, K BOAUTEN0 MOTOPHOW NOAKM NpeabsaBnsieTcs psg TpeboBaHuiA:
COOTBETCTBME MO BO3pacTy U Hanm4yme creunanbHOro BOAMTENbCKOro
YAOCTOBEPEHUS Ha yNpaBreHMe MaroMepHbIM BOAHbIM TPAHCMOPTOM.

4.2 CrtpaxoBaHue

CTtpaxoBaHue Noakn NoMoXxeT BO3MECTUTb YObITKM, NPUYNMHEHHBIE NOAKE Ha Boae,
npu TPaHCNOPTMPOBKE MM NOCTAaHOBKE NOAKM B AOK. YOeauTech, YTo CTpaxoBKa
AENCTBYET Npu NOOHATMM NMaBatoLero cpeactea U3 Boabl Ha 6eper. CTpaxoBaHue
MOXeT ObITb TaKke CTpaxoBaHMem 6e3onacHoCTM Ha Boae. B cnyyae aBapuu,
npexae Bcero, COCpeaoToubTeECh HA cnaceHun nogen. bonee noapobHble cBeaeHUS
0 pas3nuyYHbIX BapuaHTax cTpaxoBaHus Bam npegoctaBsaT cTpaxoBble obLiecTsa.

4.3 O0OyyeHune

Mo cynoBoXaeHuto cyllectByeT 6onbLuoe KonnmyecTBo nutepaTypbl. Kpome Toro, Bbl
CMOXeTe MONy4YnTb MHOIO NMOJSIE3HbIX CBEAEHMI N0 TEOPUM U NPAKTUKE
CYOOBOXOEHUS OT AXT-KINyOOB U Ha Kypcax HaBurauun. 3T1o gact Bam xopouuyto
TEOPETUYECKYI OCHOBY, HO TBEPAbIE NPAKTUYECKNE HABbIKN BOXAEHUS, LUBAPTOBKM U
MOCTaHOBKU Ha SIKOPb MOXKHO MOSYYMTb TOSBKO MOCE AONTUX NPaKTUYECKUX
3aHATUA.

5 OcCHOBHbIe XapaKTepUCTUKN NOOKN N eé
ncnonb3oBaHue

5.1 OObwwme nonoxeHusa

HactonbHaga kHura Bnagenbla no cBoeMy Ha3Ha4€eHUIO He ABNAETCA I'IO,EI,pO6HOl7I

WHCTPYKUMEN MO yXxoay U PEMOHTY NOAKM, a NpegHasHaveHa AN 03HaKOMITeHUS
nonb30BaTensi C HOBbIM Cy4HOM W YCIIOBUSIMI €ro NpaBuUsibHOM SKCnyaTaumm.

5.2 OCHOBHbIe JaHHble NOAKU

OcHoBHble AaHHble Noaok Buster cnepytoume:

Tun nogku: lMpoekTHasa kaTeropms: MakcumanbHasi
pekoMmeHayemas
rpy30onoaAbLEMHOCTb:

Buster Magnum C 600 kr

Buster XL C 525 kr

Buster M C 375 kr
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Buster S n Scc C 300 kr

Buster XS n XSR D 300 kr

CmoTpuTe Takke NyHKT 5.4 [py30noabEMHOCTb.
lMpoeKkTHble KaTeropuu:

MNpoekTHas kateropusa C obosHavaeT cnegytollee:

KaTteropus C: Jlogka cnpoekTupoBaHa A5ia 9KCnnyatauum B TakUX YCNOBUSIX, NPy
KOTOpbIX MakcumarnbHas cuna BeTpa gocturaet 6 6annos no wkane bodopTta
(okono 14 m/c) n BbICOTON BOMH (MakcumarbHasi BbICOTa BOSHbI — 2 MeTpa,
OTAenNbHbIE BOSHbI — BbICOTOM A0 4 MeTpoB). K Takum yCnoBmMsiM OTHOCMM MOpPCKOe
npubpexHoe nnaeaHve, NnaBaHMe Ha 60NbLUNX OTKPbITLIX BOAOEMAX N pekax,
nnaBaHWe B yCTbAX PEK, NPU pa3peLUéHHbIX K BbIXOAY Ha BOAY MOroAHbIX YCNOBUSAX.

MpoekTHas kaTeropua D o3HayaeT cnegyroulee:

KaTteropwms D: Jlogka cnpoekTupoBaHa Ansa aKkcnnyatauumn B Takux yCnoBusix, Npu
KOTOpbIX MakcMmarnbHas cuna BeTpa gocturaeT 4 6annos no wkane bodopta
(okono 8 m/c), n BbicOTON BOMH (MakcumarnbHas BbicoTa BonHbl 0,3 meTpa,
OTAenbHble BOMHbI — BbicoTor Ao 0,5 meTpoB). K Takmm ycnoBnsiM oTHOCUM
nnaBaHWe Ha BHYTPEHHUX BOAOEMAX U pekax v nnaBaHne B NpubpexHbIX Bogax npwu
XOopoLLen rnoroge.

BHUMAHMUE! 3HayeHue BbICOTbI BOSTH — 3TO CpeaHASA BeNMYnHa TpEX
CaMblX KPYMNHbIX 3HAYEHU BbICOTbI BOSTH, KOTOPbIE
y4uTbIBaIOTCA NPU NPOEKTUpoBaHUn nogku. OTaenbHble
BOSTHbI MOryT BbITb B Ba pa3a Bbllle y4nTbiBAEMbIX NpU
NPOEKTUPOBaHUMN.

OCHOBHbIe CBeAeHUs1 0 NIoaKax U MOLLHOCTM:
AnuHa, WwupuHa, ocagka, macca u apyrme TexXHU4eckune
XapaKkTepUCTUKN NOAOK, a Takke 06 BbEMbI TONMMBHbLIX 6akoB
npuBoasaTcs B npunoxenumn 1. TexHnyeckas cneumdukaums,
TEXHUYECKMNE OaHHbIE.

Tabnuyka nsrotoButens:
Ha tabnuyke nsrotoBuTens, NpMKpennéHHon psagom ¢
naHenblo ynpaeneHus, pa3melleHa YacTb, YKa3aHHbIX B
nocodbuun gaHHbIX 0 nogke. [JononHUTENbHbIE CBEAEHUS U
NOSAACHEHNA NPUBEAEHDBI B COOTBETCTBYHOLUMX pasgenax
JAaHHOro nocoodus.

5.3 MakcumarnbHOe peKOMeEHOYEMOE KOJTIMYECTBO
naccaxupos

MakcrmansHoe Konn4ecTBo NaccaXXupoB Angd noaok Buster asnsercs:
Buster Magnum 8

Buster XL 7
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Buster M 5
Buster S n Scc 4
Buster XS un XSr 4

PacnonoxeHune cuagaumx mect ons pas3mMeLlleHnd nacCaxXmpoB NOKa3aHO Ha PUCYHKe
1.

NMPEOYNPEXOEHUE! He npeBbllwante pekoMeHOOBaHHOE KONIMYECTBO
naccaxupos. BHe 3aBMCMMOCTIN OT KONMYECTBa Naccaxmpos
Ha 6opTy, obLmin BeC ntoaen, rpy3os 1 o6opyaoBaHNS He
AOJDKEH MpeBbIlaTh MakCUManbHO 4OMYCTUMbIX HOPM
rpy3onogbEMHOCTU (CM. [yHKT 5.4. [py30noAbEMHOCTL).
Haxogsacbk Ha noake, Nonb3ynTecb UMEKLWMMNCS B HEWN

cngeHnamm mnnn nocagov4HbiMn MeCTamMn.

PucyHok 1. PacrionoxeHue cudsiyux mecm 07151 MakCuMaribHO20 Kosiuyecmea
rnaccaxupos.

5.4 [py3onoabLEMHOCTb

MakcumanbHas paspeluéHHas rpy3onoabEMHOCTbL NoAoK Buster:

Buster Magnum 600 kr
Buster XL 525 kr
Buster M 375 kr
Buster S n Scc 300 kr
Buster XS n XSr 300 kr
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BbllLlE€YyKa3aHHbIM peKoMeHAyEMbIM JaHHbIM O pr3OI'IO,EI,'béMHOCTI/I nobaBum, 4TO
NOOKYy MOXHO 3arpy3nTb cneagyrouimm BeCOM:

Twun nogku: OcHoBHoOEe O6buwaa macca |O6buwada macca
obopyaoBaHue, | FOpPHYEro ans | roproyero ans
Kr nepeHoCHOro BCTPOEHHOro
TOMSIMBHOIO TOMNNMBHOTO
Oaka, Kr Oaka, Kr
Buster Magnum 18 124
Buster XL 10 73
Buster M 10 37
Buster S n Scc 10 19
Buster XS n XSr 10 19

B pekoMeHayemyto pr3OI'IOD,'béMHOCTb BKITKOYEHbI TOJIbKO BbllWLE YKa3aHHble JaHHbIE.

NMPEAYNPEXOEHWUE: 3arpyxas cBow NOAKy, HUKOr4a He npesbllanTe
AOMYyCTUMYIO rpy30noabEMHOCTL. 3arpyxanTte Bawy noaky c
Haanexaluen TwaTenbHOCTbIo, pacnpeaenss rpy3 Takmuv
obpasom, 4Tobbl CoxpaHsAnacb NPoeKTHas
yandepeHToBaHHOCTb CyaHa (POBHbIM K1Mb UK crnerka
NpunoaHATas HocoBas YacTb). M3berante BbICOKOro
pasMeLLeHns TAXKeNOBECHbIX PYy30B.

5.5 MoTop 1 rpebHON BUHT
MakcnmanbHa paspeluéHHas MOLLHOCTb MOoTopa Ans noaok Buster:

Buster Magnum 165 kBT (225 n.c.)

Buster XL 84 kBT (115 n.c.)
Buster M 30 kBT (40 n.c.)
Buster S n Scc 22 kBT (30 n.c.)
Buster XSR 15 kBT (20 n.c.)
Buster XS 15 kBT (20 n.c.)

Mpwn ycTaHOBKE MOTOPa U BbiGOpe rpeGHOro BUHTa CoGnofanTe MHCTPYKLNM
N3roTOBUTENSI MOTOpa M pekoMeHaauun gunepa.

5.6 [lpegoTtBpalleHne nonagaHna Bo4bl BHYTPb,
OCTOWYMBOCTb N1OOKU

5.6.1 [peHaxHble oTBEpCTUS

PacnonoxeHne apeHaxkHbIX OTBEPCTUI U UX 3arnyLlek nokasaHo Ha PucyHke 2.
INopkn Buster Magnum n XL anga yganeHusa nonagaroLlen BHyTPb J0XAEBOW BOAbI
OCHaLLeHbl CaMOOTMBHbBIM KOKNUTOM. Ha nogkax Buster Magnum n XL nmetotca 2
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APeHaXKHbIX OTBepCTUs, Ha nogke Buster M umeetca ogHo ApeHaxHoe oTBepCcTHe.
[peHaxkHble 0TBEPCTUSA LOMKHbI ObITb 3aKpbIThl Nepeq pasMeLleHMeM Ha NOLKY
rpysa, Bo nsbexaHvie nonagaHusi Bogbl B TpIOM. B ocTanbHbIX cnyyasax atu
OTBEPCTUS HY)XXHO AepXaTb OTKPbITbIMU U PETYyNIAPHO NPOYULLIATL BO M3BExXaHne
3acopenus. Ha nogkax Buster M gpeHaxHoe oTBepcTne Heobxoammo Bcerga
3aKkpblBaTb Nepen nocagkon B nogky. Ha nogkax Buster S n XS Boaa, nonagatowas
B NOAKY, CTeKkaeT B TptoM. Boay 13 TptoMa MOXHO yaanuTb C NOMOLLLH TPHOMHOWN
nomnbl UK NpU NOAHATMM B AOK. Ha Bcex nogkax, B HUXKHEM yrny TpaHua, uMeeTcs
pe3bboBas 3arnyLuka, Yepes3 KOTOpYH MOXHO CrlUTb BOAY U3 JIOAKK, NPU NOCTaHOBKE
NnoaKu B AOK UIK NpuY NOAHATUM Ha Tpeunnep.

—— -
2 gy P Bl
e o

BUITER X5
BUSTER M i

PucyHok 2. PacrnionoxeHue OpeHaxXHbix omeepcmuli U mprOMHbIX MOMIT.
1) Aemomamuyeckas mptoMHasi nomna, 2) PyyHas mpromHas nomna,
3) 3aenywaemblie dpeHaxHble omeepcmusi Ha KOKnume.

5.6.2 TproMHblE NOMMbI U CUCTEMbI OCYLLUEHUS

[lpeHaxHble YyCTPOMCTBA M UX PacronoXeHne npeacTaBeHbl HA pUCYHKe 2.
TproOMHbIE MOMMbI M FONIOBKN BCACbIBAKOLLMX NATPYOKOB pa3MeLLeHbl HAaCTOMBbKO
BMJIOTHYHO K AHMLLY, HACKOSbKO 3TO TEXHUYECKN BO3MOXHO. HecMOTps Ha 3To, B
TptoMe Bcerga ocTaétcst HebornbLIoe KONMYeCTBO BOAbI, yAanuTh KOTOPOE TPIOMHbIE
nomnbl He MoryT. [lpeHa)kHoe OTBepCTME ANs €€ yaaneHuss HAXO4MTCS C NPaBoK
YyacTu TpaHua.

Ha nogku Buster Magnum u XS ycTtaHoBneHa ogHa pyyYHasa TptoMHas nomna.
Ocywatowas npom3BoANTENbHOCTL PYYHOW TPHOMHOWM NoMmbl B nogkax Magnum
okono 22 n/muH., Ha nogkax Buster XS okono 18 n/muH. Ha nogkax Buster Magnum
pblyar MycKoBOro yCTPONCTBA AN 3arycka py4HON TPHOMHOW MOMIbI B M1aCTUKOBOM
3aXunme HaxoouTCH B HenocpeacTBEHHOM 6rnM3ocTu K nomne, B nogkax XS —
3aKpennéH HenoaBMXHO.

Ha nogku Buster Magnum, XL, M n S yctaHoBneHa aBTomaTudeckasa TptoMmHas
nomna. OHa yaanseT BoAy, eCcnu AaTynk ypoBHSA BOAbI NOKa3blBaeT Hanv4ymne Boabl B
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TptoMe. Ocywarouwasa npom3BoaNTENbHOCTbL aBTOMaTUYECKON TPHOMHOW MOMIMbI
cocTtasnsieT okono 38 n/MuH. Npu NOAKNIOYEHHOM akKyMynsTope aBToMatuyeckas
nomna Bcerfga HaxoAuTCs B COCTOSIHUWM FOTOBHOCTU, HE 3aBUCUMO OT MOSIOXEHUS
LeHTpanbHoro BbikntoyaTens. lomna BknoYaeTca aBTOMaTUYECKN, eCrn gaTumk
N3MepeHnst ypoBHSA BOAbl HAXOOUTCH B BOAe Ha npoTsbkeHnn 10 cekyHa u
BbIKMOYAETCA aBTOMaTUYEeCKW, eCnn AaT4YnK He kKacaeTcst BoAbl 6bonee 2 cekyHA.
Momny Takke MOXHO 3anyCTUTb NPUHYANUTENBHO MPU NOMOLLM MYCKOBOIO
yCcTponcTBa.

BcachbliBatoLLme rosioBKM TPIOMHbIX MOMM crefyeT perynspHoO NpoBepsiTb U o4ULLATb
OT HaKOMUBLLMXCA 3arpAa3HeHnn. [locTyn K TpIOMHOW nomre Ha nogkax Buster
Magnum un XL ocywecTBnaeTcsa Yepe3 peMOHTHbIN NIOK B TPIOMHOM oTceke. Ha
noakax Buster M, S n XS 4epes 3agHee cuageHne Ha KopMme.

MPEAYNPEXOEHWUE! [Momnbl He pacynTaHbl CNPaBUTBLCH C TEYbHD, BOSHUKHYBLUEN
npv nocagke Nogkn Ha Menb Uy BbI3BaHHOW ApYrMMun
CepbE&3HbIMY NOBPEXAEHUSAMM.

BHUMAHMUE! PerynapHo npoBepsanTe paboTy TPIOMHOM NOMMBbI.
OuunwanTe ronoBkn TPIOMHOWM MOMMbI OT 3arpsi3HEHUN.

5.6.3 OCTOMYMBOCTbL U MnaBy4veCTb JIOOKM

Nopgkun Buster obnagatoT OTAMYHON OCTONYMBOCTBIO, Briarogaps yHUKanbHoOm
KOHCTPYKLMM Kopryca u NnpoekTHon yanddepeHToBaHHOCTU. OgHako cnegyeT
NMOMHUTb, YTO 60oNbLUME BOMHbI NPEACTaBNAT CEPbE3HYH0 YrPO3y OCHOMYMBOCTU.

O6paTtuTte BHMMaHue, YTO OCTOMYNBOCTb JTIOOKN YMEHbLIAeTCs Npu noboMm, BbICOKO
pacnonoXeHHOM rpyse. Takke BCE, YTO KacaeTcs U3BMEHEHUs1 MeCTOpPacrnoroXeHus
yacTen noakn, B 3Ha4YNTENbHOW Mepe MOXET BNNATL HA €€ OCTONYMBOCTD,
yanddepeHToOBaHHOCTb Y MOLHOCTb. CBSXXUTECH C U3rOTOBUTENEM, €CIn
HamepeBaeTeCb NPOU3BECTU Takue 3MeHeHus. I3aMeHeHWs1 B KOHCTPYKLMU NOOKH,
CBSI3aHHbIE C UBMEHEHNEM MECTOMOMNOXEHNST OCHOBHOro obopyaoBaHusa 6e3
NMMCbMEHHOIO COrnacus U3roToBUTENS — 3anpeLleHsbl.

Konun4yecTtso BOAbI B TproMe O0JTKHO OblTb MMHMManbHbLIM, TaK kKak CBOGOAHO
OBMXYLLAACA B TPrOME BOAa BCerga CHMXaet OCTOWYMBOCTb NOAKN.

YunTtblBanTe, 4TO OCTOMYNBOCTb JIOOKN CHUXKAETCHA Npu BYKCUPOBKeE.

Jlogkm Buster XL, M, S n XS ocTtatotca Ha nnaBy, AaXe NOMHOCTbIO 3anoSIHEHHbIE
BOAOW, MaKCUMasnbHO 3arpy>KeHHbIe, B COOTBETCTBUN C MHCTPYKLUMER,
npeancrasneHHon B n.5.4. 310 gocturaeTtcs, 6rnarogapst UCNONb30BaHMIO NPU
N3roToBNEeHUN NOAOK, BOAOOTTasNKMBatoLWero matepunana, obecneymBaroLwero
nnaBy4ecTb.
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5.7 TlpodunakrTuka noxxapos 1 B3pbIBOB

5.7.1 MoTop n TONNMBHasS cuctema

Ha mogenu Buster Magnum n XL ycTaHOBREH CTaLMOHaPHbIA TONNMBHbIN Bak,
PacnonoXeHHbIN B TPIOME, Ha pacCTOSIHUM OKOMO 1 M OT 3agHen YacTu KopMbl. Ha
moaensx Buster M, S, XSR n XS ncnonb3yeTtcsa nepeHoCcHon TonnueHbIn 6ak. MNepea
3anpaBKoOW roproyero 3arnylmre asuratenb, NOTyLUMTe curapeTbl NN ApYron OroHBb,
He Nonb3ynTechb anekTponpubopamu.

OTBepcTUE AJ1st 3arnpaBKy FOpoYero B CTaLMoHapHbIN TonnmeHbIi 6ak (H)HaxopuTes
C NpaBOW CTOPOHbI 3a4Hen YacTu Kopmbl Noaku. MNpu 3anpaBke roptoyero
nepeHOCHON TONMMUBHBIN 6ak Heo6X0aAMMO BbIHYTb M3 NOOKMU, BO M3GexaHue
nonagaHus 6eH3nHa B TPHOM.

Ecnu Bbl 3anpaBnsieTecb Ha 3anpaBOYHON CTaHUMMW, HE NOSMb3yNTECh MacTUKOBOW
BOpOHKOW. OHa NpenaTCTBYEeT paspsKeHU0 CTaTUCTUYECKOrO HaNpshKeHns,
BO3HMKAIOLLLEro MeXay 3anpaBOyHbIM NUCTONETOM M oTBepcTMeM B Hake. lNMocne
HanonHeHus 6aka (cM. O6bEM ToNNUBHBLIX BakoB B NpunoxeHun 1. TexHnyeckue
AaHHblEe) yAOCTOBEPbTECH B TOM, YTO HE MPOU3OLLISIO MPOTEYEK FOPIOYEro B TPOM UIn
MOTOPHBbIN OTCeK. TlaTenbHO CMONTE BPbLI3rK roproYvero, ecnu oHM obpasoBanuch.

Ha mogensx Buster S n XS ans nepeHocHoro TonnmMeHoro 6aka npeaycMoTpeHo
crneymanbHOe MecTo NMoA 3a4HUM cuaeHnem Ha kopme. Ha mogensx Buster M
npeaycMOTpeHbl MecTa Ansa AByX TONNMBHbLIX 6akoB. He xpaHuTe 3anacHble
KaHUCTPbl He3aKpennéHHbIMU, a TakKe B HENPOBETPMBAEMbIX NOMELLEHUSIX U B
NoMeLLeHMAX, HenpeAHa3Ha4YeHHbIX 4118 XpaHeHUs roprodero.

E>xerogHO KOHTpONMpynTE Ka4eCTBO U N3HOLLIEHHOCTb BEH30MPOBOAOB.

5.7.2 TyweHune n npocunakTmka noxapos

INNopkn Buster Magnum, XL n M ocHalueHbl 2-yX KnnorpaMmMoBbIM MOPOLLIKOBbIM
py4YHbIM orHeTywmnTenem kateropum 13A89BC (PucyHok 3.). OrHeTywmTenb
pacnonoXeH B HOCOBOM OTCEKe CrneBa, 0 YéM CBUAETENbCTBYET CUMBONIMYECKast
Tabrnvyka Ha HOCOBOM OTCEKe.

% e~ = E - —

PucyHok 3. 1) PyyHolu oeHemywumernb 32A68B (2 ke).
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E>xeroHo npoBepsiTe COCTOSIHME PYYHOrO orHeTywnTens. OrHeTyLwmnTenwu,
NPOCNYXXMBLUNE CBbILLE OECSATU NIET, HE MOTYT UCMONb30BaTbCA 6€3 HOBOrO
ncnbiTaHusa 6annoHa Ha gaenexve. Npy 3aMeHe py4YHOro OrHeTYLIUTENS,
HeobXxoaMMO NpUoBpPECTM OrHETYLUNTENB, COOTBETCTBYHOLLMUIA YKa3aHHOW KaTeropum
8A68B.

Bnageneu nnu nonb3oBaTtenb NOAKM OOMKEH N03abOTUTLCA O TOM, YTOObI B
nerkofocTyrnHOM MeCTe HaxoAnrnoch NoXxapHoe BeApo C NPUBSA3aHHOM K HemMy
BEPEBKOM.

Y6eautechb, YTO AOCTYMN K OrHETYLUUTENIO HE 3aTPYAHEH, AaXKe MpU NOMHON
3arpykeHHocTu noakun. O3HaKoMbTe BECb 3KMMaX C pacrorioXXeHNeM CpeacTB Ans
TYLLEHUS NoXapa 1 npaBunaMm UX UCMosb30BaHKS.

Co,u,ep>|<|/|Te TPOM B YNCTOTE U pETryNnApHO TWaTellbHO I'IpOBGpFII?ITG MecTa
BO3MOXXHOI'O NMPOTEKAHNA ropto4yero. 3anax roproyero — BeprIVI Nnpu3Hak ero
NPOTEYKN.

Hukorpa

e He 3arpoMoXxpgavTte JOCTyn K cpeacTBam 6e30nacHOCTU, TakMM Kak
OrHeTYyLMTENb 1 LEeHTpanbHbIi BbikNoYaTenbs. [Npuxoas, He 3abbiBariTe cpasy
OTKpPbIBaTb 3aMKMW, €CNN TaKOBbl€ MMEIOTCS, HA HOCOBOM OTCeke, A
cBOOOAHOro JOCTYNa K OrHETYLUNTENHO.

e He 3aKpblBanTe MMeLMNECH BEHTUIALMOHHbIE OTBEPCTUS, OHU
npegHasHaveHbl Ana NpoBETPMBaHMS NapoB roptoYero.

e He MPOM3BOAUTE U3MEHEHWUI B CUCTEME ANEKTPOOBOPYAOBaHUSA N TONSIMBHOM
cuctemax, a Takke He No3BONANTE HEKBaNMMUUMPOBAHHOMY CnieunanucTy
Npon3BOANTL Kakne-nmbo paboTbl Ha Noake.

e He 3anpaBnanTecb U He NPOU3BOANTE HUKAKUX OENCTBUN C TOPHOYMM Npu
paboTtatouem gsurartene.

e He KypuTe 1 He MOoSb3yNTECh OTKPbITbIM OFHEM Mpu paboTe C roproYnM.

5.8 YCTpOMCTBO 3NeKTPUYeCKOn CUCTEMDI
CxeMbl anekTpuyeckux Lenen npeacrtasneHsl B [punoxeHun 3.

Ha mogensx Buster XSR, S, Scc n M ueHTparnbHbI BbiKIKOYaTESNb PACMofOXeH C
NEeBOW CTOPOHbI Ha CrMHKe 3agHero cnaeHus nogku. Ha nogkax Buster Magnum
LeHTparbHbIN BblKMOYaTesb pacrnonoxeH COOKy Ha Yexsie akkyMyrisTopa, a OH B
CBOI0 o4epeab — nog cuaeHnem Ha kopme. Ha nogkax Buster XL ueHTpanbHbIN
BbIKMOYaTENb PACMONOXEeH Ha CTEHKE sLuuKa ANsi XpaHEeHUsa TeHTa C NIeBON
CTOPOHbI. TOK B 9MeKTPUYECKYH0 CeTb NoAAETCsl, €CNN KoY NOBEPHYTh NO YaCOBOM
cTpenke o ynopa. [pu BepTUkanbHOM NOSIOXEHUM Kto4a, Lenb obectoumBaeTcs, 1
KN4 MOXHO BbIHYTb U3 rHe34a BblkovaTens. ABTomaTuyeckasa nomna Bcerga
HaXoAUTCA B COCTOSIHAM FOTOBHOCTM NPUY MNOAKMIIOYEHHOM aKKyMynaTope.

YnpasneHue npubopamu 1 BblKoYaTENM 3NekTpoobopyaoBaHUSA pacnosioXeHbl B
cooTBeTCcTBME C PUCyHKOM 4.
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BUSTER §

. BUSTER Bcc

BUITIR XL

susmer N

PucyHok 4. PacrnionoxeHue an1ekmpoobopydoeaHusi:
1) Yexon akkymynsmopa
2) LeHmparbHbil 8biKnoYamersb
3) TptomHas nomna
4) Tonoebll 020Hb, besbit 360°
5) HasuzalyuoHHbIe 02HU, UgemHoU cekmop
6) [llaHernb nepekmoyamenel (cM. PucyHok 5.)
7) Oyucmumernb 8empoB8020 cMekna
8) Kopobka npedoxpaHumenel (cMm. PucyHok 6.)
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PucyHok 5. lNaHenb nepeknoyamened 0nsi modenel Buster Magnum (criesa),
npubopHas naHesb ocmarsbHbix Modenel Buster (crnipasa.).
1) lNyckamenb nomnel, 2) Bbikntoyamernbs Hagu2auyuoHHbIX 02Hel, 3)
O4ucmumernb eempoeoeo cmekna, 4) lNodavya moka, makc. 10A/120W.

MNpenoxpaHutenu Ans aneKTpuyYecKkon ceTu YCTaHOBMEHbl B OTAENbHON Kopobke
npegoxpaHuTenen, Kotopas pacrnosfioxeHa psaoM ¢ akkymynstopom. Ha nogkax
Buster ncnonb3syotcs aBTomaTnyeckne npegoxpaHntenu. Ecnv oHm aBTtomaTnyecku
OTKINIOYMMANCH NPU Neperpyske ceTun, TO UX MOXHO BHOBb 3anyCTUTb, Nocre
BOCCTAHOBIIEHUS HAMPS>KEHNA, MYTEM HaXXaTus BbICTYNUBLLEN KHOMKKU. Bo Bcex
ANEeKTPUYECKNX ceTsax Ha noakax Buster umetotca ewé no ase ceoboaHble
anekTpuyeckue uenu (Extral, 5A un Extra2, 10A), cHabxéHHble npegoXpaHUTENsMN.
K aTum ceTam, noaxe, MOXHO NOACOEANHUTL JOMNOMNHUTENbHOE 06opyaoBaHue.
OnekTpuyeckne nposoaa AN AOMOfHUTESNbHbIX Lienen HaxoaaTcs 3a
pacnpegennTenbHON NaHenblo Ha KOHCoNu Boantens. He sameHsante
npegoxpaHuTenn 6onee MOLHbLIMU, HENPEAYCMOTPEHHBIMU MO MHCTPYKUMK. He
NOAKMNIOYaNTe K aNeKTpU4eckon Lenn npubops!, NpesbllLaoLLme yKkasdaHHYo Ha

npegoxpaHntendax MOWHOCTb.
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PucyHok 6. Kopobka npedoxpaHumenedu: 1) HaguzayuoHHble o2HU 5A, 2) TproMHas
rnomna 10A, 3) Nodaua moka 10A, 4) (He300 Onsa npedoxpaHumerns 5A,
0ns donosTHUMenbHouUs anekmpuyeckol yenu, 5) FHe300 Ons
npedoxpaHumerns 10A, dns dononHumernsHoU anekmpuyeckol yenu,
6) masHbIl npedoxpaHumernb 25A.

BbikntoyanTe LeHTpanbHbIV BblKtoYaTenb, €Crn NokMaaeTe NoAKy Ha AnuTenbHoe
Bpemsi. Takke obecToumBanTe CeTb NPY YCTAHOBKE 3M1EKTPUYECKOro 060pya0BaHuS.
OpHako aBTOMaTM4Yeckas TPHOMHas Momna OCTa&Tcsa roToBow kK paboTe, U €& MOXHO
OTKIMKOYUTb, TONBKO OTCOEAUHMB KNEMMY (+) OT akKyMynsaTopa.

Mpwn NnpucoeanHEHNN UM OTCOEANHEHNN aKKYMYNSITOPOB, OyabTe OCTOPOXHbI,
nsberante ogHOBPEMEHHOIO NPUKOCHOBEHUS MEeTanIMYeCckKMMmn MHCTPYMEHTaMM K
oboum noncam akkyMynsiTOPOB M MeTannM4yeckum npegmMeTam Nogku.

3apskanTe akkyMynsaTopbl TOMbKO OT MOTOPa WU C NMOMOLLIbIO CrieumansHOro
3apsAHOro yCTpoMCcTBa. 3apsaaka akkymynaTopa CrMWKOM GOMbLUMM TOKOM MOXeT
NMPUBECTU K B3PbIBY akKymynsiTopa.

BHUMAHMUE! Hwvkorga He BbIKIToYanTe LieHTparbHbIN BbIKIoYaTenb npu
paboTatowem gsurartene.

He npounssoanTte M3MEHEHMI B SNIEKTPUYECKON CUCTEME UM B SNIEKTPUYECKON CXEME
noaku. NpoBeaeHne Taknx N3MEHEHUI, TakKe Kak 1 00CNy>XMBaHNE 3NEKTPUYECKON
cucTeMbl ABNAKOTCS paboTon kBanudmuMpoBaHHOrO cneynanucTa B obnactum
MOPCKMX SNEKTPUYECKNX CUCTEM.
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5.9 OcobeHHOCTUN ynpaBreHus

5.9.1 BoxageHne Ha 60MnbLIO CKOPOCTH

MakcnmanbHas pekoMeHagyemMmada MOLWHOCTb MOTOpPa Ald 040K Buster:

Buster Magnum 165 kBT (225 n.c.)
Buster XL 84 kBT (115 n.c.)
Buster M 30 kBT (40 n.c.)
Buster S u Scc 22 kBT (30 n.c.)
Buster XSR 15 kBT (20 n.c.)
Buster XS 15 kBT (20 n.c.)

He nonbayiTech NoAKon, ecnu Ha Heé ycTaHoBIEeH ABUraTenb GonbLuei MOLLHOCTH,
YyeM yKasaH Ha Tabnuyke U3rotToBUTENS.

Ecnu Ha gBuratene umeetcs rugpasnuyeckasn anddepeHtoska (Power Trim), To
OCHOBHbIE npasuria anepeHTOBKN crnegyoLme:

e B Hayane gBWXeHUsa — NoroxeHue "Hoc BHU3"

e KOrga fnofka HauyMHaeT CKONb3WTb M BOMHa HebornbLuas, nogHMMaeM HOC A0
Tex rnop, noka riofka He Ha4YHET HEMHOIo NOApPbICKMBATL, NPY 3TOM rpebHom
BUHT TEPSET TOMKaloLLYy CUIy, U HOC NOOKN OOCTUraeT BEPXHEro npeaerna
HOpMbI. Torga HaunHaem mMerieHHO OnycKaTb HOC, NOoKa ABUXEHNe He
cTabunusmpyeTtcs. Takke NONOXeHWe NOAKN MOXHO perynmpoBaTb Npwm
nomoLum nara.

e PV ABMXEHUU NPOTMB BOSHbI OMyCKaeM HOC BHU3, NOKa [ABMXEHNEe He CTaHeT
msrye. [Npy nonyTHOW BOSTHE U NPW BbICOKOW BOJSIHE, HOC Crierka nogHuMaem
BBEpPX, YTOObI NN0JKa He Hbipsna B BOAY.

e He BeauTe NoAdKy Ha 60MbLLION CKOPOCTU, ecnn yron AnddepeHToBKN
oTpuuaTenbHbIN, T.€. €8 HOC HanpasrieH BHU3. 3TO MOXET MPUBECTH K
packa4MBaHUIO NOAKM U AecTabunusaumm ynpasneHus.

CMOTpl/ITe MHCTPYKUUIO, BblAAHHYIO N3rotoBUTENEM OBUTraTENA.

MoaBecHoM MOTOpP NpeaHa3Ha4vyeH Ans ycTaHOBKM Ha Takow BbICOTe, YTOObI ero
aHTMKaBUTaUMOHHAadA NNuTa Haxoausracb Ha OAHOM YPOBHE C KUMEM NOOKM.

NMPEAYNPEXAOEHUE! Ha 6onbLlwon ckopocty anddepeHTynTe nonoxeHme nogkm
0O4YeHb OCTOPOXHO — 3TO CUNBHO BNUSAET HA NOBEAEHME
noaku. He gonyckamte CAMULLIKOM HWU3KOro NOSOXEHUSsI
HOCOBOM YacTu - NOAKa MOXET NepeBepHYTLCS.

NMPEAYNPEXOEHUE! YnpasneHue noakon Ha 60MNbLUON CKOPOCTU yXyaLlaeTcs.
Pe3kre noBOpPOTLI MOTyT MPMBECTU K NOTEPE yNpaBreHus.
CHwmxarnTe CKopoCTb nepen KpyTbiMy NOBOPOTaMu B NiloboM
HanpaBneHuu.
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NMPEAYNPEXAOEHWUE! BonHbl yxyawatoT ynpasreHue n packaunBaroT NOAKY.
YuntbiBante 310 U CHUXANTE CKOPOCTb MPU YBENUYEHUN
BbICOTbI BOJSH.

N3yyante mopexoaHble npasuna (Hanpumep, onybnmkoBaHHbIE N34aTensCTBOM
OauTta "lMpaBuna aswxeHnsa Ha Bogoémax”). CrniegynTte AaHHbIM UHCTPYKLMSM, a
Takke criegynte n ucnonHante tpedbosanms COLREG (MexayHapoaHas KOHBEHUMS
no NpegoTBpaLLEHNIO CTONKHOBEHUS CyaoB B Mope). TuwaTenbHo NpoknaabiBanTte
MapLLPYT M UCMONb3yNTe HOBblE NN OBHOBMEHHbLIE MOPCKMNE KapThbl.

Bcerpa comsmepsainte Baluy ckopocTb € MOroAHLIMW YCNOBUSIMU U C OKpYXXKaroLLen
MECTHOCTb. [1pUHUManTe BO BHUMAHWE:

e BbICOTY BOJIH (CNPOCUTE MHEHME NACCaXUPOB OTHOCUTENbHO KOMMOPTHOM
CKOPOCTU NnaBaHus)

e COOCTBEHHbIE KnNbBaTepHble BOMHbI (6onbLune npu Bbixoae Ha
rmmMccMpoBaHne, MeHbLUME NPU CKOPOCTU Hke 6 y3nos). CobrnioganTe
3anpeTbl Ha ABWXXEeHWE NPK BbICOKNX BOMNHax. byabTe BexXnuBbl, CHUXanTe
CKOPOCTb, TEM CaMbIM, CHUXXas KUMbBaTEPHbIE BOSTHbI paan CBOEN
B6esonacHocT 1 6e30nacHOCTU APYrMx y4acTHUKOB NiiaBaHus.

e BMAMMOCTb (OCTPOBA, TYMaH, A0XAb, BUOUMOCTb NPOTMB COJSHLA)

e 3HaHVe MapLupyTa (BpeMsi, Heo6xoaumoe Ans HaBurauum)

e Hanuyue NPensTCTBUA Ha NYTU CrefoBaHUA (Apyrve yH4acTHUKU ABUXEHUS,
wym, 6eperosble BOJSIHbI)

e paccTosiHne, HeobxoaMMoe ANA TOPMOXEHUS U OCYLLEeCTBNEHNS MaHEBPOB
(mponyck opyrux cyoos, pasbesn)

5.9.2 ABapuiHbIN BbIKITOYaTESb

[Mocne oTaaym WBApPTOBLIX, MPUKPENUTE K PyKe TPOCKMK aBapUNHOMO BbIKOYaTENS.
OcobeHHO BaXxHO, Npu NriaBaHUM B O4MHOYKY, YTOObI Nofgka HeMeasieHHO
OCTaHOBMNach, eCnu Bbl CRy4anHo ynagérte 3a 60pT unm CNOTKHETECh Ha NoaKe.
OpHako, He 3abbiBaliTe O0TBA3aTb TPOCUK OT PYKM NPU BbINOSTHEHUM MaHEBPOB Mpu
npuyanueaHnn, 4Tobbl n3bexaTb Cry4anHOro BbIKMIOYEHNS MOTopa.

OMACHOCTb! Bpawatowmmncs BUHT cMepTeribHO onaceH Angd ynasLuero 3a
6opT unun nnosua. Vicnonb3ynte aBapuiiHbIN BbiKNoYaTeNb
1 3arnywanTte MOTOp, €CIv NMOBEL NN BOOHbIN NbPKHUK
nogHMMaeTcsa u3 Boapbl Ha 60opT.

5.9.3 BwuammocTb ¢ MecTa ynpaBneHus

YnpaBneHue foaKon B XOPOLUYHO CMOKOVHYIO Morogy He JOCTaBnseT TpyaHOCTEN,
ecnu Bbl cneayeTte TpeboBaHnsam COLREG (MexayHapogHbiM npasuniam no
npegoTBpaLLEeHNo CTONKHOBEHWS Cy4oB B Mope). Bceraa no3abotbTech, 4Tobbl C
MecTa ynpasneHus 6binun xopolias BUAMMOCTb U 0630p:
e paccaguTe NaccaxvpoB TakMMm 06pa3oM, YTOObI He 3aropaxusaTb none
3peHuns BoguTens
e He BeauTe NoAdKy NPoAoIKUTENbHOE BpeMs Ha 60MbLLION CKOPOCTK, MpU
KOTOPOM HOC NOAKN NOAHUMAETCH BbICOKO U MeLlaeT 063opy
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e coxpaHsante anddgepeHT noakm (Power Trim), N0 BO3MOXHOCTU CTapanTecb
YypaBHOBECUTb NONOXEHNe, YTObbl MOAHATLIA HOC NOAKM He MeLuan
BNOMMOCTU

e 0COBGEHHO Mpu ABWXKEHUN NO hapBaTepy, NOMHUTE OrnsAblBaTh Ha3ad, Ha
cny4an BO3HWKHOBEHMS ONACHOCTWN NpU ABUXEHUN APYroro cygHa.

Mcnonb3yiiTe npu HACTYNNeHnN TEMHOTbI UM NPY OrpaHUYeHHON BUOANUMOCTU
(TyMaH, cuUnbHbI 0OXAb) NOAXOASALME AN 4AHHOMO Cny4vasi HaBUraLMOHHbIE OTHM.
KHomMKa BKMOYEHUS/BbIKMIOYEHNS] HABUraLMOHHbBIX OFHEW pacrnonoXXeHa Ha KOHCoMu
ynpaBneHus.

5.10 lNpaBunbHaga akcnyaTauma — pekomeHgaumm u
NHCTPYKLNK

5.10.1 TlMpepgoTBpallieHne nageHns 3a 60pT n nogbEM Ha BoOpT 13 BoAb!

Pabouas nany6a nogok obo3HayeHa Ha pucyHke 7. He cngnte, He cTonTe U He
HaxoauTeChb Ha OPYrnx YacTax NOAKK.

YnaBLuemy 3a 60pT YernoBeky ferko NoAHATLCA Ha GOPT C NOMOLLbIO 3a60PTHOIO
Tpana, HaxoAsLwerocs Ha kopme. Tpan Takke MOXHO OnMyCTUTb B Bogy pykamu. He
3abyabTe 3arnyLwmnTb MOTOP NpY NPUGIMXKEHWM K NIOAKE NioBLa.

PucyHok 7. MecmopacnionoxeHue paboyeli nanybbl (3awmpuxoeaHHasi Hacmb) U
(1) pacrnionoxe+Hue 3abopmHo2o mparna.
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5.10.2 KpenneHue rpysa n otaenbHoro obopyaoBaHms

Mepen oTNNbITUEM HALEXHO 3aKpenuTe BCE TshkEénoBecHoe obopyaoBaHue, Takke
AKops. YuuTblBanTe, YTO BO3HMKAKOLME BO3OYLUHbIE NOTOKM CpbIBAOT NErkue
npegmeTbl. Ecnu Bawa noaka o6opygoBaHa NpoMEXyTOYHOM ABEPLIO MeXay
KOHCOMNsIMW 1 Bbl cOBUpaeTech ABUraTbCs C YCKOPEHNEM — 3aKpOUTE €&, BO
n3bexaHve nNULIHEN Harpysku Ha ABepb.

5.10.3 bepexHoe oTHOLWEHNE K OKpYXatloLLen cpeae

Apxunenaru un o3épa — yHuKanbHoe NpupogHoe 6oraTcTBo, MO3TOMY AEJTOM YECTU
Ka)kgoro Briagernbua unmn nonb3oBaTtens NiaBalwLwero cpeacTea asnseTcs bepexHoe
OTHOLLEHME K OKpyxatoLen cpeae. N3berante:

~ unsberanTe pasnvBa roproyero nnmM Macna

— He BblbpackiBaniTe Mycop Unun oTxoAbl B BoA4y, He OCTaBnsanTe Mycop Ha bepery

—- usberainTe nonagaHusi B BoAy pacTBOpUTENEN UM MOKOLLIMX CPeacTB

— He NpPou3BOAWTE CUITBbHOTO LyMa Ha BoAe M B raBaHu

— He nofpiMainTe KunbBaTEPHbIE BOMHbI B Y3KMX MPONIMBaX U HA MENKOBOAbE.

Bcerga yuntbiBanTe MeCTHOE 3aKoHOAATENbCTBO, KacatoLeecsi OXpaHbl
okpyxatowen cpeabl. O3HaKOMbTECH C MEXAYHapPOAHLIMW NpaBunamMm OXpaHbl
okpyxatowien cpeabl (MARPOL) 1 HeykoCHUTENbHO nx cobnioganTe.

5.10.4 TllocTaHOBKa Ha sIKOpb, LUBAPTOBKA N BykCcnpoBKa

MNpu weapToBKe BCerga TwaTtenbHO BblbupariTe 3aWwuéHHOe MeCTo Unu raBaHb,
Haa&XHO 3aKpennanTe Noaky, Tak Kak NorogHble YCrnoBus MoryT 6bICTpo
n3MeHnTbCs. KpenneHuns y LBapTOBbIX KAHATOB AOIMKHbI ObITb CHabXeHbI
peccopamMu Ana amoptusaumm. CMOTpUTE TOYKM KPEMMeHNs KaHaToB Ha puUCyHKe 8.
He ncnonb3ynte gpyrne 4yacty NOAKM AN KpenneHus, 6yKCupoBKU 1 Npu
NMOCTaHOBKE NOAKU Ha AIKOpb. [1py LUBApTOBKE UCMONb3YyNTE OCTATOYHOIo pasMepa
KpaHLbl, KOTOPblE NOMOTYT CMArYUTL yaapbl KOprnyca nogku o NpucTaHsb.

KonbLo, pacnonoxeHHoe B HOCOBOW 4acCTu, C BHELLHEN CTOPOHbI Kopryca Nogku,
npegHasHa4YeHo ANd KpenneHns nnaByynx AOKOB U Tpewnrnepa, U He MOXeT ObITb
NCNoNb30BaHO Mpu LUBapTOBKE U NPY MOATAMMBaHUN NOAOK K npuyany. [Ans
npeaoTBpaLLeHns Kpax, Ha NlofKe, B HOCOBOW YacTu, UMeeTCs 3akanéHHasa netns,
KOTOPYIO Hernb3s UCMOorb30BaTh B APYrMX Liensx, TOMNbKO ANA 3anMpaHns noaky Ha
3amok. Ha mopenax Buster XS n S umeetcsa ogHa netns, oHa npegHasHaveHa ans
KpenneHusa Noaku Ha Tpeunepe n Ana sanupaHusa Ha 3amok. Ha mogensax Buster M,
XL n Magnum cneuuarnbHasa neTnsa Ans 3aKpbiBaHUSA Ha 3aMOK pacrnosioXeHa B
HOCOBOW YacTu.

[MpoyHOCTE B MecTax KpenneHus npeacrasneHa Ha pucyHke 8. Bnageneu/
nonb3oBaTtesnb HECET OTBETCTBEHHOCTb 3a COOTBETCTBUE LLUBAPTOBHbIX,
BYKCMPOBOYHbIX N AKOPHbIX TPOCOB AaHHOW KOHKPETHOM noake. NMpoYHOCTb kKaHaToB
N YCTOMYMBOCTb 3anuparoLen Lernu Ko B3fioMy He JOMmkKHbl npesbiwaTtb 80 %
NPOYHOCTN B COOTBETCTBYHOLUUX MecTax KpenneHund. lNpuHnmanTte BO BHUMaHWE
N3HOC KaHaTa B pe3ynbTaTe 3aBA3blBaHWS Y30B.

I'Ip|/| LiBapTOBKE J1I0OOKN B HeO60pyﬂOBaHHOIZ raBaHu, y6ep,|/|Ter B TOM, 4YTO FJ'Iy6l/1HbI
BOAbl 4OCTATOYHO AJ14 NOCTAHOBKU NNOOKN HA AKOPb. Bpoca|7|Te AKOPb KakK MOXHO
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Aanblue ot 6epera. Hanbonee nogxogswasa onvHa SsKOpHOro KaHaTa JormkHa B 4-5
pas npesbiwaTth rnyounHy Bogbl U ny4lle, ecnv 6onbluas ero 4acTb OCTaéTcs Ha
NOBEPXHOCTM BOAbI. YAEpKMBatoLLMe CBONCTBA sikopsa OyayT 3HAYMTENbHO
addekTmBHEE, ecnn nepsbie 3-5 METPOB SSIKOPHOIO KaHaTa caenaHbl U3
YTSDKENEHHOMO KaHaTa Unn yTsXKeneHbl SKOPHOM Lenblo.

NPEOYNPEXOEHUE! He nbiTanTecb 0OCTaHOBUTL 104Ky pykaMmun. He nomewlanTte
PYKW UM HOTU MEXAY NOAKOM 1 npuyanom, 6eperom m
nogkamu. MNMonpakTKynTech LWUBAPTOBATLCS NPU XOPOLLMX
MOroAHbIX YCIIOBUSAX, YMEPEHHO U LieneHanpaBieHHo
ncnonb3ynTe cury moTtopa.

BHUMAHMUE! Mpwn WBapTOBKE y4YNTbIBANTE BO3MOXHOCTb N3MEHEHUS
CWnbl U HanNpaBneHus BETpa, BO3MOXHOCTb NPUIMBOB U
OTIIMBOB, YCUNEHUS BOSTH U T.4. [JONONHUTENbHYIO
NHPOPMaLMIO B HEKOTOPbIX CTPaHax Bbl MOXETe NOfy4nTb B
CTPaxoBbIX KOMMNAHUSAX.

Mpun GykcMpoBKe NOAKU, UNN NPpY HEOBXOANMOCTU BYKCUPOBKM BaLLEn NOOKN,
NCNONb3yNTe AOCTATOYHO MPOYHBIN, HE TOHYLLMI BYKCMPOBOYHLIN Tpoc. NpoBoanTte
OYKCUPOBKY BCerga Ha mManomn ckopocTtu. HaumHanTe oCTopoXHO, n3beras pbIBKOB, HE
neperpyxavte motop. i3berante nonagaHnsa 6GykCMpoOBOYHOIo Tpoca Ha rpebHomn
BUHT. Npn Bykcnposke cygHa, He obnagaroLmm NnaBy4vecTbio - TOHYLWUM Npy
3anofiHeHNN BOOON, CTPOro NpuaepXxnBamTecb CKOPOCTN, PEKOMEHZOBAHHOW Mpun
GykcMpoBKe Takoro Tuna cygHa. NMpu GykcnpoBke ManeHbKoro anvka sblbupanTe
Takyto AnvMHy ByKCMPOBOYHOIo Tpoca, YTOObI MK CKOSb3WI NO KUbBaTEPHOM
BonHe. [pn NpoxXoXaeHUn y3KMX KaHanoB Unm npu 6onbLUMX BoNHaxX cneayet
NOATSHYTb ANUK Brnvxe K KOpMe, AN YMEHbLUEHNS ero pbICKNMBOCTU. [pn
BGyKCMpOBKe TLLATENbHO 3akpennanTe obopyaoBaHue, BO U3bexaHne ero nageHus.
Mpw BBICOKMX BOSTHaxX B OTKPbITOM BOAE, HAKPOWTE AWK OT NnonagaroLmnx B HEro
OpbI3r.

Mpwn BykcmpoBke 3akpennsanTe 6YKCMPOBOYHbBIA TPOC B TOUKaX, 0603HAYEHHbIX Ha
pucyHke 8.

NPEAYNPEXOEHUE! BykcnpoBO4YHbIM TPOC BCEraa UCnbiTbiBaeT 6OMbLUYHO
Harpysky v B criyqyae obpbiBa, NpeacTaBnisieT CepbesHyto
OMacHOCTb AN1A XM3HW. Bcerga ncnonb3ynte 4OCTaTOMHO
MPOYHbINA TPOC N HE HAXOO4MTECh B MECTaX OMacHoOm
6r1M30CTM BO3MOXHOro 06pbiBa Tpoca.
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PucyHok 8. 1) Touku kpenneHusi npu 6ykcuposke, MocmaHo8Ke Ha SIKopb U
weapmosKe K rpuyarsy; npoYHOCMb MOYEK KpereHuUs yka3aHa 8
rnpusedéHHoU Huxe mabnuye; 2), moyka KpernneHus ueru,
3aKpbigarouelicss Ha 3aMOK (3akarneHHasi nemrns); 3) mpelinepHas

nemris.
Buster Magnum 19 kN (1937 k)
Buster XL 15 kN (1529 k2)
Buster M 11,9 kN (1213 k2)
Buster S u Scc 11,4 kN (1162 k2)
Buster XS u XSr 8,6 kN (877 k2)

5.10.5 T[lepeBo3ka Ha Tpeunnepe

Mpwn norpyske Noakn Ha Tpennep ybéeantech, YTO AaHHbIN Tpennep NoaxoauT Ans
TPaHCMOPTUPOBKM Baluen Noaku: B HanM4mMm gOCTaToOYHO OMop U KpensneHun ong
YMEHbLUEHNA Harpy3kn Ha Nogky, YTo rpy3onogbLEMHOCTb Tpensiepa JocTaToYHas
ANS NepeBO3KM NOAKKU, €€ ABuUraTens, akkyMmynsatopa, 06opygoBaHUSA 1 roprodero.
TuwaTenbHO 03HAaKOMbTECH C NpaBuiiaMn JOPOXKHOIO ABMXeHUS, TpeboBaHusMN,
npegbaBnaemMbIM K NpaBaMm, CyLLECTBYIOLWMM B CTPaHe UCMONb30BaHUA Tpennepa.
Y6eanTtech B TOM, YTO MOLLHOCTM Bawero aBTomobunsa goctaTtovHo gns
NCNonb30BaHUA JAHHOIO coYeTaHus.

Mepen NnogbEMOM Ha Tpeinep, BbIHbTE U3 NOAKU NULLHWIA Ipy3 U yaanuTe Boay U3
Tptoma. YctaHoBuTe GOKOBbIE OMOPLI Tpeinepa TaknuMm o6pasom, YToObl OHY
yOoepKueanv Nnogky 1 npefoTepallany eé 6okoBoe packaymBaHue, OAHOBPEMEHHO
KMINeBble Onopbl AOMKHbI HECTU BOMbLLYIO0 YacTb Harpy3ku nogaku. Mpu nogbéme
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NOAKM Ha Tpeunnep, Nonb3ynTech cneumnarnbHO NpegHasHavYeHHON AN 3Toro neTnén,
HaxoOsALEenCca Ha HOCY JTIOOKN — pyrue TOYKM KpenneHus He BblaepXaT Beca Noaku
npw norpy3ake. MNepen TpaHCNOPTMPOBKOW TLATENBHO 3aKpenuTe NoaKy Ha Tpeunnepe.
[Mpn Heo6xoAMMOCTM MOMECTUTE MATKME NPOKNaAKNU Mexay nogkon n onopamm B
MecTax KpensieHus Ha Tpennepe. [NpoBepbTe U3 MHCTPYKLMU Ha NOSOYHbBI MOTOP,
Kakue JOMNONHUTENbHbIE YKa3aHna Heobxoammo cobnogaTb npu ero
TPaHCNOPTUPOBKE.

BHUMAHMUE! Pacnpepnenute Harpysky Ha Tpewnnep ¢ nNérkum nepesecom B
CTOPOHY KpenneHus. Ybeanteck, 4To noaka 3akpenneHa
[OCTaToOYHO MPOYHO, N €& BeC paBHOMEPHO pacnpenerniéH no
onopam. Cnabo 3akpennéHHasa nogka Bo BPEMS OBUKEHMUS
nony4aeT yaapbl OT OMop, YTO MOXeT NPUBECTYU K
noBpeXaeHuto kopnyca.

NMPEAYNPEXOEHWUE! Tpennep HegoctaTtovHOM rpy30nogbEMHOCTU UMK
HenpaBUNbHO Harpy>XeHHbIN, MOXXET pa3BannTbCs BO BpeMs
ABWXEHUA 1 co34aTb ONacHY aBapuUnHYO CUTyaLMIo.
Y6eautech, 4To rpy3onogbEMHOCTU Tpennepa 4oCTaToOuHO
ANs NepeBO3KM NOLKKU, a Takke MOTopa, roproyero u
obopynoBaHus.

6 OO0cnyxunBaHue, peMOHT N 3UMHee
XpaHeHue

CBefeHus o cogepXaHun NIOAKK, yXoae, PEMOHTE U 3UMHEM XPaHEHUU MOXHO
nonyy4nTb B IHTepHeTe, agpec aNeKTPOHHOM NoYThl: www.buster.fi unu y
onvxanwero gunepa Buster.

KpynHble noBpexaeHns kopnyca unm apyrue noBpexaeHns NoBepxXHOCTEN NOAKM
[OJIKHbI YCTPaHATLCS TOMNMBKO B CNELMann3mpoBaHHbIX MacTepPCKUX,
pekomMeHOoBaHHbIX Bawwum gunepom Buster.

MNpwn HemcnpaBHOCTM MOTOPA UIN OPYrMX YCTPOWCTB 1 NpnbopoB, Npexae BCero,
obpaTuTechb K UX NOCTaBLLMKY.

BHUMAHMUE! HenpaBunbHO yCTaHOBSIEHHOE AOMONHUTESNBbHOE
obopyaoBaHNe NN N3MEHEHUs Ha Noake, NPon3BeaEHHbIE
HenpodeccnoHanbHbIM CneumManncTom,
HekBanuuuMpoBaHHbIM 06pa3oM, MOryT NoeneYb 3a cobown
noBpeXaeHus KOHCTPYKUMM 1 NPeACTaBNATb Yyrposy
6esonacHocTn. CBSXXKUTECH C M3rOoTOBUTENEM NMpexae, Yem
Ha4yHETEe 3aKa3blBaTb MMM yCTaHaBNMBaTb Ha NIOAKE HOBbIE
NIOKN, 3a3emMreHne nnn Hoeoe obopyaoBaHue, Unu
NPUCOEAMHATL K antoMUHUIO Apyrve MeTannnnyeckme
coeNHEeHus.
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lpunoxeHus

Mpunoxerne 1:  TEXHUYECKASA CMELIMOUKALMS

Kaxxgas nogka umeet ceon ngeHtudunkaumnoHHoin Homep, CIN-kog (CIN=Craft
Identification Number = naeHtndpmkaumoHHbin Homep noakun). CIN-kog HaHecéH Ha
Kopnyc fo4Kn, Ha KopMme crpaBa/Ha TpaHLe, Ha BepXHeWn rpaHuLe ¢ KopMon. Bbl
moxeTe Bnucatb CIN-kog cBoen nogku B npuBeaéHHyo Huxe Tabnuuy. Coobuante
CIN-kog, a Takke TMn noaku, npu obpalleHnn Ha Bepdb unu K gunepy. 3Tum Bbl
ynpoCTUTE 3aKka3 4ONONHUTENbHOro 06opyaoBaHMs U NOCTaBKy TOBapa.

Twn nogku: Buster
CIN - kogn; FI-FIS
Mapka moTopa 1 Moaens:

CepuiiHbIn HOMep MoTopa:
MaTtepuan kopnyca nogku: | Mopckon antommHun EN AW-
5754 H14 (AIMg3).
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MpunoxeHune 2: CXEMbI PACIMNOJIOXKEHNA OCHOBHOIO
OBOPYOOBAHUNA

Q\
Buistegrry

S ——

‘\ ———
/ 1 ,

4)a)

2)a)b)c)

5)

8)

# _/ )

10)

14)

14)

L T

Buster Magnum
Cumeoribl U ux 3Ha4YeHue rnpedcmasrneHbl Ha cmpaHuye 33
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Buster XL
Cumeoribl U ux 3Ha4YeHue rpedcmasreHbl Ha cmpaHuye 33
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Buster M
Cumeornbl u ux 3Had4eHue npedcmaesneHbl Ha cmpaHuue 33
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22)

22)

Buster S u Scc
Cumeoribl U ux 3Ha4YeHue ripedcmaesreHbl Ha cmpaHuye 33
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BUstedT

™
{ O | —
(
(
| =0 — )
Buster XS u XSR =

Cumeoribl U ux 3Ha4YeHue ripedcmaesreHbl Ha cmpaHuye 33
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CxeMbl pacnosioXxeHusi OCHOBHOro o6opygoBaHusa NnpuBeaeHbl He B MacwTabe. Ha
NpuBeAEHHbIX CXeMax NoKasaHO pas3MeLleHNne OCHOBHOMO U SOMOMHUTENBHOIO
000pyaoBaHNA, KOTOPOE BO3MOXHO YCTAaHOBUTL HAa NOAKN. YKaszaHHble
KOMMIEKTYOLME He NPUCYTCTBYIOT Ha NoAke B 06s13aTenbHOM nopsigke. B cBssu ¢
NMOCTOSIHHBbIM pa3BMTUEM NPOU3BOACTBA U YCOBEPLLUEHCTBOBaHMEM MOAENen
N3roToBUTENb OCTaBNseT 3a co60oM NpaBO Ha HEKOTOPbIE BO3MOXHbIE OTKITOHEHNS B
cxemax.

YCJTIOBHbIE OBO3HAYEHUA

1) Tonosbin oroHb; 360°, 6enbii, mowHocTs 10 W

2) a) Yexon akkymynstopa, b) kopobka npegoxpaHutTenen n c) LeHTpanbHbIN
BbIKMOYaTernb

3) HaBuraumoHHble orum, 112,5° kpacHbin n 112,5° 3eneHbin, mowwHocTb 10 W
4) a) PyyHas TptoMHasi nomna, npon3BoanTenbHoCTb 25 n/MuH, b) PydHas TptomHas
nomMna, nponssoauTenbHOCTb 18 n/MuH.

5) WnaHr nogaun Tonnuea

6) MNopoLkoBbI orHeTywnTeNb, 32A68B (2 Kr)

7) TonnueHbIN 6ak

8) dpeHaxHble Tpybku

9) PesbboBas 3arnyLuka

10) TpromHasa nomna

11) PeMOHTHbIN NoK TONAMBHOrO 6aka n nomnbl

12) OTtBepcTUs ANs BEHTUNALUKM TONSIMBHOIO OTCEKa

13) [peHaxHbIN Konoaew Koknuta

14) OTBepcTusA ANs BEHTUNAUMM Tproma

15) OTBepcTMe ANng 3anpaBku roproyero

16) MecTo Anga xpaHeHus cnacaTenbHOro nnoTa

17) TonnueHbIN punbTp/BOAOOTAENUTEND

18) PeMOHTHbIV ntok TonnmneHoro 6aka (6e3 goctyna K TPIOMHOM NOMMe)

19) PeMOHTHBIN MoK TPIOMHOM oMbl (6e3 gocTyna K TonnMBHOMY Baky)

20) BeHTMNALMOHHbIE OTBEPCTUS TOMNSIMBHOIO OTCeka

21) MecTo Ansa nepeHOCHOro TonMBHOro 6aka

22) YKNOYUHbI
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Mpunoxenne 4: MNOAOTBEPXOEHWE COOTBETCTBUA
HEOBXOJMMbIM TPEBOBAHUAM

NOATBEPXAEHUE — COOTBETCTBUE HEOBXOOUMbIM
TPEBOBAHUAM

Ownpextnea EC (EBponenckoro Coobuiectsa) o nporynoyHbix cygax 94/25/EY n 2003/44/EY

Mpunoxexue |

U3roTOBUTEIb

N3rotoBuTEnb: Fiskars Boats, Inha Works Ltd

Appec: Saarikylantie 21

MoYyTOBbLIN NHOEKC: EIN—63700

[opoa;: Ahtari

CTtpaHa (nponuckto): Finland

VMcnonbsyembli Mogyrnb: B
OPULIMATBbHBLIVN OPTAH

HasBaHue: VTT Expert Services Oy

(Lentp Texunueckux uccnenopanuii ®urisinauu VIT)
MaeHTndmkaunoHHbln Homep: 0537

Appec: PL 1001, Kemistintie 3
[Mo4yToBbLI MHAEKC: FIN-02044 VTT
lopon: Espoo
CtpaHa (nponuceio): Finland
OAHHbIE NOAOK
Mopenb 101Ku IIpoekTHas CBuzeTenscTBo Tun nogxu: Marepuan kopiyca Maxkcumans | JlnnHa/mmpuHa/ocanka
KaTeropus cooTBeTcTBUs No: JIOJIKA Hast (M)
MOIIHOCTh
MoTopa
(xBT1)
Buster Magnum C 501/1B1/2003 OTKpbITast AJIFOMUHUEBBII 165 6,70/2,40/0,36
Buster XL C 514/1B1/2003 OO~ CIUIaB, 84 5,60/2,17/0,30
KopmycHas BOIOYCTOMYHBAsA
Buster M C 512/1B1/2003 o7Ka ¢ dasepa, 30 4,60/1,85/0,19
Buster S u Scc C VAL 365/1B1/2001 MOABECHBIM BBICOKOIPOYHAs 22 4,56/1,79/0,19
Buster XSu XSr | D VAL 220/1B1/98 MoTOpoM Ha | miactMacca (ABS, 13 4,15/1,65/0,13
KopMe PE-HD, PA,
PMMP)

MpunoxeHus, NogTBepKaatoLmMe COOTBETCTBME CTaHAapTaM, HareyaTaHbl Ha CcriefyroLem nncTe.
MoaTteepXxaato, YTO BCe Bblleyka3aHHbIe NOAKU COOTBETCTBYHOT CYLLECTBYIOLMM TPeGOBaHNAM No

6e3onacHOCTW B COOTBETCTBUM C anpekTmBor EBponeickoro Coobuiectsa, yka3aHHbIMU Ha
cneayowem nucTe.

KOxa JlexTona, UCNONMHUTENbLHBIN OUPEKTOP
MopnucaHo (4ncno/mecsau/rog): 01.10.2010
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CyuiecTBeHHbIE TPeOOBaHUS CooTtBeTcTBUE TPEOOBAHUSAM 0€30IIACHOCTH 110 BbIIYCKAEMbIM MOJEJIAM
6€30IIaCHOCTH 110 KOHTPOJILHBIM Buster Buster XL Buster M Buster Su Scc | Buster XS n
Magnum XSr
rpynnam
2 O6uue TpeGoBaHus
2.1 | UneHTnuKauMOHHBII HOMEp KopItyca - ISO 10087 1SO 10087 ISO 10087 1SO 10087 1SO 10087
CIN
2.2 | Tabnuyka U3rOTOBUTENIS RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
ISO 11592 1SO 11592 1SO 11592 1SO 11592 1SO 11592
2.3 | [IpenoTrBparieHue majaeHus 3a 0opt RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines | RSG Guidelines, | RSG Guidelines
ISO 15085 ISO 15085 1SO 15085
2.4 | BuauMmocTh ¢ MecTa yrnpaBJIeHUs. RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
NBS F10 NBS F10 NBS F10 NBS F10 NBS F10
2.5 | HacrompHas kHUTa Blaenbla 1SO 10240 ISO 10240 ISO 10240 1SO 10240 ISO 10240
3.1 Koucrpykuust RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
NBS-VTT NBS-VTT NBS-VTT NBS-VTT NBS-VTT
Extended Rule Extended Rule Extended Rule, | Extended Rule Extended Rule,
NBS F15 NBS F15
3.2 | Ocroit4uBOCTb M HAJBOAHBIH 6OPT RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
ISO 12217 ISO 12217 NBS F3 1SO 12217 1SO 12217,
NBS F3
3.3 | [InaByuecth RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
ISO 12217 1SO 12217 NBS F12 1SO 12217 1SO 12217,
NBS F12
3.4 | OTrBepcTHe B KOpITyce M Ha axyoe - - - - -
3.5 | 3amonHeHue Boaoi - - - - -
3.6 | MakcuMaibHO JIOIyCTUMAsE RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
IPpy30N0ABEMHOCTD ISO 12217 1SO 12217 NBS F3 1SO 12217 1SO 12217,
NBS F3
3.7 | Hanuuwme cnacatelibHOTO IIIOTA RSG Guidelines | - - - -
3.8 3amacHoM BBIXOJ, - - - - -
3.9 | [locraHOBKa Ha SIKOpB, IIBAPTOBKA 1 RSG Guidelines | RSG Guidelines | RSG Guidelines | RSG Guidelines | RSG Guidelines
OYKCHPOBKa
4 OCOOCHHOCTH M CBOWCTBA YIPaBIICHUS RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
ISO 11592 ISO 11592 NBS F10, 1SO 11592 NBS F10,
ISO 8665, 1SO 8665,
1SO 11592 1SO 11592
5 VcTpoiicTBO U pacnosioxkenne 000py10BaHUs
5.1 MoTOp ¥ MOTOPHBIH OTCEK - - - - -
5.1.1 | BHyTpeHHuit MoTOp - - - - -
5.1.2 | Bentuusinust - - - - -
5.1.3 | HezamumieHHbIe 9acTH - - - - -
5.1.4 | Cucrema 3a)Kuranus - - - - -
5.2 | TorumBHas cucTeMa RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | -
ISO 10088, ISO 10088, ISO 10088, ISO 10088,
ISO 11105, ISO 11105, ISO 11105, ISO 11105,
1SO 9094 1SO 9094 1SO 9094 1SO 9094
5.2.1 | O6uas nudopmanust 0 TOIIMBHON CHCTEME - - - - -
5.2.2 | TonuBHbI Oak - - - - -
5.3 | DnektpoobopynoBaHue RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | -
ISO 10133, 1SO 10133, 1SO 10133, 1SO 10133,
1SO 13297 ISO 13297 1SO 13297 1SO 13297
54 Cucrema yrpasiieHHs ISO 8848, ISO 8848, ISO 8848, ISO 8848, ISO 8848,
ISO 10592, ISO 10592, 1SO 10592, 1SO 10592, 1SO 10592,
ISO 9775, 1SO 9775, 1SO 9775, 1SO 9775, 1SO 9775,
ISO 13929 1SO 13929 1SO 13929 1SO 13929 1SO 13929
5.4.1 | O6uias nHMOPMALHS O CHCTEME - - - - -
yIpaBJieHHs
5.4.2 | 3anacHas cucteMa ynpaBJICHUs - - - - -
5.5 | I'a3oBble mpubOpBI M yCTPOiicTBa - - - - -
5.6 | 3ammura OT MoKapoB RSG Guidelines, | ISO 9094 1SO 9094 RSG Guidelines, | -
1SO 9094 1SO 9094
5.6.1 | O6o0LIeHHE O MPOTHBOIOXKAPHON CHCTEME - - - - -
5.6.2 | CpencTBa TyIICHHS [10)KapOB - - - - -
5.7 | HaBuraunoHnHsie OrHU 1972 COLREG | 1972 COLREG | 1972 COLREG | 1972 COLREG | -
5.8 | llpenoTrBparieHue BEIOPOCOB U Pa3IMBOB - - - - -

- = [laHHas rpynna He sBMsSieTCs CyLLEeCTBEHHOW, C TOYKWN 3peHusi 6e3onacHOCT 4aHHOro TUMna Noaku, unv AaHHas rpynna He
npencraerieHa Ha noake.
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